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Datum Versionsnr. | Beschreibung der Anderungen

11.12.2000 |1.001 | 1.002 | Symbolische Verweise integriert. Siehe hierzu auch das Doku-
ment NOO15.pdf auf http://www.okstra.de/ unter Dokumente.

15.10.1999 [1.000 | 1.000 | Erste Version des OKSTRA verabschiedet.

Bauliche Stral3eneigenschaften

Die Objektstruktur fir die baulichen StraBeneigenschaften ist in folgenden NIAM - Diagrammen darge-
stellt.
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Besonderheit zum Objekt ‘Fahrstreifen (Nummer)’

Die ASB92 und auch die SIB 0.4(K) weisen lediglich die Anzahl der Fahrstreifen nach. Zur Lokalisie-
rung von StralRenzustandsdaten und auch Unfalldaten ist die Angabe eines expliziten Fahrstreifens in
Relation zur Fahrtrichtung erforderlich. Die Experten haben eine Regelung aus der Stralenzu-
standsaufnahme Ubernommen, wobei die Fahrstreifen in Fahrtrichtung von rechts nach links durch-
laufend von 1 bis n nummeriert werden.

Die getdnten Objekte entstammen aus der Definition der Netzdaten.

Die folgende Tabelle erlautert die in diesen Diagrammen dargestellten Objekte:

Definition, Erlauterung

Fahrbahnlangsnei-  Die Langsneigung (Steigung bzw. Gefalle) als Bestandteil des GDF -
gung Files. (GDF-File Nr 6.3. 55).

Fahrbahnquernei- Die Querneigung der Fahrbahn als Bestandteil des GDF - Files. (GDF-
gung File Nr 6.3. 53).

Trassenbreite Breite der StraRentrasse (GDF-File Nr 6.3. 66).
Fahrbahnbreite Fahrbahnbreite fir GDF (GDF-Beschreibung Nr.6.3.66.1)
FuBweg Ist ein FuBweg / sind FulBwege vorhanden ?

Radweg Ist ein Radweg / sind Radwege vorhanden ?

Bauklasse  (Ober- Dieses Objekt beschreibt streckenweise die Zuordnung zu Bauklas-
bau) sen. Die verschiedenen Bauklassen sind verschliisselt.

Bauweise (Oberbau) Dieses Objekt beschreibt streckenweise die Zuordnung zu Bauweisen.
Die verschiedenen Bauweisen sind verschlusselt.

Querschnittsstreifen Dieses Objekt enthalt streckenweise die Lokalisierung von Quer-
schnittsstreifen.

Fahrstreifen  (Num- Aufteilung der Querschnittsstreifenart Fahrbahn in Fahrstreifen (Spu-
mer) ren). Die einzelnen Fahrstreifen werden in Fahrtrichtung von rechts
nach links mit den Ziffern 1 bis n bezeichnet.

Regelquerschnitt Dieses Objekt enthalt streckenweise die Lokalisierung von Regelquer-
schnitten als Kennzeichen RQ.

Schicht Dieses Objekt enthdlt streckenweise die Lokalisierung der streifenwei-
se eingebauten Schichten der Fahrbahn und des Stra3enkorpers.

Schichtart Arten von Schichten gemaf 0.4k bzw. ASB92 Ziffer 4.4.2

Schichtbegrenzung Dieses Objekt beschreibt querschnittsorientiert die Flache des Auf-
baustreifens

Schichtmaterial gemalf Schlusseltabelle 0.4k bzw. ASB92 Ziffer 4.4.2

Streifenart Die Streifenart der Querschnittstreifen ist in der Schllisseltabelle der

ASB92 dargestellt.

Streifenbegrenzung  Vermal3ung des Querschnittsstreifens in Bezug zur Mef3linie.
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Durchfahrt/Hindernis

Die ASB92 beschreibt ein Bauwerk als Durchfahrt / Hindernis. Eine solche Beschreibung fanden die Ex-
perten fir Bauwerksdaten zumindest unpassend. Bauwerke ermdglichen erst die Benutzung von Stra-
Ren.

Bedingt durch die Einfihrung der ASB Bauwerksdaten missen andere Teilsysteme der ASB - wie z.B.
die ASB - Bestandsdaten (ASB92) harmonisiert werden.

Alle Attribute des Objektes Durchfahrt / Hindernis in Bezug zu Bauwerken sollten in der ASB - Bau-
werksdaten aufgefiihrt werden. Durch Verweise sollte eine Doppelfiihrung vermieden werden.

Zu den Besonderheiten der Relation zum Teilschema Bauwerke (Teilbauwerk) siehe Dokumente D007
und NOO15 (Thema Symbolische Verweise).

Siehe Schema
‘StraBennetz’

Strecken-
objekt

Teil-
siehe Schemg/ Bereichs- als bauwerk
‘StraBennetz’ objekt abstrakt

Teilprojekt 1 kann Teil
sein bauwerk

Hindernis / Schutzzone

Stand 13. Oktober 2000

Die getdnten Objekte sind in folgenden Teilschemata definiert:
1. Streckenobjekt: DOO1 StralRennetz
2. Bereichsobjekt: D001 Straf’ennetz
3. Teilbauwerk: DOO7 Bauwerke

Die folgende Tabelle erlautert die in diesem Diagramm dargestellten Objekte:

Definition, Erlauterung

Status: fertig D004-1001.doc
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Hindernis Dieses Objekt enthélt die Lokalisierung von permanenten Hindernissen
im normalen StraRenverkehr. Im Sinne der ASB92 ist ein Bauwerk ein
Hindernis.

Schutzzone Dieses Objekt enthélt die Lokalisierung von Schutzzonen.

Kreuzung

Die in dieser Gruppe dargesteliten Objekte haben zum Teil Beziehungen zu den Objekten im Fachbe-
reich Bauwerksdaten. (z.B. Kreuzungen, Baustoff).

Bedingt durch die Einfihrung der ASB Bauwerksdaten missen andere Teilsysteme der ASB - wie z.B.
die ASB - Bestandsdaten (ASB92) harmonisiert werden.

Fur Ingenieurbauwerke im weitesten Sinne (hier Durchlass u. a.) sollte an einer zentralen Stelle in der
ASB Baustoffe, Zusatzstoffe und Bauweisen als ‘Zentralkatalog’ nachgewiesen werden.
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Stand 27. November 2000

Die getdnten Objekte sind unter folgenden Ziffern definiert:
1. Punktobjekt: DOO1 StraBennetz
2. Teilbauwerk: D007 Bauwerke

Die folgende Tabelle erlautert die in diesem Diagramm dargestellten Objekte:

Definition, Erlauterung

Bahnkreuzung Lokalisierung und Beschreibung von Bahnkreuzungen. Die verschie-
denen Arten sind geman ASB92 verschlisselt.

Baustoff Allgemeine Baustoffangaben fur Durchléasse und Leitungen.
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Durchlal3 Unterfihrung in oder unter der Fahrbahn mit einer lichten Weite kleiner
als 2m.

FuRgangeriberweg Lokalisierung von ebenerdigen FuRgangertuberwegen. Die verschiede-
nen Arten sind gemalR ASB92 verschlisselt. Die Abgrenzung zu Bau-
werken ist zu beachten.

Gewasserkreuzung  Lokalisierung von Gewasserkreuzungen. Die verschiedenen Arten sind
gemal ASB92 verschlisselt. Die Abgrenzung zu Bauwerken ist zu
beachten.

Kreuzung Superobjekt, das die Berthrung des klassifizierten Stral3ennetzes mit
anderen Verkehrswegen (Strae / Weg, Schienenwege, Gewasser)
abbildet.

Kreuzung Stra- Lokalisierung und Beschreibung von Kreuzungen mit nicht klassifi-

Re/Weg zierten Stral3en und Wegen.

Profil Profilbeschreibungen z. B. fir Durchlasse, Leitungen.
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