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0 Kurze Einfihrung

I n di esem Dokunent werden die Schritte beschrieben, die durch die Anderung von
der OKSTRA- Version 1.004 zur Version 1.005 notwendig sind.
Zu jedem betroffenen Schema sind die einzel nen Anderungen aufgefiihrt. Fir jede
G uppe di eser Anderungen ist, sofern mbglich, ein Wg beschrieben, wie man von
dem al ten Zustand in den neuen Zustand allein durch Ausfihren eines SQ.-Skriptes
gel angen kann.
Auf gef lihrte SQL- Losungen sind angel ehnt an den SQ.- Standard (SQ.92). System
spezi fi sche Losungen kdnnen besser oder schw eriger anzuwenden sein, sie werden
hi er aber nicht bericksichtigt.
I st keine Losung fur die Uberfihrung von Daten angegeben so ist sie entweder
of fensichtlich (selten) oder es wird erklart warumes gar keine Losung in Form
ei ner SQL.- Bef ehl sfol ge gibt.
Sollte eine Uberfihrung der Daten nicht mit einem SQ.-Skript erfol gen kénnen
muss eine Mgration durch ein Progranmnit einer hoheren Progranmi erl ogik
erfolgen, mt PL/SQ oder uber &hnliche Dinge, sie werden hier aber nicht weiter
erwahnt .
Di e einzel nen Abschnitte innerhalb eines Schemas (jew. optional):
Anderungen: Listet einzel ne Anderungen der Schemata von alter zu neuer
Ver si on auf.



Datenerm ttlung: Danit neue Tabellen mt Daten gefillt werden kdnnen werden
hier die Tabellen bzw. Attribute der alten Version aufgefihrt aus denen diese
Dat en kommren.

Mogl i cher Ablauf: Erlautert fur einzel ne Anderungen die nogliche

Vor gehenswei se.

Mgration: G bt eine Beurteilung ab, evtl. mt H nweis auf wichtige Punkte.

Am Ende di eser Textes befindet sich eine kurze Zusammenfassung und Beurteil ung
Uber die notwendigen Schritte fur die Mgration.

8 Schema Entwurf/s008 -- Fehlerhaftes SQL-Skript !!!

8.1 Anderungen

8.1.1 Entfernen von Tabellen
Ausgangsdat en__hat Hoehendi fferenz

8.1.2 Entfernung eines (Reference-)Attributs

Spur _aus_Ausgangsdaten (Ref. auf Hoehendi fferenz)
Hoehendi fferenz (Ref. auf Spurbezei chnung)

8.2 Migration

Di ese Anderungen dirfen eigent l'ich nicht existieren (falsches SQ.-Skript).
Daher durfen di e aufgefihrten Anderungen nicht durchgefihrt werden !!!

14 Schema Unfall / s014

14.1 Anderungen

14.1.1 Andern eines Wertepaares (Fehlerbeseitigung)

Fur Tabelle
Besonderheiten_d Unfallstelle
Gef ahr kl asse (Leerwertepaar)
Gef ahr gut kennzei chen (Leerwert epaar)

14.2 Moglicher Ablauf

Fur den fehlerhaften Eintrag in , Besonderheiten_d Unfallstelle’
Di e Fol ge des Fehler niisste sein dass das Eintragen des (eigentlich richtigen)
Tupel s (2,' Schi enengl eicher ' || 'Wgubergang') abgew esen wurde, weil der PK
mt Wert 2 durch das (fal sche) Tupel (2,'UnUbersichtlich') belegt wrde.
Abl auf :
1. update Besonderheiten_d _Unfallstelle
set Langtext = 'Schienengleicher ' || 'Wgubergang
where Besonderheiten_d Unfallstelle.Kennung = 2
2. insert into Besonderheiten d Unfallstelle values (1,'Unubersichtlich')

Di e anderen Leerwerte kann man nicht | dschen (aber durften auch gar nicht
gespei chert sein).

14.3 Migration
Ohne Probl ene oder Seiteneffekte nmbglich.



16 Schema Statische _Beschilderung / s016

16.1 Anderungen

16.1.1 Andern der AttributdatentypgroéRe (Fehlerbeseitigung)

varchar (x) zu varchar (xy)
- Richtung

Anor dnung

Aufstellart

Funkti on_ver kehr sregel nd

16.2 Moglicher Ablauf

Fol ge di eses Fehlers war dass die Tupel, deren Textfeld zu | ang war, nicht
ei ngef igt wurden. Di e kirzeren Tupel wurden hi ngegen ei ngefigt und werden jetzt
wahr schei nlich auch referenziert.
Da der Datentyp eines Attributs nicht einfach gedndert werden kann nuss das
Attribut gel dscht und mt demrichtigen Datentyp neu erzeugt werden. Danach kann
di e Tabell e wi eder gefillt werden.
Abl auf :
1. Einflgen eines neuen Attributs nit der richtigen oder falschen Lange
SQL (Bsp. Richtung):
alter table Richtung add col um TMP varchar(11)
2. Kopi eren der Daten aus dem Attribut Langtext nach TWP
3. Loschen des Attribut Langtext.
4. Neuerzeugung des Attribut Langtext nit der richtigen Lange
SQL (Bsp. Richtung):
alter table Richtung add col um Langt ext varchar(12)
5. Kopi eren der Daten aus TMP nach Langtext, |dschen des Attribut TWMP
6. Ei nfigen der wegen der fal schen Datentypgr6Re nicht eingeflgten Tupel
(oder: Einfugen aller angebotenen Tupel [z.B. fur Tabelle Richtung alle
si eben] - die schon vorhandenen werden zuruckgew esen)

16.3 Migration

Die Mgration ist einfach niglich.
Zuvor sollte aber geprift werden ob die fal sche DatentypgrdfRe nicht schon vorher
manuel | korrigiert wrde — dann gébe es nichts zu mgrieren.

18 Schema Geometrieschema/s018

18.1.1 Andern der AttributdatentypgroRe (Fehlerbeseitigung)

var char (x) zu char (xy)
Li ni enfunkti on

18.2 Moglicher Ablauf / Migration
Erfol gt analog zu 16.2, siehe auch 16.3

19 Schema Historisierung / s019

19.1.1 Falsches Komma entfernt (Fehlerbeseitigung)

Tei | abschni tt_I dNT
Anner kung:
Wrd referenziert von ,identisches Netzteil’.

19.2 Moglicher Ablauf / Migration

Abl auf: Ei nfugen der Tabelle wenn der Fehler nicht bereits vorher manuel |
behoben wurde. Ansonsten kein Problem



22 Schema Grunderwerb / s022

22.1.1 Andern der AttributdatentypgroRe (Fehlerbeseitigung)

var char (x) zu char (xy)
Land

22.2 Méglicher Ablauf / Migration
Erfol gt analog zu 16.2, siehe auch 16.3

23 Schema Vermessungspunkt / s023

23.1.1 Andern eines Wertepaares (Fehlerbeseitigung)
Flr Tabell e , Genaui gkeit _Pos_3D

23.2 Méglicher Ablauf

Ein Tupel mt dem Text ' Standardabwei chung nicht untersucht' ist entweder nie
ei ngef gt wurde (PK schon vorher vergeben) oder dieser Fehler wurde vorher
bereits nmanuel |l behoben
Imersten Fall nuss nman nur das Tupel mit der korrekten |ID einfugen
Ansonsten muss die ID far diesen Text auf den jetzt eingefihrten gebracht
wer den:
1. Einfugen des korrekten Tupels in die Tabelle , Genaui gkeit_Pos_3D
SQL:
| NSERT | NTO Genaui gkeit Pos_ 3D VALUES
(9998, ' St andar dabwei chung ni cht untersucht")
2. Andern der Referenzierung von , Qalitaetsangaben Punktort’ auf den richtigen
ID-Wert fur die Bezei chnung ' Standar dabwei chung ni cht unt ersucht
SQL:
updat e Qual itaet sangaben_Punkt ort
set Genaui gkeit _Pos_ 3D = 9998
wher e Genaui gkeit = <bisherigerWrt>

23.3 Migration
I st problem os miglich

99 Zusammenfassung

Di ese Versionsanderung brachte ausschlieldli ch Fehl erbeseiti gungen

Da j eder dieser Fehler bei seinemEi nfuhren (in den vorherigen OKSTRA-Versionen)
zu ei ner Fehl ernel dung fihren wirde ist die Wahrscheinlichkeit allerdings hoch
dass schon ei ne manuel | e Fehl er berei ni gung stattgefunden hat.

Daher konnte es gut noglich sein dass der Ist-Zustand, der als Ausgang fur die
hi er auf gef iihrten Anderungen angenonmmen wird, mt dem tatsachlichen Zustand

ni cht Ubereinstimmt.

Ei ne genaue Zustandsanal yse vor Durchfihren einer dieser hier aufgefihrten
Anderungen i st daher wesentlich

Bet r of f ene Schenat a:
. Schema Entwurf [ 8]
Schema Unfal |l [ 14]
Schema Stati sche_Beschil derung [ 16]
Schema Geonetri eschema [ 18]
Schema Historisierung [19]
Schema Grunderwerb [22]
Schema Ver nessungspunkt [ 23]

Jede Anderung in den Schemata ist, sofern notwendig, einfach durchfiihrbar



