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Beariffsdefinition und Grundlagen

Unter dem Begriff des ,,Unfalls“ sind alle Angaben zu den Stral’enverkehrsunfallen gemaR des ,erwei-
terten Unfalldatensatzes (EUDAS)“ von 1995 zusammengefat worden. Dabei werden alle Unfalle auf
StralRen modelliert. Grundlage der Modellierung war dabei das Gesetz Uber die Statistik von StraBen-
verkehrsunféllen von 1994.

Modellierungsarundlagen und -stufen

Bei der Modellierung des Unfalls unterscheidet man generell zwischen

~Angaben zum Unfall“ als Angaben allgemeiner Art (Anzahl der Beteiligten, Getdteten, Schwer-
und Leichtverletzten);

~Angaben zur Unfallzeit“ (Wochentag, Datum und Uhrzeit des Unfalls als fixe Zeitangabe);

~Angaben zur Unfalleinteilung” (allgemeine Ursachen, Unfalltyp und -art, Aufprall auf ein Hindernis
sowie Unfallkategorie);

»Beteiligte” (Unfallursachen, Art der Verkehrsbeteiligung, Mitfahrerangaben, Anzahl der Fahrzeug-
benutzer, Angaben zu Alter und Geschlecht sowie weitergehende Angaben);

LUnfallumstanden® (Witterungsverhaltnisse, Strallenzustand und -befestigung, Charakteristik und
Besonderheiten der Unfallstelle, Geschwindigkeitsbegrenzung, Lichtzeichenanlage bzw. Lichtver-
héltnisse) sowie

~Angaben zum Unfallort” (einmiindende Stralle, Verwaltungsbezirk, Lage, Stralenbaudienststelle,
Fahrtrichtung und Ortslage).

Die Angaben zu den Mitfahrern werden weiter aufgeschliisselt nach getdteten, schwer- und leichtver-
letzten Mitfahrern sowie Angaben zu Alter und Geschlecht der Mitfahrer.

Bemerkungen

Der EUDAS ist ein Datensatz, der standigen Anpassungen unterliegt. Verschiedene Unfallmerkmale
werden derzeit nicht mehr erfaldt, sind aber auf Wunsch der Experten im Diagramm verblieben. Diese
sind entsprechend gekennzeichnet.

Damit liegt eine Komplettmodellierung fiir den Unfall vor. Da Serien-unfélle sich meist aus einzelnen
Unfallen zusammensetzen, werden sie hier nicht gesondert modelliert.

Da die Modellierung auf dem Statistikgesetz aufsetzt und es im Zuge der unterschiedlichen Auswerte-
verfahren zu sehr differenzierten Datenabfragen kommt, sind Redundanzen hier nicht zu vermeiden.
Die vorgeschlagene Modellierung sollte aber wegen der sonst mdglichen MiRverstéandnisse im Zuge
des weiteren Handlings der Daten nicht reduziert werden.
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