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Datum Dok.

Oks.

Beschreibung der Anderungen

03.09.2003 |1.003

1.008 | -

Boschungsschraffen erben direkt aus Linienobjekt_Modell
(Geometrieschema).

Relation Symbol — allgemeines Punktobjekt zwingend

31.05.2002 | 1.002

1.007

Uberarbeitung gemaR Dokument NO030

12.09.2001 |1.001

1.004

Anderungen gemaR Anderungsantrag A0006, insbesondere
Anbindung an allgemeine_Eigenschaften aus Schema Entwurf
(durch Vererbung) und Verlegung der ALKIS®-nahen Objekte
in das neue Schema Kataster

29.10.2000 |1.000

1.001

Schema "allgemeine Geometrieobjekte” in den OKSTRA integ-
riert

Die folgenden Diagramme zeigen die Modellierung des allgemeinen Punktobjektes, des allgemei-
nen Linienobjektes und des allgemeinen Fldchenobjektes. Diese Objekte erweitern die Moglichkei-
ten des OKSTRA zum Austausch von eigenstandigen geometrischen Informationen, deren fachli-
cher Hintergrund nicht festgelegt werden kann.

Status: in Bearb.
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Erlauterungen

Die grau hinterlegten Entities in obigem NIAM-Diagramm (Punktobjekt Modell, Linienob-
jekt_Modell und Flachenobjekt_Modell) entstammen dem Geometrie-Schema des OKSTRA® und
realisieren punktférmige, linienformige bzw. flachenférmige Eigenschaften fachlicher Entities im
OKSTRA®, Die hier modellierten allgemeinen Punkt-, Linien- bzw. Flachenobjekte erben aus diesen
Supertypen und erhalten auf diesem Weg Zugang zu einer entsprechenden Geometrie.

AuBerdem erben sie von der Klasse allgemeine Eigenschaften aus dem Schema Entwurf, mit deren
Attributen (Bezeichnung, fachliche_Bedeutung und Informationstext) fachliche Informationen zu
dem (ibertragenen allgemeinen Geometrieobjekt ausgetauscht werden kénnen.

Die Erganzung des OKSTRA® um eigensténdige, von fachlichen Entitdten entkoppelte Geometrie-
objekte sollte nur als Zwischenldsung angesehen werden, bis geeignete fachliche Modellierungen
durchgefiihrt und in den OKSTRA® aufgenommen worden sind.

Zum Gebrauch der neuen Entities im OKSTRA® ist folgende Grundregel zu beachten:

Ist die fachliche Bedeutung einer Geometrie bekannt und existiert ein zugehdriges fachliches Entity
im OKSTRA®, so ist dieses zur Darstellung zu verwenden. Nur in Fillen wo keine solche Zuordnung
maglich ist sollen die allgemeinen Punkt-, Linien- oder Flachenobjekte verwendet werden.

Die neue Objektklasse Symbol erbt von Punktobjekt_Modell und besitzt eine Relation (Kardinalitat
0..1) zum allgemeinen Punktobjekt. Ein Symbol ist nur dann zu verwenden, wenn die zeichneri-
sche Ausgestaltung des Punktobjekts nicht den Vorgaben der RAS-Verm entspricht: Soll das ent-
sprechende Symbol von der Lage her verschoben werden oder ein anderes Symbol gewahlt wer-
den, so ist dem allgemeinen Geometrieobjekt ein Objekt der Klasse Symbol zuzuordnen. Symbol-
Objekte sollen nur als Erganzung von allgemeinen Punktobjekten verwendet werden, nicht isoliert.

Jedes Symbol tragt die Attribute Symbolbedeutung, Breite (links/rechts), Hohe (links/rechts), Ein-
heit und Drehwinkel.

Das Symbol wird entsprechend den Breiten- und Héhenangaben vom Aufhdngepunkt aus gedehnt
bzw. gestaucht. Falls die Proportionen des Symbols relativ zum Aufhangepunkt nicht mit den Pro-
portionen der Breiten- bzw. H6henangaben (bereinstimmen bleibt dabei an den Randern evtl. ein
Freiraum, d.h. das Symbol wird genau bis an den Rand des Rechtecks gedehnt.

Fir die Boschungsschraffen gelten die (iblichen Konventionen fiir Linienobjekte: ununterbrochene
Linien. Zwischen zwei Schraffen muss daher jeweils eine als Unterbrechung gekennzeichnete Ver-
bindung vorhanden sein.

Status: in Bearb. D021-1003.doc
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Digitales Gelandemodell

Seiten-
eigen-

schaft siehe Schema 'Entwurf

allgem.
Eigen-
schaften

Position in

der Liste

Dreiecks-
bedeutung

OKSTRA

Digitales Gelandemodell

siehe NIAM-Diagramm zu den
allgemeinen Geometrieobjekten Stand 11. September 2001

Erlauterungen

Das DGM wird als eigene Objektklasse definiert und erbt aus den allgemeinen Eigenschaften aus
dem Schema Entwurf.

Ein DGM setzt sich aus Dreiecken zusammen, wobei jedes Dreieck zu genau einem DGM gehort.
Ein Dreieck tragt optional eine nicht multiple Dreiecksbedeutung. Fehlt diese Angabe, so gilt die
Fachbedeutung aus den allgemeinen Eigenschaften des DGM; ist sie vorhanden, liberschreibt sie
diese fiir das Dreieck.

Ein Dreieck wird durch eine Liste von drei DGM-Punkten aufgespannt. Diese identifizieren dariiber
hinaus eine - die jeweils gegeniiberliegende - Seite des Dreiecks. Ein DGM-Punkt kann ein allge-
meines Punktobjekt sein oder einfach ein Punkt.

Zudem verfiigt ein Dreieck (ber eine Liste von drei Seiteneigenschaften, wobei die jeweilige Seite
Uber die Punktliste identifiziert wird. Der Wertebereich wird durch einen Schliisselkatalog festge-
legt: "1" = "normale Seite"; "2" = "Bruchlinie"; "3" = "Formlinie".

Status: in Bearb. D021-1003.doc
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Beschriftung
-
hat Text
— Text-
hat bedeutung
hat Breite
P -— >

siehe Diagramm
"Allgemeine
Geometrieobjekte"”

Punktobjekt_ )
Modell Beschriftung

siehe NIAM-Diagramm zum
Geometrie-Schema des OKSTRA
(in D018-1000)

=
2
=

hat Textneigung

OKSTRA

vertikale
Ausrichtung

hat
Beschriftung

horizontale

Stand 23.August 2000 hat Ausrichtung

Zeilenabstand

o 1 1 1 10

Erlauterungen

Die neue Objektklasse Beschriftung erbt von Punktobjekt_Modell. Sie besitzt eine Relation (Kardi-
nalitdt 0..1) zum Punktobjekt_Modell. Diese ist gesetzt, wenn die Punktposition der Beschriftung
nicht mit dem Bezugspunkt der Beschriftung Ubereinstimmt und eine Fahne gezeichnet werden
soll.

Im RTF-Text der Beschriftung werden nur Text- und Formatierungsinformationen abgelegt.
Eine Hohenangabe bezieht sich nur auf den Buchstaben selbst, also ohne Unterldngen etc.
Default-Einheit ist mm; gemeint ist dann der MaBstab 1:1000.

Die Bezugslinie fiir die vertikale Textausrichtung ist die Basislinie, d.h. der Wert "unterhalb" ent-
spricht der Basislinie eines Textes, nicht der unteren Begrenzung:

g Yy

Bei Textneigungen bedeutet 0° nicht geneigt. Positive Werte bedeuten eine Neigung nach rechts,
negative eine Neigung nach links. Stellt man sich die Textneigung als eine gedrehte Gerade vor,
die den Text quasi in eine Scherung "driickt", so liegt der Drehpunkt dieser Gerade auf der Basisli-
nie.

Status: in Bearb. D021-1003.doc
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Default-Werte fiir die Textausrichtung sind: unterhalb, links.

Status: in Bearb. D021-1003.doc



