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Objektkatalog fur das Stral3en- und Verkehrswesen

Schema Bauwerke

Bauwerke D007.doc

Datum Dok. |Oks. |Beschreibung der Anderungen

29.06.2004 | 1.005 | 1.009 | Verlegung der Kreuzungen in eigenes Schema

03.09.2003 |1.004 | 1.008 | Korrektur von Wahrungsangaben (DM/EURO)

31.05.2002 |1.003 |1.007 | Uberarbeitung gemaR Dokument NO031

12.09.2001 |1.002 | 1.004 |formale Versionierung auf Grund einer Fehlerbehebung in SQL

11.12.2000 |1.001 | 1.002 | Symbolische Verweise integriert. Siehe hierzu auch das Doku-
ment NOO15.pdf auf http://www.okstra.de/ unter Dokumente.

15.10.1999 |1.000 |1.000 | Erste Version des OKSTRA verabschiedet.

Sachverhalt, Teilbauwerke

Aus Platzgriinden sind die hier abzubildenden Objekte auf zwei Seiten dargestellt.

Das OKSTRA-Datenschema stellt hohe Anforderungen an die Vollstandigkeit der Daten. Flir manche
Anwendungen genlgt es, zu wissen auf welche Objekte man sich bezieht ohne die Objekte selbst
mit auszutauschen. Hier liefern symbolische Verweise eine Losung. Sie erlauben Uberall dort, wo
durch einen konzeptionellen Schlissel die Identitdt des Relationspartners bereits klar ist, statt des
Objekts nur den konzeptionellen Schliissel des Objekts auszutauschen.

Dies wird erreicht, indem an die Stelle des eigentlichen Objektes ein ,abstraktes’ Mutterobjekt tritt,
das je nach Kontext das Objekt selbst mit allen seinen Relationen, oder ein eindeutiger symboli-
scher Verweis sein kann. Alle vom Objekt ausgehenden Relationen verbleiben beim eigentlichen
Objekt, wéhrend die auf das Objekt zielenden Relationen auf das abstrakte Objekt tibergehen.

Im Schema Bauwerke sollen symbolische Verweise fiir die Objekte Bauwerk und Teilbauwerk er-
moglicht werden. Die untenstehende Tabelle zeigt die als symbolische Verweise herangezogenen
Schlissel.

Die beschriebene Entkopplung scheint nur fiir Beziehungen zu Objekten gerechtfertigt, die das
Bauwerk als Ganzes betrachten und eine gewisse Eigenstandigkeit aufweisen. Die Relationen etwa
zu konstruktionsrelevanten Objekten bleiben unveréndert. Die Symbolischen Verweise wurden so-
mit nur in die Teildiagramme Sachverhalt, Bauwerk und MaBnahmen eingearbeitet.

Objekt ‘ konzeptioneller Schlissel

Bauwerk 7-stellige Bauwerksnummer

Teilbauwerk 9-stelliger Schlissel, gebildet aus der 7-stelligen Bauwerksnummer und
einer 2-stelligen Teilbauwerksnummer
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Die getdnten Objekte sind in folgenden Teilschemata definiert:
1. Punktobjekt, Route, Bereichsobjekt: D001 StraBennetz

Bauwerk
Symbol

Sachverhalt

Siehe

Schema
'‘Geometrieschema’

Siehe
Schema
‘StraBennetz’

Punkt-
objekt_
Modell
Punkt-
objekt
<+—>
hat von
hat
hat von
hat von
OKSTRA

Teilprojekt 1

Durchfahrts-
héhen

Bauwerks-
belage

Bauwerks-
beschilderung

Bauwerk (Sachverhalt)

Stand 31. Mai 2002
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Die folgende Tabelle erldutert die in diesen Diagrammen dargestellten Objekte:

Objekt Definition, Erlauterung

Bauwerk Alle im Zuge von StraRen erfal3ten Bauwerke, auch wenn sie sich
nicht unter Baulast des Bundes befinden.

Teilbauwerk Unterteilung von Bauwerken in Teilbauwerke. Es muld mindestens
ein Teilbauwerk je Bauwerk beschrieben sein.

Sachverhalt Als Sachverhalt werden alle auf, unter oder entlang dem Bauwerk
liegenden Verkehrswege, Gebaude und Landschaften bezeichnet.

Bauwerksbeschilde-  Erfal3t sind alle fur das Teilbauwerk bedeutsamen Beschilderungen
rung

Bauwerksbelage Bauwerksbelage tber der Abdichtung.
§
g
3
dienststelle /£
£
e
<
]
£
[}
traBenbau> §
dienststelle ) o
Teil- abstrakt /&
bauwerk ©

abstrakt

T

Teil- & "
bauwerk /" @

Verkehrs-
zeichen-
bricke

Tunnel /
Trogbauwerk

] Segment
von Tunnel/
rogbauwer

Segment

bauwerk

bauwerk

Stutz-
bauwerk

Segment

Stltzbauwerk

OKSTRA

Bauwerk Teilprojekt 1

sonstiges

Bauwerk (Teilbauwerk)

Stand 31. Mai 2002

Status: fertig D007-1005.doc



Seite: 4von 14
Name: D007
Stand: 29.06.2004

Objektkatalog fur das Stral3en- und Verkehrswesen

Schema Bauwerke

Die getdnten Objekte sind in folgenden Teilschemata definiert:
1. Teilbauwerk: D007 Bauwerke
2. StraBenbaudienststelle: D002 Administration

Die folgende Tabelle erldutert die in diesen Diagrammen dargestellten Objekte:

Objekt Definition, Erlauterung

Briicke Als Briicke im Sinne der ASB gelten alle Uberfiihrungen eines Ver-
kehrsweges Uber einen anderen Verkehrsweg, tber ein Gewasser
oder Uber ein tiefer liegendes Gelande, wenn ihre lichte Weite zwi-
schen den Widerlagern 2,00 m oder mehr betrégt.

Briickenfeld Stitzung Bricken bestehen aus Stitzungen (Widerlager, Pfeiler) und den da-
zwischen liegenden Feldern.

Larmschutzbauwerk Larmschutzbauwerke sind Wande und Steilwédlle mit der Funktion
von Larmschirmen sowie schallabsorbierende Larmschutzbeklei-

dungen.
Segment Larm- Segmente der Larmschutzbauwerke sind Larmschutzbauwerksab-
schutzbauwerk schnitte mit gleichen Konstruktionsmerkmalen.

Tunnel / Trogbauwerk

Segment Tunnel [/ Die Tunnelsegmente beschreiben Tunnelbereiche mit gleichen Ab-
Trogbauwerk messungen bzw. mit gleicher konstruktiver Ausbildung.

Stutzbauwerk Stitzbauwerke Uben eine Stutzfunktion gegeniiber dem Erdreich,
dem StraRenkdrper oder Gewassern aus. Erfa3t werden in der Re-
gel nur Konstruktionen, die eine sichtbare HOhe von mindestens
1,50 m erreichen.

Segment  Stitzbau- Segmente der Stitzbauwerke sind Stitzbauwerksabschnitte mit
werk gleichen Konstruktionsmerkmalen.

Verkehrszeichenbri-  Verkehrszeichenbricken sind Tragkonstruktionen, an denen Schil-
cke der / Zeichengeber tber dem Verkehrsraum befestigt sind. Einfache
Rohr- und Peitschenmaste sind hier nicht erfal3t.

sonstiges Bauwerk Als sonstige Bauwerke konnen Konstruktionen aufgenommen wer-
den, die sich nicht unter den bereits aufgefiihrten Teilbauwerken
einordnen lassen. So z. B. Schachtbauwerke, Pumpenh&user, Lei-
tungsabdeckungen, Aufzige u. a.

Netzzuordnung (6.3) beinhaltet zusétzliche Informationen, die durch die Subtyp-
Definitionen und durch das Schema Straf3ennetz nicht abgedeckt werden kénnen.

Status: fertig D007-1005.doc



Seite: 5von 14
Name: D007
Stand: 29.06.2004

Objektkatalog fur das Stral3en- und Verkehrswesen

Schema Bauwerke

Strecken-
objekt

Punktobjekt

Ul_Vereinbarung

Kilometrierung Netzzuordnung

siehe Schema 'StraBennetz’

siehe Schema 'Administration’

Anzahl_
Fahrstreifen

siehe Schema 'Verkehr'
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Konstruktionsdetails

Die getdnten Objekte sind in folgenden Teilschemata definiert:

1. Teilbauwerk: D007 Bauwerke

Statisches

ba-[ﬁ/\i/:rk hat von
hat von

hat von
hat
hat von
hat
hat
hat

hat
hat

OKSTRA

Teilprojekt 1

Bauwerk (Konstruktion)

Stand 31. Mai 2002

System /
JTragfahigkeit

Vor-

spannungen

Erd- und
Felsanker

Bruckenseile
und Kabel

Fahrbahn-
Ubergangs-
onstruktio

Abdichtungen

Kappe

Schutzein-
richtungen
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Bruckenfeld-
stitzung

Verkehrszeichen-
bricke

Die folgende Tabelle erlautert die in diesem Diagramm dargestellten Objekte:

Definition, Erlauterung

Abdichtungen Angaben Uber alle Abdichtungen an Teilbauwerken

Ausstattung Nachweis von Bauwerksausstattungen

Briickenseile- und In diesem Obijekt sind Informationen zu Seilen und Kabeln zusam-
Kabel mengefal3t. Fir jedes Seil / Kabel wird eine separate Zeile (Daten-

satz) angelegt.

Erd- und Felsanker Nachweis aller im Bauwerksbereich dauerhaft (keine Baubehelfe)
verwendeten Erd- und Felsanker.

Fahrbahnlibergangs- Detaillierte Angaben zu jeder einzelnen Farbahniibergangskonstruk-

konstruktion tion. Zusammengefal3te Angaben sind ebenfalls moglich.
Grindungen Nachweis alle im Bauwerksbereich vorgenommenen Griindungen.
Kappe Fur jede Kappe am Teilbauwerk bzw. Bauteil ist ein eigener Daten-

satz angelegt.

Lager Detaillierte Angaben zu jeder einzelnen Brickenlagerart. Zusam-
mengefallte Angaben sind ebenfalls méglich.

Schutzeinrichtungen  Einzelnachweis von verschiedenen Schutzeinrichtungen.

Statisches System [/ Statisches System / Tragfahigkeit. Tragfahigkeitseinstufung
Tragfahigkeit

Vorspannungen Alle Informationen zur Vorspannung eines Teilbauwerkes.

Status: fertig D007-1005.doc
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MalRnahmen

Die getdnten Objekte sind in folgenden Teilschemata definiert:

1. Teilbauwerk: D007 Bauwerke

Bau - und
Erhaltungs-
malnahmen

Teil-
bauwerk
abstrakt

Sondervereinbar.

hat

von

Kosten fur
Bau,

OKSTRA
Teilprojekt 1

Anlagen

Entwurfe
und
Berechnungen

Gestaltungen

Leitungen
an
Bauwerken

Bauwerks- hat

Erhaltung, buch
uc

_ Bauwerk (MaBnahmen)
Betrieb

Stand 12. Oktober 2000

Die folgende Tabelle erldutert die in diesen Diagrammen dargestellten Objekte:

Objekt Definition, Erlauterung

Anlagen Bauwerksbuch Nachweis der Aktensammlung zu den Teilbauwerken

und Erhaltungs- als Grundlage eines Erhaltungsmanagement. Zur Dokumentation
der Bauwerksgeschichte sowie zur Finanzplanung werden die Da-
ten und Kosten jeder einzelnen am Bauwerk durchgefiihrten Bau-
und Unterhaltungsmalnahme erfaf3t.

Bau-
mafllnahme

Entwirfe und Berech- Alle fur das Teilbauwerk aufgestellten Entwirfe, durchgefiihrte
nungen Vermessungen, Berechnungen sind hier im Nachweis erfal3.

Gestaltungen Die verschiedenen Gestaltungsnmalf3inahmen sind einzeln erfaf3t.

Kosten fir Bau- Erhal- Die einzelne Bau,- Erhaltungsmal3nahme kann in beliebig viele
tung und Betrieb EinzelmalRnahmen getrennt nach Art, Titel und Haushaltsjahr auf-
gegliedert werden.

Leitungen an Bauwer- Alle Informationen Uber Leitungen an einem Teilbauwerk.
ken

Zur Dokumentation verwaltungsméaRiger Anderungen besteht die
Mdoglichkeit, die wichtigsten das Teilbauwerk betreffenden Verwal-
tungsmal3nahmen (z.B. Verkehrsfreigabe, Baulastenwechsel, Nut-
zungsbeschrankungen) zu erfassen.

Verwaltungsmafnah-
men /

Sondervereinbarungen

Status: fertig D007-1005.doc
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Instandsetzungsdetails

Die getdnten Objekte sind in folgenden Teilschemata definiert:
1. Teilbauwerk: D007 Bauwerke

Teil-
bauwerk

Reaktionsharz-
gebundene
Dinnbelége

hat

von

hat

hat

von

von

Verfillungen

Betonersatz-
systeme
nach ZTV-SIB

Oberflachen-
schutzsystem
nach ZTV-SIB

OKSTRA
Teilprojekt 1

Bauwerk (Instandsetzung)

Stand 1. September 1998

Die folgende Tabelle erldutert die in diesem Diagramm dargestellten Objekte:

Objekt Definition, Erlauterung
Betonersatzsystem Alle Informationen (ber die Betonersatzsysteme an einem Teil-
nach ZTV - SIB bauwerk.

ZTV = Zusatzliche technische Vorschriften.
Oberflachenschutzsys- Oberflachenschutzsystem fur Beton nach ZTV - SIB.
tem
Reaktionsharzgebun-  Nachweis aller eingebauten Reaktionsharzbeldge. Fir jeden unter-
dene Dinnbelage schiedlichen Belag wird ein eigener Datensatz angelegt.
Verflllungen Informationen Uber RiBinjektionen an einem Teilbauwerk.

Status: fertig
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Hauptbaustoffe

Die getdnten Objekte sind in folgenden Teilschemata definiert:
1. Teilbauwerk: D007 Bauwerke

hat b Te”'rk hat

Haupt- auwe Hauptbaustoff
baustoff von von Verbundwerk-
Beton stoffe

Hauptbaustoff

Stahl,_Holz,,

Kunststoffe
sonstige
hat Teilprojekt 1

von

Bauwerk (Hauptbaustoffe)

Stand 31. Mai 2002

Korrosionsschutz-
beschichtungen
auf Metall

Die drei Hauptbaustoffe werden nicht dem Teilbauwerk, sondern jeweils den folgenden Objekten
zugeordnet:

Ausstattung

Bruecke
Brueckenseile_und_kabel
Erd_und_Felsanker
Fahrbahnuebergangskonstruktion
Gruendungen

Kappen

Lager

Schutzeinrichtungen
Segment_Laermschutzbauwerk
Segment_Stuetzbauwerk
Tunnel_Trogbauwerk (nicht Segment)
Sonstiges_Bauwerk
Verkehrszeichenbruecke

Vorspannungen

Status: fertig D007-1005.doc
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Beispielhaft wird hier die Modellierung fiir das Objekt ,Hauptbaustoff Beton" gegeben:

hat Ausstattung
hat Bricke
Hauptbaustoff
Beton
hat Vorspannungen

Die folgende Tabelle erlautert die in diesem Diagramm dargestellten Objekte:

Objekt Definition, Erlauterung

Hauptbaustoff Beton Fur alle wichtigen Bauteile (Uberbau, Pfeiler, Widerlager, Grin-
dungen, Kappen usw.) sind die Baustoffe anzugeben.

Hauptbaustoff ~ Stahl, Fir alle wichtigen Bauteile (Uberbau, Pfeiler, Widerlager, Griin-

Holz sonstige dungen, Kappen usw.) sind die Baustoffe anzugeben.
Hauptbaustoff Ver- Bestehen verschiedene Bauteile aus mehreren verschiedenen
bundwerkstoff Werkstoffen oder aus einer Verbindung Fertigteile - Ortbeton, er-

folgt zuerst eine allgemeine Angabe mittels der Verschlisselung.
AnschlieRend sind die Einzelbauteile erfaf3t.

Korrosionsschutzbe- Korrosionsschutzbeschichtungen auf Metall.
schichtungen

Status: fertig D007-1005.doc
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Die getdnten Objekte sind in folgenden Teilschemata definiert:

1. Teilbauwerk: D007 Bauwerke

Teil-
bauwerk
hat

von

hat

von

Pruffahrzeuge,
Prufgerate

hat

von

Durchgefuhrte
Priafungen/
Messungen

OKSTRA
Teilprojekt 1

Bauwerk (Prufungen)

Stand 31. Mai 2002

Status: fertig D007-1005.doc
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Teilbauwerk

durchgefiuhrte )
hat Prifungen
hat S~
von
von #
hat hat
: von von :
gegenwartig Prufungsdaten
<dokumentierter > (abgeschlossener)
Prufungsstand Prufung
h xﬁ/
at
/v hat A/
von neue
von : Relation
neue

Relation

Schadensdaten
abgeschlossener
Priafung

gegenwartig
dokumentierter
Schadensstand

Die folgende Tabelle erlautert die in diesem Diagramm dargestellten Objekte:

Objekt Definition, Erlauterung

Durchgefithrte Prifun- Nachweis der bisher durchgefiinrten Bauwerksprifungen
gen / Messungen

Gegenwartig dokumen- Gegenwartig dokumentierter Prifungsstand
tierter Prifungsstand

Gegenwartig dokumen- Gegenwartig dokumentierter Schadensstand
tierter Schadensstand

Prifanweisungen Notwendigkeit und Grundlagen zu der am Teilbauwerk durchzufth-
renden Bauwerksprifungen.

Pruffahrzeuge, Priifge- Daten zur Einsatzplanung.
rate

Prifungsdaten abge- Prifungsdaten abgeschlossener Priifungen.
schlossener Prifungen

Schadensdaten abge- Schadensdaten abgeschlossener Priifungen
schlossener Prifungen

Status: fertig D007-1005.doc
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Ausstattungs- und Betriebsdaten von Tunnels

Die getdnten Objekte sind in folgenden Teilschemata definiert:
1. Tunnel / Trogbauwerk: D007 Bauwerke

Tunnel/

Trogbauwerk hat
von
Tunnel-
hat beleuchtung
von
hat
von
Tunnel
hat Zentrale
OKSTRA Anlagen
von
Teilprojekt 1
Bauwerk (Tunnel) hat Tunnel-

sicherheit

von

Stand 1. September 1998 \

Die folgende Tabelle erlautert die in diesem Diagramm dargestellten Objekte:

Tunnel
Verkehrs-
einrichtungen

Objekt Definition, Erlauterung

Tunnel Verkehrsein- Angaben zu Verkehrseinrichtungen in Tunnels gemal ASB - Bau-

richtungen werksdaten, Stand 1. 1. 1998

Tunnel zentrale Anla- Angaben zu zentralen Anlagen in Tunnels gemal3 ASB - Bau-

gen werksdaten, Stand 1. 1. 1998

Tunnelbeleuchtung Angaben zur Tunnelbeleuchtung gemafl ASB - Bauwerksdaten,
Stand 1. 1. 1998

Tunnelliftung Angaben zur Tunnelliftung gemafl ASB - Bauwerksdaten, Stand 1.
1.1998

Tunnelsicherheit Angaben zur Tunnelsicherheit gemall ASB - Bauwerksdaten,

Stand 1. 1. 1998

Status: fertig D007-1005.doc



