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Schema Unfalldaten

Unfalldaten D014.doc

Datum Dok. |Oks. |Beschreibung der Anderungen

29.06.2004 |1.006 | 1.009 | Kirzung von Bezeichnern (SQL)

03.09.2003 |1.005 | 1.008 | Korrektur von Wahrungsangaben (DM/EURO)

31.05.2002 | 1.004 | 1.007 | Erweiterung der Wertebereiche von Meter, Kilometer und Jahr

24.10.2001 |1.003 |1.005 | Formale Versionierung durch Korrekturen in Schlisseltabellen

12.09.2001 |1.002 | 1.004 | komplette Uberarbeitung gemal’ EUDAS-95

11.12.2000 |1.001 |1.002 | Anbindung an Schemata Administration und Stralennetz ver-
einheitlicht.

15.10.1999 |1.000 |1.000 | Erste Version des OKSTRA verabschiedet.

Begriffsdefinition und Grundlagen

Unter dem Begriff des ,Unfalls" sind alle Angaben zu StraBenverkehrsunfdllen gemaB dem ,erwei-
terten Unfalldatensatz (EUDAS)" von 1995 zusammengefasst worden. Dabei werden alle Unfalle auf
StraBen modelliert. Neben dem EUDAS-95 wurde bei der Modellierung das Gesetz (iber die Statistik
von StraBenverkehrsunfallen von 1994 berlicksichtigt. Zusatzlich integriert wurden Ausarbeitungen
zum EUDAS aus dem LWL.

Objektdefinitionen
Die folgende Tabelle erldutert die im NIAM-Diagramm definierten Objekte:

Definition, Erlauterung

Unfall Ein Objekt Unfall bindelt samtliche Angaben zu einem Unfall, wie
Angaben zu Unfallort, Unfallzeit, Unfallbeteiligten, Unfallgeschehen,
Unfallumsténden und Sondererhebungen sowie zentrale Merkmale
des Datensatzes.

Angaben zum Unfallort Dieses Objekt beschreibt den Unfallort. Das umfasst beispielsweise
die Zuordnung zu einem Verwaltungsbezirk, einer Strassenbau-
dienststelle (verwaltungstechnische Zuordnung), einer Polizei-
dienststelle sowie zu einer Strasse, die eine nach ASB klassifizierte
Strasse oder eine StraBe des kommunalen StraBennetzes sein kann
(6rtliche Zuordnung).

Unfallort StraBenpunkt Im Falle eines Unfalls auf einer nach ASB klassifizierten StraBe wird
mit diesem Objekt die Verortung an einer Station auf einem Ab-
schnitt oder Ast realisiert.

kommunale StraBe Dieses Objekt beschreibt den Unfallort sofern er sich auf einer
StraBe des kommunalen StraBennetzes ereignet hat.

Anmerkung: Dieses Objekt ist als vorlaufig anzusehen. Nach der
Integration des kommunalen StraBennetzes in den OKSTRA® wer-
den die dort definierten Objekte verwendet.

Angaben zur Unfallzeit Dieses Objekt enthélt Informationen zum Zeitpunkt des Unfalls.
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Angaben zu Unfallbeteiligten

Dieses Objekt enthalt die Informationen zu den Beteiligten des Un-
falls als ganzes, d.h. die Anzahlen der Verletzten geordnet nach
der Schwere der Verletzung.

Unfallbeteiligter

Dieses Objekt beschreibt einen einzelnen aktiv am Unfall Beteilig-
ten. Das umfasst personliche Daten, die Anzahl der Mitfahrer ge-
ordnet nach der Schwere der Verletzung und Informationen zur
Rolle, die der Beteiligte in dem Unfall spielt.

Mitfahrer

Dieses Objekt enthalt Informationen (ber einen Mitfahrer eines Un-
fallbeteiligten.

Unfallfahrzeug

Das Objekt Unfallfahrzeug enthélt Informationen tber ein am Un-
fall beteiligtes Fahrzeug eines Unfallbeteiligten.

Angaben zum Unfallgeschehen

In diesem Objekt werden verschiedene Klassifikationsmerkmale
des Unfalls gemaB3 EUDAS-95 gespeichert.

Angaben zu Unfallumstanden

In diesem Objekt werden die duBeren Bedingungen des Unfallorts
zur Zeit des Unfalls beschrieben. Dies umfasst sowohl die értlichen
Gegebenheiten wie beispielsweise eine Geschwindigkeitsbegren-
zung oder den StraBenzustand als auch akute Eigenschaften wie
die Verkehrsstufe oder Aquaplaning zur Zeit des Unfalls.

DV-Merkmale StalLa

In diesem Objekt werden im wesentlichen landesspezifische Anga-
ben zum Unfall vorgehalten.

Anmerkung: speziell an diesem Objekt ist zu prifen, ob die Anfor-
derungen der unterschiedlichen Bundeslander erfiillt werden.

Anmerkungen:

> Wo dies méglich war wurden bestehende OKSTRA®-Objekte zur Abbildung von EUDAS-
Informationen verwendet, z.B. Beziige auf das nach ASB klassifizierte StraBennetz oder die
verwaltungstechnische Zuordnung des Unfallorts.

> Die Werte fir Schliisseltabellen wurden i.a. aus der "Schllssel-, Kurz- und Langtextbeschrei-
bung fiir den erweiterten Unfalldatensatz" entnommen. Andernfalls ist die abweichende Quelle
explizit bei der Schllsseltabelle angegeben. Diese Werte sind im EXPRESS-Schema (E014-

1002.exp) aufgefihrt.

> Die Angaben zu Unfallbeteiligten und Mitfahrern wurden im Vergleich zum EUDAS-95 erweitert.
Einige nach EUDAS-95 nur pro Unfall aufgenommene Informationen wurden hier auch jedem
Beteiligten zugeordnet. Ferner sind detailliertere Angaben zu den Mitfahrern und zum Unfall-

fahrzeug maglich.
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