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Datum

Dok.

Oks.

Beschreibung der Anderungen

02.08.2006

1.011

1.011

EinfGhrung OKSTRA-ID gemaflt NO0O73

09.09.2005

1.010

1.010

Ubernahme in Version 1.010

28.05.2004

1.004

1.009

Anpassung an ASB-Netzdaten, Stand September 2002

Verlegung der Kreuzungen in eigenes Schema

03.09.2003

1.003

1.008

Korrektur der historischen Glltigkeitsdaten (SQL)

31.05.2002

1.002

1.007

Erweiterung der Wertebereiche von Meter, Kilomter und Jahr

11.12.2000

1.001

1.002

Symbolische Verweise integriert. Siehe hierzu auch das Doku-
ment NOO15.pdf auf http://www.okstra.de/ unter Dokumente.

15.10.1999

1.000

1.000

Erste Version des OKSTRA verabschiedet.

Bauliche StraBeneigenschaften

Die Objektstruktur fiir die baulichen StraBeneigenschaften ist in folgenden NIAM - Diagrammen

dargestellt.
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bauliche Stralkeneigenschaften (Teil 1)

Stand 8. Mai 2006
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Die folgende Tabelle erlautert die in diesen Diagrammen dargestellten Objekte:

Objekt Definition, Erlauterung

Fahrbahnlangsnei- Die Langsneigung (Steigung bzw. Gefalle) als Bestandteil des GDF-
gung Files. (GDF-File Nr 6.3. 55).

Fahrbahnquernei- Die Querneigung der Fahrbahn als Bestandteil des GDF-Files. (GDF-
gung File Nr 6.3. 53).

Trassenbreite Breite der StralRentrasse (GDF-File Nr 6.3. 66).
Fahrbahnbreite Fahrbahnbreite fir GDF (GDF-Beschreibung Nr.6.3.66.1)
FuBweg Ist ein FuRweg / sind Fullwege vorhanden?

Radweg Ist ein Radweg / sind Radwege vorhanden?

Bauklasse (Ober- Dieses Objekt beschreibt streckenweise die Zuordnung zu Bauklas-
bau) sen. Die verschiedenen Bauklassen sind verschlisselt.

Bauweise (Oberbau) Dieses Objekt beschreibt streckenweise die Zuordnung zu Bauwei-
sen. Die verschiedenen Bauweisen sind verschlusselt.

Querschnittsstreifen Dieses Objekt enthalt streckenweise die Lokalisierung von Quer-
schnittsstreifen.

Regelquerschnitt Dieses Objekt enthalt streckenweise die Lokalisierung von Regelquer-
schnitten als Kennzeichen RQ.

Schicht Dieses Objekt enthalt streckenweise die Lokalisierung der streifenwei-
se eingebauten Schichten der Fahrbahn und des Strallenkérpers.

Schichtart Arten von Schichten gemaR 0.4k bzw. ASB92 Ziffer 4.4.2

Schichtbegrenzung Dieses Objekt beschreibt querschnittsorientiert die Flache des Auf-
baustreifens

Schichtmaterial gemal Schlisseltabelle 0.4k bzw. ASB92 Ziffer 4.4.2

Streifenart Die Streifenart der Querschnittstreifen ist in der Schllsseltabelle der
ASB92 dargestellt.

Streifenbegrenzung Vermalung des Querschnittsstreifens in Bezug zur MefRlinie.

Status: fertig D004-1011.doc
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Hindernis

Die Objektart Hindernis

beschreibt ein permanentes Hindernis im StraBenverkehr im Sinne der

ASB92. Beispielsweise kann ein Bauwerk ein solches Hindernis sein.

Siehe Schemg’ Bereichs-
'StraRennetz’ objekt

OKSTRA
Teilprojekt 1

Siehe Schema
‘StraBennetz’

Strecken-
objekt

Teil-
bauwerk
abstrakt

Teil-
bauwerk

kann
sein

@lemneg, BwWaysg aysig

Hindernis / Schutzzone

Stand 13. Oktober 2000

Die folgende Tabelle erldutert die in diesem Diagramm dargestellten Objekte:

Definition, Erlauterung

Hindernis Dieses Objekt enthalt die Lokalisierung von permanenten Hindernis-
sen im normalen Stralenverkehr. Im Sinne der ASB92 ist ein Bauwerk
ein Hindernis.

Schutzzone Dieses Objekt enthalt die Lokalisierung von Schutzzonen.

Status: fertig
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Durchlass, Baustoff, Profil

Das folgende NIAM-Diagramm zeigt die Struktur der Objektarten Durchlass, Baustoff und Profil.

siehe Schema
"StraBennetz"

hat von Baustoff
Punkt-
objekt_ Durchlass
hist
hat von Profil

Die nachfolgende Tabelle erlautert die in diesem Diagramm dargestellten Objekte:

Definition, Erlauterung

Baustoff Allgemeine Baustoffangaben fiir Durchlasse und Leitungen.

Durchlass Unterflihrung in oder unter der Fahrbahn mit einer lichten Weite klei-
ner als 2m.

Profil Profilbeschreibungen z. B. fur Durchlasse, Leitungen.

Status: fertig D004-1011.doc



