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Datum

Dok.

Oks.

Beschreibung der Anderungen

02.08.2006

1.011

1.011

EinfGhrung OKSTRA-ID gemaflt NO0O73

09.09.2005

1.010

1.010

Uberarbeitung gemal Dokumenten NO067 und NOO68

28.05.2004

1.004

1.009

Uberarbeitung geman Dokument NO0O60

03.09.2003

1.003

1.008

e Bdschungsschraffen erben direkt aus Linienobjekt_Modell
(Geometrieschema).

¢ Relation Symbol — allgemeines Punktobjekt zwingend

31.05.2002

1.002

1.007

Uberarbeitung geman Dokument NO030

12.09.2001

1.001

1.004

Anderungen gemaR Anderungsantrag A0006, insbesondere
Anbindung an allgemeine_Eigenschaften aus Schema Entwurf
(durch Vererbung) und Verlegung der ALKIS®-nahen Objekte in
das neue Schema Kataster

29.10.2000

1.000

1.001

Schema "allgemeine Geometrieobjekte" in den OKSTRA integ-
riert

Die folgenden Diagramme zeigen die Modellierung des allgemeinen Punktobjektes, des allgemer-
nen Linienobjektes und des allgemeinen Fldchenobjektes. Diese Objektarten erweitern die Mog-
lichkeiten des OKSTRA zum Austausch von eigensténdigen geometrischen Informationen, deren
fachlicher Hintergrund nicht festgelegt werden kann.
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Erldauterungen

Die hier modellierten allgemeinen Punkt=, Liniernr bzw. Fldchenobjekte erben aus den Geometriety-
pen des Geometrieschemas (Punktobjekt_Modell, Linienobjekt Modell und Fldchenobjekt Model))
und erhalten auf diesem Weg Zugang zu einer entsprechenden Geometrie.

AuBerdem erben sie von der Klasse allgemeine Eigenschaften aus dem Schema Entwurf, mit deren
Attributen (Bezeichnung, fachliche Bedeutung und Informationstext) fachliche Informationen zu
dem Ubertragenen allgemeinen Geometrieobjekt ausgetauscht werden kénnen.

Die Erganzung des OKSTRA® um eigenstindige, von fachlichen Entititen entkoppelte Geometrie-
objekte sollte nur als Zwischenlésung angesehen werden, bis geeignete fachliche Modellierungen
durchgefiihrt und in den OKSTRA® aufgenommen worden sind.

Zum Gebrauch der allgemeinen Geometrieobjekte im OKSTRA® ist folgende Grundregel zu beach-
ten:

Ist die fachliche Bedeutung einer Geometrie bekannt und existiert ein zugehdriges fachliches Entity
im OKSTRA®, so ist dieses zur Darstellung zu verwenden. Nur in Fallen, in denen keine solche Zu-
ordnung maglich ist, sollen die allgemeinen Punkt-, Linien- oder Flachenobjekte verwendet wer-
den.

Die Objektart Symbol erbt von Punktobjekt Modell und besitzt eine zwingende Relation zum all-
gemeinen Punktobjekt. Ein Symbol ist nur dann zu verwenden, wenn die zeichnerische Ausgestal-
tung des Punktobjekts nicht den Vorgaben der RAS-Verm entspricht: Soll das entsprechende
Symbolvon der Lage her verschoben werden oder ein anderes Symbo/ gewahlt werden, so ist dem
allgemeinen Geometrieobjekt ein Objekt der Objektart Symbo/ zuzuordnen. SymbolObjekte sollen
nur als Erganzung von allgemeinen Punktobjekten verwendet werden, nicht isoliert.

Jedes Symbol tragt die Attribute ,Symbolbedeutung®, ,Breite" (links/rechts), ,Hohe" (links/rechts),
»Einheit" und ,Drehwinkel".

Das Symbol wird entsprechend den Breiten- und Hohenangaben vom Aufhdngepunkt aus gedehnt
bzw. gestaucht. Falls die Proportionen des Symbols relativ zum Aufhdngepunkt nicht mit den Pro-
portionen der Breiten- bzw. Hohenangaben iibereinstimmen, bleibt dabei an den Randern evtl. ein
Freiraum, d.h. das Symbo/ wird genau bis an den Rand des Rechtecks gedehnt.
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bedeutung

OKSTRA

Digitales Gelandemodell

Das DGM wird als eigene Objektart definiert. Es setzt sich aus Dreiecken zusammen, wobei jedes
Drejeck zu genau einem DGM gehort. Ein Dreieck tragt optional eine nicht multiple Dreiecksbedeu-
tung. Fehlt diese Angabe, so gilt die Fachbedeutung aus den allgemeinen Eigenschaften des DGM;

ist sie vorhanden, Uberschreibt sie diese fir das Drejeck.

Ein Dreieck wird durch eine Liste von drei DGM-Punkten aufgespannt. Diese identifizieren dariiber
hinaus eine - die jeweils gegenlberliegende - Seite des Dreiecks. Auch ein allgemeines Punktobjekt
kann als DGM-Punkt verwendet werden. Das Drejeck tragt eine zwingende, positive ganzzahlige

Dreiecksnummer. Diese muss eindeutig innerhalb des DGMs sein.

Zudem verfligt ein Dreieck Uber eine Liste von drei Seiteneigenschaften, wobei die jeweilige Seite
Uber die Punktliste identifiziert wird. Der Wertebereich wird durch einen Schliisselkatalog festge-

legt: "1" = "normale Seite"; "2" = "Bruchlinie"; "3" = "Formlinie".
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Beschriftung

Allgemeines

Ein Beschriftungstext im Sinne des OKSTRA® besteht aus einer Textbox, in der sich ein - mdgli-
cherweise mehrzeiliger - Text befindet. Die Textbox kann optional von einem Rahmen umgeben,
unterschiedlich zu ihrem Aufhdngepunkt ausgerichtet, gedreht und mit einer Fahne versehen sein.
Flr den Text existieren eine Reihe von Formatierungsmaoglichkeiten, wobei unterschieden wird zwi-
schen Formatangaben fir die gesamte Textbox und Formatangaben, die sich auf Teile des Textes
beziehen.

Zur Ubertragung von Beschriftungstexten wird das OKSTRA®-Objekt ,Beschriftung® benutzt. Dieses
Objekt besitzt Attribute und optional ein Hilfsobjekt ,Textausgestaltung®, in denen die Informatio-
nen zur Textbox sowie diejenigen Formateigenschaften abgelegt werden, die sich auf den gesam-
ten Text innerhalb der Box beziehen. AuBerdem verfiigt es liber ein STRING-Attribut fir den ei-
gentlichen Beschriftungstext. Formateigenschaften, die sich auf Teile des Textes beziehen, werden
innerhalb des Textstrings in Form von Steuersequenzen angegeben, wobei auf HTML-Konstrukte
zuriickgegriffen wird. Das Format, das durch die Integration der Steuersequenzen in den String
entsteht, wird als ,OKSTRA®-Text" bezeichnet.

NIAM-Modellierung

Das folgende NIAM-Diagramm zeigt den prinzipiellen Aufbau des Objekts ,Beschriftung". Als Kern-
eigenschaften werden der ,Beschriftung” der Text, die Textbedeutung (= Fachbedeutung des be-
schrifteten Objekts) und der Drehwinkel zugeordnet. Weitergehende Eigenschaften kdnnen in ei-
nem Hilfsobjekt ,Textausgestaltung" tibergeben werden. Konfliktierende Attribute in der ,Textaus-
gestaltung" lberstimmen dabei die gegebene Textbedeutung.

Eine Textbox besitzt einen ,Aufhdngepunkt®. Das ist diejenige Position in der Zeichnung, an der die
Textbox eingefligt werden soll. Welcher Punkt der Textbox auf dem Aufhangepunkt liegt, wird
durch die Einfligeposition festgelegt (s.u.).

Um den Aufhangepunkt darstellen zu kénnen, erbt die ,Beschriftung™ vom ,Punktobjekt_Modell".
Fir den Fall, dass der Aufhangepunkt nicht mit dem Bezugspunkt zusammenfallt (also dem Punkt
in der Zeichnung, der eigentlich beschriftet werden soll), existiert auch noch eine optionale Relati-
on zum Punktobjekt_Modell zur Angabe des Bezugspunktes. In diesem Fall sollte eine Fahne vor-
handen sein, die die grafische Zuordnung der Beschriftung zum Bezugspunkt herstellt.

Folgende Attribute sind fiir eine ,,Beschriftung" obligatorisch:
e der Beschriftungstext,
e die Textbedeutung und
e der Drehwinkel der Textbox.
Weitere Eigenschaften kénnen in einem Objekt , Textausgestaltung" libergeben werden:
e die Breite der Textbox,
e die HOhe der Textbox,
e die Einheit der GréBenangaben,
e die Schriftart,
e die Schrifthohe,
e die Schriftfarbe,
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e die Angabe, ob ein Kasten gezeichnet werden soll,
o die vertikale Ausrichtung,
e die horizontale Ausrichtung,

« die Einfligeposition.

Optional verfiigt eine Beschriftung iber eine Fahne. Diese ist nur dann sinnvoll, wenn die Aufhan-

ge- und die Bezugsposition nicht zusammenfallen.

hat @ [STRING]
Text-
hat bedeutung [STRING]
siehe Schema
'Allgemeine Objekte'
+—>
hat Drehwinkel | [winkel]
+—>
hat Breite [Groesse]
siehe Schema
'Allgemeine Objekte'
+—>
+—>
+—>
. Textaus- i
Beschriftun siehe Schema
iftung hat gestaltung 'Allgemeine Objekte’
hat - [Groesse]
hat - Schriftfarbe | [RGB_Farbe]
1>
2u Punktobjekt_ =
Modell - [BOOLEAN]
siehe Geometrieschema
] e (Fanne
— vertikale_ ) )
hat Ausrichtung [vertikale_Ausrichtung]
horizontale_\ [horizontale_Ausrichtun
. hat Ausrichtung : - 9l
Beschriftung
Stand 1. Februar 2005 Einflige- . "
hat position [Einfuegeposition]

Die Einfligeposition legt fest, welcher Punkt der Textbox auf den Aufhdngepunkt in der Zeichnung
abgebildet werden soll. Zur Verfligung stehen neun Positionen: Die Eckpunkte der Textbox, die
Mittelpunkte der Seiten und der Mittelpunkt der Textbox:
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1 2 3
4 5 6
7 8 9

Die einzelnen Positionen werden dabei, wie aus der Zeichnung ersichtlich ist, mit Nummern von 1
bis 9 durchnummeriert.

Die Einheit flr die GréBenangaben (Breite und HOhe der Textbox sowie die Schrifthéhe) kann
wahlweise ,mm in der Zeichnung" oder ,m in der Realwelt" betragen. Bei der ,mm"-Angabe bleibt
die GroBe unabhangig vom gewahlten MaBstab immer gleich; bei der ,m"-Angabe wird die Textbox
wie ein normales Objekt innerhalb der Zeichnung behandelt und daher wie alle anderen Objekte
auch bei einer MaBstabsanderung mitskaliert.

Die Einheit des Drehwinkels ist das BogenmaB. Bei einem Drehwinkel von 0 ist die Unterseite der
Textbox parallel zur Unterseite der Zeichnung; bei einem negativen Drehwinkel wird die Textbox
im Uhrzeigersinn, bei einem positiven Drehwinkel gegen den Uhrzeigersinn verdreht. Der Dreh-
punkt ist durch die Einfiigeposition gegeben.

Die Angabe der Schriftart in der ,Textausgestaltung" ist zwar obligatorisch; es bleibt jedoch der
Applikation, die die Daten einliest, Gberlassen, inwieweit sie diese Information nutzt. Méglicherwei-
se ist die angegebene Schriftart auf dem Zielrechner nicht verfligbar, und es muss eine andere
Schriftart ausgewahlt werden. Denkbar ist auch, dass die Applikation aufgrund der Textbedeutung
eine andere Schriftart auswahlt. Die Schriftfarbe wird in Form von RGB-Werten Ubertragen. Die
Angabe der Schrifthdhe bezieht sich auf den Abstand von der Basislinie der Schrift zur oberen Be-
grenzung; Unterlangen werden nicht beriicksichtigt. Dies betrifft beispielsweise das kleine ,,g" und
das kleine ,y" im folgenden Bild:

g Yy

Die Attribute ,vertikale_Ausrichtung" und ,horizontale_Ausrichtung" legen die Position des Textes
in Bezug zur Textbox fest. Mogliche Werte sind fiir die vertikale Ausrichtung ,zentriert", ,,oben™ und
LJunten®, fir die horizontale Ausrichtung ,zentriert", ,linksbiindig" und , rechtsbiindig".
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Steuersequenzen / OKSTRA®-Text
Folgende Formatierungsmdglichkeiten werden durch Steuersequenzen innerhalb des Textstrings
realisiert:

e Umlaute,

e Sonderzeichen,

e Unterstreichen an/aus,

e Durchstreichen an/aus,

¢ geneigter Text an/aus,

e Hochstellen an/aus,

o Tiefstellen an/aus,

e Zeilenumbruch.

Um Steuersequenzen fiir diese Formatoptionen in Textstrings integrieren zu kdnnen, wird das For-
mat ,,OKSTRA®-Text" definiert. ,OKSTRA®-Text" greift auf bestehende HTML-Konstrukte zuriick;
dieses Vorgehen bietet den den Vorteil, dass die Formatierung von OKSTRA®-Texten in einfacher
Weise mit einem HTML-fahigen Browser kontrolliert werden kann.

Ein OKSTRA®-Text darf nur aus den ASCII-Zeichen 32-126 bestehen. Diese Zeichen haben (mit
Ausnahme der Zeichen 34, 38, 60 und 62) im OKSTRA®-Text ihre im ASCII-Code vereinbarte Be-
deutung und werden entsprechend dargestellt. Die Zeichen 34 ("), 38 (&), 60 (<) und 62 (>) wer-
den dagegen fiir Steuersequenzen verwendet. Sollen sie im darzustellenden Text erscheinen, miis-
sen sie gemaB Tabelle 1 mit symbolischen Namen gequotet werden.

Umlaut Darstellung
" &quot;
& &amp;
< &1t
> &gt;

Tabelle 1 - Darstellung von in Steuersequenzen verwendeten Zeichen

Deutschsprachige Umlaute kdnnen in OKSTRA®-Texten iiber die in Tabelle 2 aufgefiihrten symboli-
sche Namen dargestellt werden.

Umlaut Darstellung

a &auml;

&ouml;

O:

&uuml;

&Auml;

&Ouml;

&Uuml;

o | | O | oo

&szlig;
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Tabelle 2 - Darstellung von Umlauten

OKSTRA®-Text ist in der Lage, eine Reihe von Sonderzeichen iiber symbolische Namen darzustel-
len. Tabelle 3 zeigt die zulassigen Sonderzeichen und die entsprechenden symbolischen Namen.

Sonderzeichen Darstellung
+ &plusmn;
> &ge;
< &le;

- &divide;
%0 spermil;
A &Delta;
%) &empty;
00 &infin;
&ang;

Tabelle 3 - Darstellung von Sonderzeichen

Die in OKSTRA®-Text vorhandenen Formatierungsmdglichkeiten sind in Tabelle 4 zusammenge-
stellt.

Format Darstellung
Unterstreichen an/aus <u> ... </u>
Durchstreichen an/aus <s> ... </s>

Hochstellen an/aus <sup> ... </sup>
Tiefstellen an/aus <sub> ... </sub>
geneigter Text an/aus <i> ... </i>
Zeilenumbruch <br>

Tabelle 4 — Formatierungsmaoglichkeiten innerhalb des Textes

Fiir den OKSTRA®-Text wird ,wohlgeformtes HTML" vorausgesetzt. Dies bedeutet, dass ein schlie-
Bendes Tag sich auf das letzte gedffnete Tag beziehen muss, das ein schlieBendes Tag erfordert
und noch nicht wieder geschlossen ist. Verschrankungen (z.B. ,<u> ... <i> ... </u> ... </i>") sind
nicht zulassig.

Bemerkung: Die in diesem Dokument aufgefiihrten symbolischen Namen sind zwar alle Bestand-
teil von HTML; nicht jeder HTML-Browser unterstiitzt jedoch alle im Standard enthaltenen Namen.
Ein geeigneter Browser zur Ansicht der hier aufgefiihrten Sonderzeichen ist z.B. der frei erhaltliche
Browser ,Mozilla Firefox".

Status: fertig D021-1011.doc




