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StraBenzustandsdaten
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Datum

Dok.

Oks.

Beschreibung der Anderungen

09.10.2007

1.012

1.012

EinfUhrung eines Metamodells gemaft N0092

Einfihrung des Prafix ,S_" fir Schemanamen

02.08.2006

1.011

1.011

EinfGhrung OKSTRA-ID gemaft NO0O73

09.09.2005

1.010

1.010

Ubernahme in Version 1.010

03.09.2003

1.003

1.008

Relationsrichtungen umgedreht gemaf A0025

31.05.2002

1.002

1.007

Kilrzung einiger Uberlanger Bezeichner im SQL-Schema

29.11.2001

1.001

1.006

Uberarbeitung der Zustandsdaten

15.10.1999

1.000

1.000

Erste Version des OKSTRA verabschiedet.

Zustand, Erfassung und Bewertung - Organisation

Ausgangspunkt fiir die vorliegende NIAM-Modellierung war die bestehende OKSTRA®-Modellierung
der StraBenzustandsdaten (Stand: 15.10.1999). Die hier dokumentierte Uberarbeitung des Sche-
mas ,StraBenzustandsdaten™ wurde auf Basis des fiir die BASt erstellten Fach- und DV-Konzeptes
zur Verwaltung und Qualitatssicherung von Zustandsdaten auf BundesfernstraBen durchgefihrt.
Die fachlich bedingten Anforderungsanderungen wurden auf ihre Realisierbarkeit hin tGberprift und

soweit moglich eingearbeitet.

Aus Griinden der Ubersichtlichkeit wird in den folgenden NIAM-Diagrammen auf die Darstellung
der Attribute verzichtet. Diese sind dem EXPRESS-Schema zu entnehmen.
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NIAM-Diagramm StraBenzustandsdaten, Teil 1

siehe Schema
"Bauliche Strallen-
eigenschaften"

Querschnitt-
streifen

siehe Schema
"Verkehr"

Verkehrs-
richtung

siehe Schema
"Verkehr"

Fahrstreifen_
Nummer

Wert_einer_
Zustandsgroe

siehe Schema
"Strallennetz"

Strecken-
objekt_stat

ZEB_Objekt

T

o

ZEB_
Parameter-
wert

Wert_eines_
Rohdatums
Zustandswertes . Gesamtwertes
Wert_eines_

Strallenzustandsdaten (Teil 1)

Die folgende Tabelle erldutert die in diesem Diagramm dargestellten Objekte:

ZEB_Objekt

Definition, Erlauterung

Beschreibung des Gegenstandes flir Zustandserfassung und
Bewertung.

Die raumliche Lage eines ZEB-Objektes korrespondiert mit der
Lage eines Erfassungsabschnittes. Ein Erfassungsabschnitt hat
eine achsenbezogene Ausdehnung (Streckenobjekt) sowie eine
querschnittsbezogene Ausdehnung. Im StralRenquerschnitt ist
das ZEB-Objekt durch einen oder mehrere Fahrstreifen be-
stimmt. Bei der meRtechnischen Erfassung hat das ZEB-Objekt
eine Regellange von 100m und ist im Straflenquerschnitt auf
einen Fahrstreifen in einer bestimmten Verkehrsrichtung be-
schrankt. Bei der visuell-sensitiven Erfassung gibt es keine Re-
gellange des ZEB-Objektes, die Breite kann sich entweder auf
einen Fahrstreifen oder aber auf die gesammte Fahrbahn
erstrecken.
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Art_des ZEB Objek-
tes

Beschreibung hinsichtlich der Attribute bzw. seines Typs. z. B.
Fahrbahnbefestigung, Fahrbahnmarkierung, Fahrbahnentwas-
serung, etc.

ZEB_Projekt

Beschreibt die ZEB-Kampagne.
Beispiele:

ZEB 1993 — 95 auf Bundesstralen
ZEB 1997 — 98 auf Bundesautobahnen.

ZEB_ Parameterwert

Der ZEB-Parameterwert beschreibt den Wert eines ZEB-
Parameters. Zum Beispiel kann 6,8 der ZEB-Parameterwert
des ZEB-Parameters: Spurrinnentiefe sein. Falls ein Erfas-
sungsauftrag auch die Erhebung anderer als Fahrbahnzu-
standsparameter umfallt, werden entsprechende Werte bzw.
Grolen ebenso durch den ZEB-Parameterwert beschrieben, z.
B. ,Asphalt® als Wert des ZEB-Parameters: ,Bauweise” oder 59
als Wert des ZEB-Parameters: ,Erfassungsgeschwindigkeit
TP2“

Wert_eines_Rohda-
tums

Beschreibt einen Satz von Einzelrohdaten im Bereich eines Er-
fassungsabschnittes. Fur Griffigkeit setzt sich der Wert des
Rohdatums in der Regel aus 5 Einzelwerten (jede 20m) zu-
sammen. Fur Langsunebenheiten setzt sich der Wert des Roh-
datums in der Regel aus 1000 Einzelwerten (H6henwerte jede
10 cm), fur Querunebenheit dagegen aus 100 x 32 Einzelwer-
ten (100 Querprofile x 32 Sonden in jedem Querprofil) zusam-
men.

Wert_einer_Zustands-
grofe

Beschreibt den Wert einer ZustandsgroRe. Die ZustandsgrofRe
wird aus den Rohdaten durch Aggregation fir den Erfassungs-
abschnitt ermittelt.

Wert_eines_Zu-
standswertes

Beschreibt den Wert eines Zustandswertes. Der Zustandswert
wird wahrend der Normierung der Zustandsgrofe ermittelt und
ist dimensionslos. Die Zustandswerte werden nur fir die bewer-
tungsrelevanten ZEB-Parameter ermittelt.

Wert_eines_Teilwertes

Beschreibt den Wert eines Zustandsteilwertes. Der Zu-
standsteilwert (Gebrauchswert bzw. Substanzwert) wird durch
die Gewichtungsmethoden, ggf. ergdnzt um die Durchschlags-
regel ermittelt.

Wert_eines_Gesamt-
wertes

Beschreibt den Wert eines Zustandsgesamtwertes (nach aktu-
ellem Bewertungsverfahren das Maximum aus Teilwerten).

Status: fertig
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NIAM-Diagramm StraBenzustandsdaten, Teil 2

ZEB_Bewerter
ZEB_Erfasser ZEB_Veranlasser

ZEB_Subjekt siehe Diagramm

"Strallenzustands-
daten (Teil 1)"

ZEB_Ereignis

ZEB_Projekt

: hat hat siehe Schema
von von : 'Aligemeine Objekte
: hat
ZEB siehe Diagramm
Dokument Parameter- ) "StraRenzustands- von
wert daten (Teil 1)"
von von :
# hat hat
JEB ZEB_
- von hat Parameter-
Parameter

liste

: hat hat :

Art ZEB_ Art ZEB_
Methode Parameter

Stral3enzustandsdaten (Teil 2)

Die folgende Tabelle erldutert die in diesem Diagramm dargestellten Objekte:

Definition, Erlauterung

ZEB_Subjekt Beschreibt die in der ZEB handelnden Stellen, z. B. ZEB-
Veranlasser, ZEB-Erfasser, ZEB-Bewerter.
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ZEB_Veranlasser Beschreibt den Auftraggeber bzw. Koordinator des ZEB-
Projektes. Siehe ZEB-Subjekt.
ZEB_Erfasser Beschreibt die Auftragnehmer der ZEB-Teilprojekte, die die Er-

fassung und ggf. Ermittlung der Zustandsgréf3e umfassen (z. B.
Teilprojekte 1a, 1b, 2, 3). Siehe ZEB-Subjekt.

ZEB_ Bewerter Beschreibt den Auftragnehmer des ZEB-Teilprojektes, das die
Bewertung, Auswertung aber auch Kontrolle der ZEB-
Parameterwerte umfal’t (z. B. Teilprojekt 4). Siehe ZEB-
Subjekt.

ZEB_Ereignis Beschreibt ein ZEB-Ereignis, d. h. zeitlich begrenzte (siehe
Zeitraum im OKSTRA-Schema "allgemeine Objekte") Aktivitat
im Rahmen eines ZEB-Projektes. Die Teilprojekte sind ZEB-
Ereignisse, aber auch die Vorbereitungsphase (Ausschreibung,
Vergabe...).

ZEB_Dokument Beschreibt sowohl die ZEB-Parameter als auch die ZEB-
Ereignisse. Es beinhaltet die notwendigen Angaben zu der rich-
tigen Interpretation des jeweiligen ZEB-Parameters sowie des
Umfanges der in die Teilprojekte (ZEB-Ereignisse) gegliederten
ZEB-Aktivitaten.

ZEB Parameter Beschreibt die erfaldten Indikatoren: Rohdaten, Zustandsgro-
Ren, Zustandswerte, Teilwerte, Gesamtwert, Zustandsklasse
sowie Parameter des Erfassungsprozesses, z. B. Lufttempera-
tur, Erfassungsgeschwindigkeit.

Zu jedem ZEB-Parameter werden die Folgenden Attribute fest-
gehalten:

- Kurzbezeichnung (z.B. AUN, ZWGR]I, ...)

- Langbezeichnung(z.B. ,ZG Allgemeine Unebenheiten®, ,ZW
Griffigkeit“,etc.)

- Einheit (z.B. ,cm®*, ,mm®, etc.)

Art ZEB Methode Beschreibt die Methode der Ermittlung von ZEB-Parametern. es
werden die nachfolgenden Methoden vorgeschalgen:

- Zustandsmefverfahren

- ZEB-visuell-sensitive-Wahrnehmung
- Aggregationsmethode

- Normierungsmethode

- Kombinationsmethode

- Gewichtungsmethode

- Klassifizierungsmethode

Die Rohdaten werden nach ZustandsmeRverfahren ermittelt.
Die Zustandsgréle wir entweder durch Aggregation der Roh-
Einzelwerte oder direkt durch visuell-sensitive Wahrnehmung
ermittelt. Durch Normierungsmethoden kénnen aus Zustands-
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grélken Zustandswerte ermittelt werden. Durch die Klassifizie-
rungsmethode kdnnen Zustandsklassen berechnet werden.

Art ZEB_Parameter

Beschreibt zu welcher Gruppe des ZEB-Parameters er gehort.
Beispielhaft werden die nachfolgenden Arten vorgeschlagen:

- Rohdatum

- Zustandsgréle
- Zustandswert

- Teilwert

- Gesamtwert

- Zustandsklasse

ZEB_Parameterliste

Listet die ZEB-Parameter einer ZEB-Kampagne (ZEB-Projekt)
auf.
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Eintrage in die Tabelle ,,ZEB_Parameter”

(Kurzbezeichnung, Langbezeichnung, Einheit, Methode, Param_Art)

Kurzbezeichnung Langbezeichnung

"BAUW"

"yM 1A"

"AUN"

"ZWAUN"

"UHE"
"WLE"

"ZWEHI"

"UHP"
"WLP"

"ZWPER"

-
"SEI"
"s03"
"S10"
"S30"

"IN"

"Bauweise"

"G

A

AT

"G
A

AT

"yG
A

AT

"ZG
"ZG
"ZG
"ZG
"ZG

A

mittl. Geschw. TplA"

allg.Unebenheiten"

allg.Unebenheiten"

Unebenheitshdhe Einzelh."
Wellenldnge Einzelh."

EHI"

Unebenheitshoéhe Period."

Wellenlédnge Period."

PER"
Welligkeit"
spektr. Ebenheits Intens."

Standardabw. tber 3m"
Standardabw. iber 10m"
Standardabw. iber 30m"

Langsneigung"

Einheit

"km/h"

"em3"

"mm"

won
m

"mm"

o
m

Methode

Klassifizierungsmethode

Zustandsmessverfahren

Zustandsmessverfahren

Normierungsmethode

Zustandsmessverfahren
Zustandsmessverfahren

Normierungsmethode

Zustandsmessverfahren
Zustandsmessverfahren

Normierungsmethode

Zustandsmessverfahren
Zustandsmessverfahren
Zustandsmessverfahren
Zustandsmessverfahren
Zustandsmessverfahren

Zustandsmessverfahren

Parameter-Art

Zustandsgroesse

Zustandsgroesse

Zustandsgroesse

Zustandswert

Zustandsgroesse
Zustandsgroesse

Zustandswert

Zustandsgroesse
Zustandsgroesse

Zustandswert

Zustandsgroesse
Zustandsgroesse
Zustandsgroesse
Zustandsgroesse
Zustandsgroesse

Zustandsgroesse
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ngn

"yM 1B"

"MSPTR"
"MSPTL"
"MSPT"

"ZWSPT"

"MSPHR"
"MSPHL"
"MS PH "

"ZWSPH"

"SSPTR"
"SSPTL"
"SSPHR"
"SSPHL"

"ON"

"VMIN 2"
WGRI™

"ZWGRI"

"yM 3"

Ae

e

"G
"7G
"7G

AN

"G
"G
A

AT

"ZG
"ZG
"ZG
"ZG

"G

"G
"yG

AN

"G

Krimmung" "1/100m"
mittl. Geschw. TplB" "km/h"
Spurrinnentiefe rechts" "mm"
Spurrinnentiefe links" "mm"
Maximalwert MSPTR/MSPTL" "mm"
Spurrinnentiefe" "
fikt. Wassertiefe rechts" "mm"
fikt. Wassertiefe links" "mm"
Maximalwert MSPHR/MSPHL" "mm"
fikt. Wassertiefe" "
Standardabw. SPTR" "mm"
Standardabw. SPTL" "mm"
Standardabw. SPHR" "mm"
Standardabw. SPHL" "mm"
Querneigung" "e"
min. Geschw. Tp2" "km/h"
Griffigkeit" "
Griffigkeit" "
mittl. Geschw. Tp3" "km/h"

Zustandsmessverfahren

Zustandsmessverfahren

Zustandsmessverfahren
Zustandsmessverfahren
Zustandsmessverfahren

Normierungsmethode

Zustandsmessverfahren
Zustandsmessverfahren
Zustandsmessverfahren

Normierungsmethode

Zustandsmessverfahren
Zustandsmessverfahren
Zustandsmessverfahren
Zustandsmessverfahren

Zustandsmessverfahren

Zustandsmessverfahren
Zustandsmessverfahren

Normierungsmethode

Zustandsmessverfahren

Zustandsgroesse

Zustandsgroesse

Zustandsgroesse
Zustandsgroesse
Zustandsgroesse

Zustandswert

Zustandsgroesse
Zustandsgroesse
Zustandsgroesse

Zustandswert

Zustandsgroesse
Zustandsgroesse
Zustandsgroesse
Zustandsgroesse

Zustandsgroesse

Zustandsgroesse
Zustandsgroesse

Zustandswert

Zustandsgroesse
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"NRT"

"ZWNRI"

"ELI"

"ZWELI"

"AUS™
"ERI"

"BIN"

"LORL"
"ZWLQRL"
"LORP"

"ZWLQRP"

"ZWLOR"

"EARF"
"ZWEABFEF"
n EABP "

"ZWEABP"

"ZWEAB"

"KASL"
"ZWKASL"
"KASP"
"ZWKASP"

"ZWKAS"

"ZG Netzrisse" %

"ZW Netzrisse" "

"ZG Flickstellen" nom

"ZW Flickstellen" "

"ZG Ausbriiche" now
"ZG Einzelrisse" nom
"ZG Bindemittelanreicherung" nomn
"ZG L.-und Q.-Risse (Lédnge)" npn

"ZW L.-und Q.-Risse (La&nge)" ne
"L.-und Q.-Risse(Prozent)" %

"ZW L.-und Q.-Risse (Prozent)" "

"ZW L.-und Q.-Risse" "

"ZG Eckabbriiche (F)" "AnZ "
"ZW Eckabbriiche (F)" nn
"7ZG Eckabbriiche (Prozent)" non
"ZW Eckabbriiche (Prozent)" wn
"ZW Eckabbrtche" wn
"ZG Kantenschaden (Lange) " "m
"ZW Kantenschdden (Lange)" nn
"ZG Kantenschaden (Prozent)" nom

"ZW Kantenschaden (Prozent)" "

"ZW Kantenschaden" "

Zustandsmessverfahren

Normierungsmethode

Zustandsmessverfahren

Normierungsmethode

Zustandsmessverfahren
Zustandsmessverfahren

Zustandsmessverfahren

Zustandsmessverfahren
Normierungsmethode
Zustandsmessverfahren

Kombinationsmethode

Normierungsmethode

Zustandsmessverfahren
Normierungsmethode
Zustandsmessverfahren
Normierungsmethode

Kombinationsmethode

Zustandsmessverfahren
Normierungsmethode
Zustandsmessverfahren
Normierungsmethode

Kombinationsmethode

Zustandsgroesse

Zustandswert

Zustandsgroesse

Zustandswert

Zustandsgroesse
Zustandsgroesse

Zustandsgroesse

Zustandsgroesse
Zustandswert
Zustandsgroesse

Zustandswert

Zustandswert

Zustandsgroesse
Zustandswert
Zustandsgroesse
Zustandswert

Zustandswert

Zustandsgroesse
Zustandswert
Zustandsgroesse
Zustandswert

Zustandswert
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"NTR™
"FUF"

ngTE"

"TWSUB"
"TWGEB"

e

"ZG Nester/Abplatzungen" megn
"ZG schadhafte Fugenfiillung" "e"
"ZG Bituminodser Teilersatz" "e"

wn

"Teilwert Substanz"

nwn

"Teilwert Gebrauch"

"Gesamtwert"

Zustandsmessverfahren
Zustandsmessverfahren

Zustandsmessverfahren

Aggregationsmethode
Aggregationsmethode

Kombinationsmethode

Zustandsgroesse
Zustandsgroesse

Zustandsgroesse

Teilwert
Teilwert

Gesamtwert

Status: fertig
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