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Bauwerke

D007.doc

Datum

Dok.

Oks.

Beschreibung der Anderungen

09.10.2007

1.012

1.012

Einflhrung eines Metamodells gemal N0092

Entfernung der Schemata ,Ingenieurbauwerke®, ,Projektres-
sourcen® und ,Ausstattung“ geman N0093

Anpassung an die neue ASB, Teilsystem Bestandsdaten ge-
mafR NO0074

Aufweichung der Relation Teilbauwerk — Bauwerkseinzelheiten

EinfUhrung des Prafix ,S_" fir Schemanamen

02.08.2006

1.011

1.011

Einflhrung OKSTRA-ID gemaf N0073

09.09.2005

1.010

1.010

Anpassung an ASB-ING, Stand 2004

28.05.2004

1.005

1.009

Verlegung der Kreuzungen in eigenes Schema

03.09.2003

1.004

1.008

Korrektur von Wahrungsangaben (DM/EURO)

31.05.2002

1.003

1.007

Uberarbeitung geman Dokument NO031

12.09.2001

1.002

1.004

formale Versionierung auf Grund einer Fehlerbehebung in SQL

11.12.2000

1.001

1.002

Symbolische Verweise integriert. Siehe hierzu auch das Doku-
ment NOO15.pdf auf http://www.okstra.de/ unter Dokumente.

15.10.1999

1.000

1.000

Erste Version des OKSTRA verabschiedet.

Dieses Schema enthdlt Objektarten zur Darstellung von baulichen Anlagen im Zuge von StraBen
gemaB der ASB Bauwerksdaten (ASB-ING). AuBerdem wurde das andere Bauwerk aus der ASB Be-
standsdaten, Stand 2007, aufgenommen.

Status: fertig
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Sachverhalt, Teilbauwerk

Aus Platzgriinden sind die hier abzubildenden Objekte auf mehrere Diagramme verteilt.
B k

besteht
gehort
zu

Bauwerk
Symbol

aus

siehe Schema

"Geometrieschema"

Punkt- . Teil- Teil-

bjek Teil- bauwerk bauwerk

oblex_ bauwerk uwerk_ uwerk_ siehe Schema

Modell abstrakt Symbol "StraRennetz"

<+—> i
Betriebs-
hat von .

kilometer

Durchfahrts-
héhen

Punkt-
objekt_hist

siehe Schema
"Stralennetz"

Bauwerks-
belage

A 4
Strecken-
objekt_stat

siehe Schema
"StraRennetz"

Punkt-
objekt_stat

siehe Schema
"Stralennetz"

Bauwerks-
beschilderung

Bauwerk_
Verkehrs-
starke

« P>
DTV_Kfz \ von DTV_Basis

siehe Schema
"Verkehrsstarke"

¢ Anteil_
DTV SV

von

siehe Schema
"Verkehrsstarke"

Sachverhalt

Status: fertig D007-1012.doc




Objektkatalog fur das StraBen- und Verkehrswesen

Seite: 3von3
Name: D007

Schema Bauwerke Stand: 09.10.2007

Die folgende Tabelle erldutert die in diesem Diagramm dargestellten Objekte:

Objekt

Bauwerk

Definition, Erlauterung

ein im Zuge einer StralRe erfasstes Bauwerk

Teilbauwerk

Teil eines Bauwerks. Es muss mindestens ein Teilbauwerk je
Bauwerk beschrieben sein.

Sachverhalt

Als Sachverhalt werden alle auf, unter oder entlang dem Bauwerk
liegenden Verkehrswege, Gebaude und Landschaften bezeichnet.
Die Lage des Sachverhalts wird dabei stets in Bezug zum (Teil-

)Bauwerk, nicht in Bezug auf die jeweilige Stralte angegeben.

Durchfahrtshéhen Durchfahrtshéhe

Bauwerksbelage Bauwerksbelag tber der Abdichtung

Bauwerksbeschilderung | eine fiir ein Teilbauwerk bedeutsame Beschilderung

Info_Stralle Objekt mit Informationen zur Strale: Anzahl der Fahrspuren,
Fahrbahnbreite in und gegen die Stationierungsrichtung etc.

Bauwerk Verkehrs- enthalt Informationen zur Starke des Verkehrs fir den betreffen-

starke den Sachverhalt (durchschnittliche tagliche Verkehrsmenge, zu-

lassige Geschwindigkeit etc.)

Anmerkung: Normalerweise erhdlt ein 7eilbauwerk seine Position iber seine Sachverhalte, die im
ASB-StraBennetz verortet sein kénnen. Da ein T7eibauwerk mehrere Sachverhalte besitzen kann,
existiert eine Regelung zur Festlegung, welcher der angeschlossenen Sachverhalte fiir die Position
des Teilbauwerks maBgeblich ist. Ausnahmen von dieser Regel kénnen (ber das Attribut , Abwei-
chende_Zuordnung" des Sachverhalts realisiert werden.

Falls ein Teilbauwerk nicht im ASB-StraBennetz verortet ist, kann ihm in der SIB Bauwerke auch
manuell eine Position zugewiesen werden (diese wird in der SIB Bauwerke in der Tabelle ,GIS-
Zuordnung" abgelegt). Damit im OKSTRA auch solche — nicht redundanten — Positionen von T7ej/-
bauwerken Ubertragen werden konnen, erbt das Teilbauwerk vom Punktobjekt Modell und be-
kommt dadurch die Méglichkeit, eine Punktgeometrie zu transportieren.

Im Schema Bauwerke werden abstrakte Verweise flir die Objekte Bauwerk und Teilbauwerk er-
moglicht. Die untenstehende Tabelle zeigt die fiir die abstrakten Verweise verwendeten konzeptio-
nellen Schlissel.

Objekt konzeptioneller Schliissel

Bauwerk 7-stellige Bauwerksnummer

Teilbauwerk | 9-stelliger Schlissel, gebildet aus der 7-stelligen Bauwerksnummer und ei-
ner 2-stelligen Teilbauwerksnummer

Status: fertig D007-1012.doc
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siehe Schema
"Administration"

) ) Teil-
S|?he Dlagrarrlm ek ‘ fiir St.raBenbau-
Sachverhalt dienststelle
abstrakt

StralRenbau-
dienststelle
abstrakt

) < >
siehe Diagramm Teil- hat ‘
"Sachverhalt" bauwerk
»)
VY

siehe Schema

@ "Administration”

Verkehrs-
zeichen-
briicke
Tunnel — Segment_
Trogbauwerk Tuggﬁ\';;fg-

- b E— Segment_
Larmschutz- hat ‘ von Larmschutz-
bauwerk bauwerk

. <>
Stutz- hat ‘ von Segment_
bauwerk Stutzbauwerk
sonstiges_
Bauwerk

Teilbauwerk

Die folgende Tabelle erlautert die in diesem Diagramm dargestellten Objekte:

Objekt Definition, Erlduterung

Briicke Als Briicke im Sinne der StraReninformationsbank gelten alle Uber-
fuhrungen eines Verkehrsweges Uber einen anderen Verkehrsweg,
Uber ein Gewasser oder Uber ein tiefer liegendes Gelande, wenn ihre
lichte Weite zwischen den Widerlagern 2,00 m oder mehr betragt.
Auch Bricken mit einer lichten Weite < 2,00 m kdnnen hierunter er-
fasst werden, sofern sie als ,anderes Bauwerk nach DIN1076“ klas-
sifiziert werden.

Verkehrszeichenbrii- | Eine Verkehrszeichenbriicke ist eine Tragkonstruktion, an der Schil-
cke der / Zeichengeber Uber dem Verkehrsraum befestigt sind. Einfache
Rohr- und Peitschenmaste sind nicht gemeint.

Tunnel_Trogbauwerk | Ein Tunnel ist ein dem Strallenverkehr dienendes Bauwerk, das un-
- terhalb der Erd- oder Wasseroberflache liegt und in geschlossener
Bauweise hergestellt wird oder bei offener Bauweise eine Bauwerks-
lange >= 80 m besitzt. Weiterhin gelten folgende Bauwerke ab einer

Status: fertig D007-1012.doc
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geschlossenen Lange von 80 m als Strallentunnel:

- Teilabgedeckte unter- und oberirdische Verkehrsbauwerke,

- oberirdische Einhausungen von Strafden,

- Kreuzungsbauwerke mit anderen Verkehrswegen,

- Galeriebauwerke.

Tunnelartige Bauwerke und Kreuzungsbauwerke mit einer Lange <
80 m werden unter der Bauwerksart Briicke erfasst.

Die Objektart Tunnel_Trogbauwerk umfasst neben Tunneln auch
Trogbauwerke. Ein Trogbauwerk ist ein Stitzbauwerk (auch Ram-
penbauwerk) und/oder eine Grundwasserwanne, die aus Stlitzwan-
den mit einer geschlossenen Sohle besteht.

Segment_Tunnel _

Ein Tunnelsegment beschreibt einen Tunnelbereich mit gleichen

Trogbauwerk Abmessungen bzw. mit gleicher konstruktiver Ausbildung. Analoges
gilt fir die Trogbauwerke.
Larmschutzbauwerk | Ein Larmschutzbauwerk ist eine Wand oder ein Steilwall mit der

Funktion eines Larmschirms oder eine schallabsorbierende Larm-
schutzbekleidung. Erfasst werden in der Regel nur Konstruktionen,
die eine sichtbare Hohe von mindestens 2,00 m erreichen.

Die Objektart Larmschutzbauwerk umfasst auch Schutzbauwerke.
Ein Schutzbauwerk im Sinne der ASB ist ein Rickhaltesystem ab ei-
ner Hohe von 1,50 m, ein Windschutzbauwerk oder ein Blend-
schutzbauwerk ab einer Héhe von 2,00 m. Bauwerke, die die ange-
gebenen Mindesthdéhen unterschreiten, kénnen ebenfalls erfasst
werden, wenn sie als ,andere Bauwerke nach DIN1076“ klassifiziert
werden.

Segment_Larm-
schutzbauwerk

Ein Segment eines Larmschutzbauwerks ist ein Bauwerksabschnitt
mit den gleichen Konstruktionsmerkmalen.

Stutzbauwerk

Ein Stitzbauwerk Ubt eine Stitzfunktion gegeniber dem Erdreich,
dem Stralkenkérper oder Gewassern aus. Erfasst werden in der Re-
gel nur Konstruktionen, die eine sichtbare Hohe von mindestens 1,50
m erreichen. Es kdnnen auch Konstruktionen mit geringeren Hohen
erfasst werden, wenn sie als ,andere Bauwerke nach DIN1076“
klassifiziert werden.

Segment_Stltzbau-
werk

Ein Segment eines Stitzbauwerks ist ein Stitzbauwerksabschnitt mit
den gleichen Konstruktionsmerkmalen.

sonstiges_Bauwerk

Ein sonstiges Bauwerk ist eine Konstruktion, die sich nicht unter den
bereits aufgefiihrten Teilbauwerken einordnen lasst, z.B. ein
Schachtbauwerk, ein Pumpenhaus, eine Leitungsabdeckung, ein
Aufzug etc.

Status: fertig
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Info_StraBe beinhaltet Informationen zur StraBe (d.h. zu dem zugeordneten Sachverhalt): Anzahl
der Fahrspuren, Fahrbahnbreite in bzw. gegen die Stationierungsrichtung etc.

siehe Schema
"Administration”

siehe Schema
"Verkehr"

ist Meisterei fiir ‘

Anzahl_
Fahrstreifen

Strafenbau-
dienststelle

<+—>

StralRenbau-

‘ hat_Amt

dienststelle_

. E—

abstrakt

‘ hat_Meisterei

siehe Schema
"Administration”

siehe Diagramm
"Sachverhalt"

Baulasttrager Ul_Pflicht_
Befestigung Verkehrsflache
zu_IS_ zu_IS_
Baulasttrager Ul_Pflicht

siehe Schema
"Administration”

Info_Stralde

Status: fertig

D007-1012.doc




Objektkatalog fur das StraBen- und Verkehrswesen Seite: 7von 7
- . ) Name: D007
chema Bauwerke Stand: 09.10.2007

Teil-

siehe Diagramm bauwerk_ System_Trag-

"Sachverhalt"
achverna abstrakt

siehe Diagramm

statisches_
Teilbauwerk "Sachverhalt"

fahigkeit

Vorspan-
nungen

Erd_und_
Felsanker

Briicken-
seile_und_
Kabel

Fahrbahn-
Gibergangs-

Abdichtungen

Schutzein-
richtungen

<> .
| Tvon o “Gamenen )1 [t

o
- Gestaltungen -

Konstruktionsdetails

Die folgende Tabelle erlautert die in diesem Diagramm dargestellten Objekte:

Definition, Erlauterung

statisches_System_

Tragfahigkeit

Statisches System / Tragfahigkeit. Tragfahigkeitseinstufung

Status: fertig
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Vorspannungen Informationen zur Vorspannung eines Teilbauwerkes

Grindungen eine im Bauwerksbereich vorgenommenen Griindung

Erd_und_Felsanker ein im Bauwerksbereich dauerhaft verwendeter Erd- oder Felsanker

Brickenseile_und_ ein Brickenseil oder -kabel

Kabel

Fahrbahnlibergangs- |eine Farbahnubergangskonstruktion
konstruktion

Abdichtungen Abdichtung an einem Teilbauwerk

Kappe eine Kappe an einem Teilbauwerk bzw. Bauteil

Schutzeinrichtungen | eine Schutzeinrichtung

Ausstattung Bauwerksausstattung
Leitungen_an_Bau- eine Leitung an einem Teilbauwerk
werken

Gestaltungen eine Gestaltungsmallnahme

siehe Diagramm
"Teilbauwerk"

Tunnel_
Trogbauwerk

siehe Diagramm
"Teilbauwerk"

<7
hat

siehe Diagramm
"Teilbauwerk"

) <+
Verkehrszeichen-
. hat
briicke

Briickenfeld_
Stiitzung

Brickenfeld Stltzung

Die folgende Tabelle erlautert die in diesem Diagramm dargestellten Objekte:

Definition, Erlauterung

Bruckenfeld_Stat- Bricken bestehen aus Stutzungen (Widerlager, Pfeiler) und den da-
zung zwischen liegenden Feldern.

Jedes Objekt darf konzeptionell nur einen einzigen Relationspartner
in den drei aufgeflihrten Relationen besitzen. Technisch kénnen dies
aufgrund der Historisierung jedoch mehrere, historisch aufeinander-
folgende Objektversionen desselben Relationspartners sein.

Lager Briickenlager

Status: fertig D007-1012.doc
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Bau_und_
Erhaltungs-
mafRnahme

Verwaltungs-
mafn_Sonder-
vereinb

Teil-
bauwerk
abstrakt

siehe Diagramm
"Sachverhalt"

Entwiirfe_
und_
Berechnungen

Kosten_fir_
Bau_Erh_und_
Betr

Teil-
bauwerk

Anlagen_
Bauwerks-
buch

Verwaltungsdetails

Die folgende Tabelle erlautert die in diesen Diagrammen dargestellten Objekte:

Anlagen_Bauwerks-
buch

Definition, Erlauterung

Aktensammlung zu einem Teilbauwerk

Bau_und_Erhaltungs-
malinahme

Daten zu einer an einem Teilbauwerk durchgeflihrten Bau- oder
ErhaltungsmalRnahme als Grundlage eines Erhaltungsmanage-
ments.

Entwirfe_und_Be-
rechnungen

ein fir ein Teilbauwerk aufgestellter Entwurf, eine durchgefiihrte
Vermessung oder Berechnung

Kosten_flr Bau Erh_

Kosten fur Bau, Erhaltung und Betrieb; die einzelne Bau- oder Er-

und_Betr haltungsmalnahme kann in beliebig viele EinzelmalRnahmen ge-
trennt nach Art, Titel und Haushaltsjahr aufgegliedert werden.
Verwaltungs- eine ein Teilbauwerk betreffende Verwaltungsmallinahme oder

malfdn_Sondervereinb

Sondervereinbarung (z.B. Verkehrsfreigabe, Baulastenwechsel,
Nutzungsbeschrankung)

Status: fertig
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Instandsetzungsdetails

hat

: von

Verfullungen

siehe Diagramm
Teilbauwerk "Sachverhalt"

hat hat hat

: von : von : von

Betonersatz- Oberflachen-
system schutzsystem

Instandsetzungsdetails

Reaktionsharz-
geb_Dunn-
belage

Die folgende Tabelle erldutert die in diesem Diagramm dargestellten Objekte:

Definition, Erlauterung

Betonersatzsystem Betonersatzsystem an einem Teilbauwerk

Oberflachenschutzsys- | Oberflachenschutzsystem fir Beton

tem

Reaktionsharzgeb Ein eingebauter Reaktionsharzbelag. Solche Belage werden be-

Dilnnbelage sonders bei Stahl-/FulRgangerbriicken zur Gewichtsreduzierung
eingesetzt und weisen den Vorteil groRer Rutschfestigkeit auf. Die-
ses Obijekt ist kein Instandsetzungsdetail, sondern beschreibt ein
Ausstattungsmerkmal bzw. einen Baustoff.

Verflllungen Informationen Uber eine RiRinjektion an einem Teilbauwerk

Status: fertig
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Baustoff

<« iehe Di
siehe Diagramm
von hat Ausstattung "Konstruktionsdetails"
D ——
siehe Diagramm
von hat "Teilbauwerk"
«— > . n
Kormosionsschut: von hat Briickenseile_ siehe Diagramm

und_Kabel "Konstruktionsdetails"

beschichtungen

Erd_und_
Felsanker

siehe Diagramm
"Konstruktionsdetails"

) Fahrbahn- ) .
von hat {ibergangs siehe Diagramm
K tg k? - "Konstruktionsdetails"
# von onstruktion
A et « oo
von hat siehe Diagramm
"Konstruktionsdetails"
siehe Diagramm
o hat Kappe "Konstruktionsdetails"
/ P »
siehe Diagramm
Baustoff \J)n hat "Briickenfeld_Stiitzung"
<+—F—> )
von hat Schutzein- siehe Diagramm

richtungen "Konstruktionsdetails"

‘ Segment_ i i

von Larmschutz- siehe Diagramm

bauwerk "Teilbauwerk"
) Segment_ ohe Di
von hat Stiitz- sn:eg |agram"m
Teilbauwerk
bauwerk

47

Tunnel_Trog-
bauwerk

siehe Diagramm
"Teilbauwerk"

F .
von hat sonstiges_ siehe Diagramm
Bauwerk "Teilbauwerk"
¢ Verkehrs-

siehe Diagramm
"Teilbauwerk"

von zeichen-
briicke

Baustoff

Status: fertig D007-1012.doc




Seite: 12 von 12
Name: D007
Stand: 09.10.2007

Objektkatalog fur das StraBen- und Verkehrswesen

Schema Bauwerke

Die folgende Tabelle erldutert die in diesem Diagramm dargestellten Objekte:

Objekt Definition, Erlauterung

Baustoff Fir alle wichtigen Bauteile (Griindungen, Kappen usw.) sind die
Baustoffe anzugeben.

Jedes Objekt darf konzeptionell nur einen einzigen Relationspart-
ner in den aufgefiihrten Relationen besitzen. Technisch kdnnen
dies aufgrund der Historisierung jedoch mehrere, historisch aufein-
anderfolgende Objektversionen desselben Relationspartners sein.

Korrosionsschutzbe- Korrosionsschutzbeschichtung auf Metall
schichtungen

Prufungsdetails und -dokumentation

“«—> .
Prifan-
hat ‘ von .
. . weisungen
siehe Diagramm

"Sachverhalt"
Teil- hat ‘ von Priffahrzeuge
bauwerk _Prifgerate

b E— durchgef
hat ‘ von Prifungen_
Messungen

Priafungsdetails

Die folgende Tabelle erldutert die in diesem Diagramm dargestellten Objekte:

Definition, Erlauterung

Prifanweisungen Notwendigkeit und Grundlage zu der am Teilbauwerk durchzufih-
renden Bauwerksprifung

Pruffahrzeu- Daten zur Einsatzplanung

ge_Prifgerate

durchgef Prifungen_ | Nachweis einer durchgefiihrten Bauwerksprifung

Messungen

Status: fertig D007-1012.doc
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Teilbauwerk

siehe Diagramm
"Sachverhalt"

hat hat

von von

hat

von

gegenw_
dokum_
Empfehlung

gegenw_dokum__
Bauwerkszustand

abgeschlossene_
Prifung

hat

von

hat

von

Schaden_
abgeschl_Prfg

Prifungsdokumentation

hat

von

Empfehlung_
abgeschl_Prfg

gegenw_
dokum_
Schaden

Die folgende Tabelle erldutert die in diesem Diagramm dargestellten Objekte:

Objekt Definition, Erlauterung

gegenw_dokum_Em-
pfehlung

gegenwartig dokumentierte Empfehlung

Empfehlung_ab-
geschl_Prfg

Empfehlung der abgeschlossenen Prifung

gegenw_dokum_Bau-
werkszustand

Gegenwartig dokumentierter Bauwerkszustand

abgeschlossene_  Pru-

fung

abgeschlossene Priifung

gegenw_dokum_
Schaden

Gegenwartig dokumentierter Schaden

Schaden_abgeschl
Prfg

Schaden der abgeschlossenen Priifung

Status: fertig
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Ausstattungs- und Betriebsdaten von Tunnels

<+——>
hat ‘ von Tunnel-
beleuchtung

siehe Diagramm
"Teilbauwerk"

b E— Tunnel
Tunnel -
— hat ‘ von Zentrale_
Trogbauwerk
Anlagen
<>
hat ‘ von Tunnel-
sicherheit
. E— Tunnel_
hat ‘ von Verkehrsein-
richtungen
Tunnel

Die folgende Tabelle erlautert die in diesem Diagramm dargestellten Objekte:

Objekt Definition, Erlauterung

Tunnelbeleuchtung Angaben zur Tunnelbeleuchtung

Tunnelliftung Angaben zur Tunnelliftung

Tunnel_Zentrale_An- Angaben zu zentralen Anlagen eines Tunnels
lagen

Tunnelsicherheit Angaben zur Tunnelsicherheit
Tunnel_Verkehrsein- Angaben zu einer Verkehrseinrichtung eines Tunnels
richtungen

Status: fertig D007-1012.doc



Objektkatalog fur das StraBen- und Verkehrswesen

Seite: 15von 15
Name: D007

Schema Bauwerke Stand: 09.10.2007

Bauwerkseinzelheiten

Bauwerks-

[INTEGER]
nummer

[STRING]

[Kilometer]

siehe Diagramm siehe Diagramm
"Bauwerk (Sachverhalt)" "Bauwerk (Sachverhalt)"

Teilbauwerk_ .
abstrakt Teilbauwerk

siehe Schema

<« hat # "Entwurf"

allgemeine_
igenschafte

[Meter]

hat # hat # hat ¢ hat # hat

Briicken-
klasse

[STRING] [Winkel] [Meter] [Meter] [Meter]

Kreuzungs- - "o Weite ) ( lichte_ Hohe Konstrukti-
winkel - - onshohe

Bauwerkseinzelheiten

Die folgende Tabelle erldutert die in diesem Diagramm dargestellten Attribute der Bauwerkseinzel-

heiten:

Attribut

Definition, Erlauterung

Bauwerksnummer Nummer des Bauwerkes im Zuge einer Stralle

Bauwerksname (erganzende) Bezeichnung des Bauwerkes

Bau_km Stationsangabe flr die Einordnung des Bauwerkes in Bau- oder
Betriebskilometer einer Stral3e

lichte_Weite Stitzweite der Briickenfelder

lichte H6he lichte Héhe Uber der Fahrbahnoberkante

Konstruktionshéhe Hohe der Brickenkonstruktion

Nutzbreite nutzbare Breite zwischen Gelandern

Kreuzungswinkel

Kreuzungswinkel der ma3gebenden Strallenachse mit der Bau-
werksachse

Briickenklasse

Einordnung in zivile und militarische Briickenklassen

Status: fertig
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anderes_Bauwerk

siehe Schema i Streckenobjekt siehe Schema
"Administration” ASB_Objekt "Straennetz"

siehe Schema
"Bauliche Stralen-
eigenschaften”

<“—>
stellt dar Teilhindernis
<> +—>
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anderes_Bauwerk

Die folgende Tabelle erldutert die in diesem Diagramm dargestellten Objekte:

Definition, Erlauterung

anderes_Bauwerk

Bauwerk im Verlauf einer Stralde, das nicht nach DIN 1076 gepruft
werden muss

Adsorptionsfahigkeit

SchlUsseltabelle zur Angabe der Adsorptionsfahigkeit (hochabso-
rierend, reflektierend etc.)

Material_anderes_
Bauwerk

Schlisseltabelle zur Angabe des Materials eines anderen Bau-
werks (Holz, Beton etc.); es konnen die zwei meistverwendeten
Materialien angegeben werden

Funktion_anderes_
Bauwerk

Schlisseltabelle zur Angabe der Funktion eines anderen Bauwerks
(aktiver Larmschutz)

Art_anderes Bauwerk

SchlUsseltabelle zur Angabe der Art eines anderen Bauwerks
(Wall, Wand freistehend, Kaskade etc.)

Status: fertig

D007-1012.doc



