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Entwurf D008.doc
Datum Dok. |Oks. |Beschreibung der Anderungen
27.11.2008 |1.013 |1.013 | Erweiterung der Informationen zu Strallenachsen gemafR
NO0109
Entfernung der Objektart "allgemeine_Eigenschaften" gemaf
NO0106
09.10.2007 |1.012 | 1.012 | Einfuhrung eines Metamodells gemaf N0O092
Entfernung von Objektarten zum Dynamischen Querprofil (ge-
ometrisches Modell) gemafl NO088
Entfernung der Schemata ,Ingenieurbauwerke®, ,Projektres-
sourcen® und ,Ausstattung“ geman N0093
Verlagerung der Objektart DGM
EinfUhrung des Prafix ,S_" fir Schemanamen
02.08.2006 |1.011 | 1.011 | Einfllhrung OKSTRA-ID gemaf N0073
09.09.2005 |1.010 | 1.010 | Uberarbeitung geman Dokument NOO67
28.05.2004 |1.006 | 1.009 | Uberarbeitung gemaR Dokument N0O0GO
03.09.2003 |1.005 | 1.008 | Uberarbeitung gemaRk Dokument N0051
e Integration dynamisches Querprofil (Dokument NO050)
31.05.2002 |1.004 | 1.007 | Uberarbeitung gemak Dokument NO030
12.09.2001 |1.003 | 1.004 | Anderungen gemaR Anderungsantrag A0006, insbesondere
e Begrenzung von Achselementen durch Achshauptpunkte
mit eigener Geometrie
e Stutzpunkte von Polygonen zur Schnittgeometrie auf
QP_Punkte umgestellt
e Anbindung von QP_Punkten an Strallenpunkte des be-
stehenden Stralennetzes geldscht
e Abstand_Achse_Linie ist jetzt Subtyp von Linienob-
jekt_Modell aus dem Geometrieschema
o  Objekt Volumen in Volumen_aus_QP umbenannt
o Attribut Elementname im Achselement geléscht (wird
durch das Attribut Bezeichnung im Objekt allgemei-
ne_Eigenschaften abgebildet)
o  Objekt Hohendifferenz erganzt
11.12.2000 [1.002 | 1.002 | Symbolische Verweise integriert. Siehe hierzu auch das Doku-
ment NOO15.pdf auf http://www.okstra.de/ unter Dokumente.
29.10.2000 |1.001 | 1.001 | passive Versionierung durch Ergdnzung der Schemata "allge-
meine Geometrieobjekte" und "Grunderwerbsverzeichnis"
15.10.1999 |1.000 | 1.000 | Erste Version des OKSTRA verabschiedet.

Status: fertig
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Grundlegende Vereinbarungen

An allen Stellen, an denen gleiche Werte vereinbart werden, sollen die gleichen Einheiten und Vor-
zeichenregelungen gelten. Diese Vereinbarungen gelten daher fiir alle Objektarten.

Winkel
Winkelsystem entsprechend der PC-internen Darstellung: + = (BogenmaB)

Winkel werden im mathematischen System erfasst. Ein angegebener Drehwinkel von 0° bedeutet
horizontale Ausrichtung. Das Vorzeichen entspricht dem mathematischen System.

Abstande
Abstdnde nach rechts besitzen ein positives, Abstande nach links ein negatives Vorzeichen.

Neigungen
Alle Neigungen werden von links nach rechts steigend positiv definiert.

Bezugssysteme

An vielen Stellen in den Objektarten werden Punkte und Positionen beschrieben. Diese befinden
sich nicht alle im gleichen Koordinatensystem. Die folgenden Bezugssysteme werden verwendet:

Lage (Vermessung) Rechts, Hoch, Hohe
Léngsschnitt Station’, Hohe
Querschnitt Achsabstand, Hohe
Breiten Station, Breite
Querneigungen Station, Querneigung
Sichtweiten Station, Sichtweite
Geschwindigkeiten Station, Geschwindigkeit

Sonstige achsabhéngige Daten Station, Wert

! Mit Station ist hier die Station in der Grundrissprojektion gemeint.

Status: fertig D008-1013.doc
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siehe Schema
"Straennetz"
Netzknoten_
abstrakt
hat hat hat hat hat
: gehort zu gehort zu : gehort zu : gehort zu gehort zu
Trassen- Entwurfs-
korper parameter
siehe Diagramm siehe Dlagramm siehe D|agramm siehe Diagramm siehe Dlagramm
"Trassenkorper” "Achse" "Langsschnitt" "Entwurfsparameter” "Sichtweiten"
Trasse
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Achse, Achselement und Achshauptpunkt

siehe Diagramm

"Trasse"
siehe Schema
@ "allgemeine Objekte"
Status_
Eigenschaft
hat
gehort zu

siehe Schema
"StralBennetz"

Stralle_
abstrakt

hat hat

gehort zu gehort zu gehort zu zweite Achse gehort zu

Abstand_ Entwurfs-
Achse_Achse parameter

siehe Diagramm siehe Diagramm siehe Diagramm siehe Diagramm siehe Diagramm
"Langsschnitt" "Trassenkorper” "Sichtweiten" "Breite" "Entwurfsparameter”

hat hat von

>

4“4

4“4

<>

siehe Schema
"Geometrieschema"

Punktobjekt_
Modell
Achshaupt-
punkt

<+—>
beginnt bei ‘ Beginn von

<+——>
endet bei ‘ Ende von

Achselement

Achselement-
typ

# hat # hat # hat # hat hat # hat # hat #

Parameter Radius_zu_ Radius_am_
Beginn Ende

[Meter] [Kilometer] [Meter] [Winkel] [GroRke] [Meter] [Meter]

Achse

Anfangs-
station_
rechnerisch

Verwaltungs-
station_
Betriebskm
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Langsschnitt
siehe Diagramm siehe Diagramm
"Achse" "Trasse"
hat hat
: gehort zu gehort zu :
hat hat hat
gehort zu gehort zu : gehort zu :

kreuzende__
Bauwerke _o_
baul_Anl

horizonte

siehe Diagramm siehe Diagramm siehe Diagramm

"kreuzende_Bauwerke_o_baul_Anl"  "Langsschnittlinie" "Langsschnittlinie”

Langsschnitt

Status: fertig
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Kreuzende Bauwerke oder bauliche Anlagen

Art_kreuzendes__
Bauwerk

siehe Diagramm
"Langsschnitt"

siehe Schema

hat

kreuzende_
Bauwerke_o_
baul_Anl

: hat hat
gehort zu gehort zu

Bauwerks- Schnitt-
einzelheiten geometrie

siehe Schema siehe Diagramm
"Bauwerke" "Schnittgeometrie”

kreuzende Bauwerke o baul Anl

"allgemeine Objekte"

gehért zu .StatUS_
Eigenschaft

Status: fertig
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Schnittgeometrie
kreuzende__ ) )
B - . siehe Diagramm )
—— kreuzende_Bauwerke_o_baul_Anl
baul_Anl
hat
gehort zu
Schnittwinkel
— Winkel
[Meter] w - Sehnit horizontal [ ]
chnitt-

geometrie
Langsneigung_

[Meter] kreuzend_Bauwerk

[Winkel]

hat hat hat

gehort zu gehort zu gehort zu

Polygon

hat

gehort zu

QP_Punkte

Schnittgeometrie

siehe Diagramm
"Querprofil"

Status: fertig D008-1013.doc
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Die Polygone sind senkrecht zum kreuzenden Bauwerk in einem relativen Koordinatensystem defi-
niert (wie Querprofile). Fir eine korrekte Darstellung im Ldngsschnitt missen die Polygone ent-

sprechend transformiert werden:

Achse

Langsschnittlinie

N

(]
(]
\ 5
= Bezugspunkt
S
wn /40/7
o) Se
5 Bdes Kre
N Wipg Stz
o
(o}

el

Mit dem Mindestabstandspolygon und dem Maximalabstandspolygon kann ein einzuhaltender Min-
dest- bzw. Maximalabstand um das kreuzende Bauwerk (Objektart kreuzende Bauwerke_

o_baul Anl) angegeben werden.

Status: fertig
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Langsschnittlinie, LS_Koor und Ausrundung

siehe Schema :

"allgemeine Objekte"

Status_
Eigenschaft

hat

abs_Abstand

[REAL]

Langsschnitt-
linie

gehort zu hat

siehe Diagramm
"Breite"

+“———re—>

hat
gehort zu

Nachfolger ‘ folgt auf

Punktfolge

gehdrt zu

<+——pr4—>

: hat hat :

(oo e

[Meter] [Meter]

Tangente_
Gerade

folgt auf ‘ Nachfolger

siehe Diagramm
"Hoéhenziige"

hat

Hoéhe_Gradiente
zu

Gelande-
horizonte

<+«——>
gehort zu ‘

hat ‘

siehe Diagramm
"Langsschnitt"

b E—
gehort zu ‘ hat ‘
[GroRe]
Ausrundungs- Ausrundungs-
parameter typ

nat [y

<—>4—>

Tangenten-
folge

hat

gehort zu

Langsschnittlinie

Status: fertig
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Trassenkorper

siehe Diagramm siehe Diagramm
"Trasse" "Achse"
hat hat :
: gehort zu gehort zu :

Trassenkorper

hat
gehort zu :

Querprofil

: hat

gehort zu

Deckenbuch

hat :

siehe Diagramm siehe Diagramm
"Deckenbuch" "Querprofil"
Trassenkorper

Status: fertig
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Querprofil, Profillinien und QP_Punkte

siehe Diagramm
"Trassenkorper"”

Trassen-
kérper

siehe Diagramm
"Schnittebene"

<+—>
hat gehort zu Schnittebene

[Meter]

siehe Schema hat hat
"allgemeine Objekte" gehort zu gehort zu

[REAL]

Abstand_
zur_Achse

QP_Punkte

[REAL]

: hat gehort zu
hat

Namens-
Art_QP_Punkt Polygon

[INTEGER] siehe Diagramm
"Schnittgeometrie

hat ¢

Art_des_ Art_Profillinie
Horizonts -

Querprofil

Status: fertig D008-1013.doc
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Schnittebene und SNT_Punkt

hat

Abstand

[Meter]

siehe Diagramm

"Querprofil"

Querprofil

hat
gehort zu

hat

'

gehort zu

Richtungs-
anderung

[REA

L]

Schnittebene

hat

hat

korrespon-
dierende_Achse

[STRING]

Schnittebene

v

hat

Naherungs-
station

[Meter]

Status: fertig
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Deckenbuch und Spur_aus_Ausgangsdaten

siehe Diagramm
"Trassenkdrper"

Trassen-
korper

: hat

gehort zu

[Meter]
Deckenbuch

[Meter]

<+—>
Fahrspur zu ‘ hat Fahrspur

Spur_aus_
Ausgangsdaten

B S
Gegenspur zu ‘ hat Gegenspur

siehe Diagramm
"Sichtweiten"

# hat ¢ hat # hat ¢ hat zu

von von von bez auf #

von
Hochbord BR_Punkt

siehe Diagramm siehe Diagramm siehe Diagramm siehe Diagramm siehe Diagramm
"Querneigung" "Breite" "Héhenzlige" "Hochbord" "Breite"
Deckenbuch

Status: fertig D008-1013.doc
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Breite und BR_Punkt

siehe Diagramm siehe Diagramm
"Deckenbuch" "Langsschnittlinie"
zu S EUR Langsschnittlinie
Ausgangsdaten 9
: bez auf

Breiten-
berechnung

# hat

: hat hat

von gehort zu

[Meter]

gehort zu

Abstand_
Achse_Achse

folgt auf

4>

vor

BR_Punktfolge

: hat : zweite Achse

von

[Meter]
Abstand_
BR_Punkt

Linienobjekt_
Modell

siehe Schema
"Geometrieschema"

hat :

von

Naherungsstation_ Lage_der_
auf_zw_Achse Knicklinie
Meter siehe Diagramm
: hat [ ] "Achse"
gehort zu hat hat :
Art_der_
Verziehung
Aufweitung_ . Typ_der_

Verbreit_Verbind

Tangenten- [Meter]

lange

Breite

[Meter]

Status: fertig
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Der Begriff ,Knicklinie" bezeichnet eine Linie zwischen zwei Achsen, auf die die senkrechten Ab-
stande von beiden Achsen aus gerechnet werden.

Die Interpretation von Verziehungen zwischen BR_Punkten, von denen einer oder beide durch eine
Achse oder Linie definiert ist, wird in folgendem Beispiel erlautert:

Achse 0014 Achse 1004 Achse 2004
0.0 00,0 119.1 150.0 178.7 200.0
d=3.5 d=3.5 d=8.4 d=11.5 d=42 6=35
Situation:

Es gibt die durchgehende Hauptachse 001A (schwarz dargestellt) sowie die zwei Nebenachsen
100A und 200A (rot dargestellt), die teilweise den Fahrbahnrand definieren. In anderen Bereichen
wird die Fahrbahn durch eine Breitenangabe definiert (griin dargestellt).

Es ergeben sich drei Verziehungsbereiche:

1. Bei Station 100.0 schlieBt die Achse mit der richtigen Breite an.

2. Zwischen Station 119.1 und 150.0 ist keine Breite definiert.

3. Zwischen Station 178.7 und 200.0 ergibt sich eine analoge Situation, wobei nur eine Achse be-
teiligt ist.

Ergebnis:

Die blaue Linie ergibt sich, falls in den beiden Bereichen, fiir die keine Breite definiert ist, die
Art_der_Verziehung ,Gerade™ angegeben ist.

Die magentafarbene Linie ergibt sich, falls in den beiden Bereichen, fiir die keine Breite definiert
ist, die Art_der_Verziehung ,Keine"™ angegeben ist.

Breitenverlaufe in Tabellenform:

Blaue Linie

Station Breite Achse Art_der_Verziehung

0.0 3.5
100.0 100A Keine
119.1 100A Keine

Status: fertig D008-1013.doc
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200A Gerade

200A Keine
3.5 Gerade
3.5 Keine

Magentafarbene Linie

Station
0.0
100.0
119.1
150.0
178.7
200.0
300.0

Breite Achse Art_der_Verziehung
3.5

100A Keine
8.4 Keine
200A Keine
4.2 Keine
3.5 Keine
3.5 Keine

Status: fertig

D008-1013.doc




Objektkatalog fur das StraBen- und Verkehrswesen

Schema Entwurf

Seite: 17 von 27
Name: D008
Stand: 27.11.2008

Querneigung und QN_Punkt

siehe Diagramm
"Deckenbuch"

Spur_aus_
Ausgangsdaten

: hat

von

: hat : hat % hat : hat

. automatische_
Querneigung Berechnung

[Meter] [Prozent] [BOOLEAN]

Querneigung

Verziehungs-
form

Status: fertig
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Entwurfsparameter und Geschwindigkeitsband

siehe Diagramm siehe Diagramm
"Achse" "Trasse"

: hat hat

: gehért zu gehdrt zu :

StralRenkategorie_
RAS_L

Entwurfs-
parameter

hat

von

Geschwindig-
keitsband

Art_Geschwindig-
keitsband

hat
gehort zu

: hat hat :

Geschwin-
digkeit

[Meter] [Stundenkilometer]

Entwurfsparameter

Status: fertig D008-1013.doc
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Sichtweiten und SW_Koor

siehe Diagramm siehe Diagramm
"Achse" "Trasse"
gehort zu gehort zu

«—» siehe Diagramm
hat Fahrspur ‘ Fahrspur zu Deckenbuch

Spur_aus_
Ausgangsdaten

Art_Sichtweiten
P —

hat Gegenspur ‘ Gegenspur zu

hat : hat hat :

Sichtweite_ Sichtweite_
erforderlich vorhanden

[Meter] [Meter] [Meter]

Sichtweiten

Status: fertig D008-1013.doc
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Hohenziuge und HZ_Punkt

siehe Diagramm
"Deckenbuch"

Spur_aus_
Ausgangsdaten

: hat

von

hat
gehort zu

[Meter]

siehe Schema
Geometrieschema : hat hat

Linienobjekt_ von von
Modell
Hohe_Gradiente @

[Meter]
: hat

Zu

siehe Diagramm
"Langsschnittlinie”

<>
>
L

<>

Hohenzuge

Status: fertig D008-1013.doc
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Hochbord, HB_Punkt und HB_Neigung

siehe Diagramm
"Deckenbuch"

Spur_aus_
Ausgangsdaten

# hat

von

Hochbord

hat hat

: hat

Zu

HB_Neigung

gehort zu

4 hat hat |4 4| hat hat

v

Differenz- Neigungs-
héhe winkel

[Meter] [Meter] [Meter] [GroRe]

Hochbord

Status: fertig
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Die folgende Tabelle erldutert die in diesen Diagrammen dargestellten Objektarten:

Definition, Erlduterung

Abstand_Achse_Achse

An einigen Stellen ist es flr die Angabe der Breite in einem
BR_Punkt erforderlich, nicht mit relativen Breitenangaben, son-
dern mit anderen Achsen oder Linien zu arbeiten. Zur Angabe der
Breite Uber eine andere Achse dient die Objektart Ab-
stand_Achse_Achse.

Achse

Die Objektart Achse beschreibt eine Strallenachse in der Lage.
Innerhalb einer Trasse muss die ,Bezeichnung“ der Achse ein-
deutig sein.

Uber die Schliisseltabelle Art_Achse kann die fachliche Bedeu-
tung einer Achse angegeben werden. Wenn Achsen aus einem
OKSTRA®-Entwurfsdatensatz in die Bestandsdatenverwaltung
Ubernommen werden sollen, sind sie Uber die Schliusseltabelle
Art_Achse als ,ASB-Bestandsachse” bzw. als ,ASB-Hilfsachse*
zu kennzeichnen. AulRerdem ist in diesem Fall ein Wert aus der
Schlisseltabelle Netzfunktion Achse anzugeben. Mit dieser In-
formation kann entschieden werden, ob die Achse als Abschnitt
oder als Ast in die Bestandsdaten ibernommen wird. SchlieRlich
ist fir eine Ubernahme in die Bestandsdaten die zugehdrige Stra-
Be anzugeben (ggf. als abstrakter Verweis).

Achselement

Die Objektart Achselement beschreibt einen Teil einer Achse mit
einem bestimmten Achselementtyp (Gerade, Klothoide oder
Kreisbogen).

Radien zum Achselement (Attribute ,Radius_zu_Beginn® und
.,Radius_am_Ende“) werden mit Vorzeichen ubertragen, und zwar
gemal den Konventionen der Datenart DA40.

Klothoidenparameter (Attribut ,Parameter) werden ohne Vorzei-
chen Ubergeben.

Mit dem Attribut ,Verwaltungsstation_Betriebskm® des Achsele-
ments ist die Kilometrierung der bestehenden Stralle gemeint.

Achselemente werden von Achshauptpunkten begrenzt. Aufein-
anderfolgende Achselemente missen an derselben Achshaupt-
punkt-Instanz hangen.

Ausrundung

Die Objektart Ausrundung beschreibt die Ausrundung einer Gra-
diente an einer LS Koor (d.h. an einem bestimmten Tangenten-
schnittpunkt).

Ausrundungsradien sind ohne Vorzeichen anzugeben.

Bei LS Koors, die nicht zu einer Gradiente, sondern zu einem
Geldndehorizont gehoren, ist keine Ausrundung erlaubt.

BR_Punkt

Die Objektart BR_Punkt beschreibt die Breite an einer gegebenen
Station. BR_Punkte sind innerhalb einer Breite nur an den Stellen
vorhanden, an denen Anderungen des Breitenverlaufes vorliegen.

Generell bestehen drei Moglichkeiten zur Angabe einer Breite mit

Status: fertig
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Definition, Erlauterung
einem BR_Punkt.

1. Es kann eine feste Breitenangabe erfolgen (Attribut ,Breite®).

2. Die Breite kann Uber eine gegebene Liniengeometrie angege-
ben werden (Relation zur Objektart Abstand_Achse_Linie).

3. Die Breite kann Uber eine andere Achse angegeben werden
(Relation zur Objektart Abstand_Achse_Achse).

Hat ein BR_Punkt eine feste Breitenangabe, aber keine
Spur_aus_Ausgangsdaten, so bezieht sich die Breitenangabe auf
die Achse (die Spur 0 im Deckenbuch).

Werden Breitenverlaufe ganz oder teilweise mit Achsen bzw. Li-
nien beschrieben, so ist jeweils am Anfang und Ende eines durch
eine Achse bzw. Linie beschriebenen Abschnitts ein BR_Punkt
auszugeben (ein Beispiel ist oben im Anschluss an das NIAM-
Diagramm zur Breite gegeben).

Die SchlUsseltabelle Breitenberechnung gibt an, ob am jeweiligen
BR_Punkt eine Berechnung beginnt (Wert 1) oder endet (Wert 2).
Dabei gelten folgende Randbedingungen:

1. Die angegebenen Grenzen gehodren jeweils zum Berech-
nungsintervall.

2. Die Berechnungsintervalle durfen nicht aneinander anschlie-
Ren, d.h. die Anfangsstation eines Folgeabschnitts darf nicht
mit der Endstation des vorhergehenden Abschnitts Uberein-
stimmen. Dieses Konstrukt wird also nur bei echten Unterbre-
chungen eingesetzt.

3. FUr einen BR_Punkt zwischen Start und Ende ist der Wert 0 —
Lwischenwert” anzugeben.

Die Schlisseltabelle Art_der_Verziehung bestimmt den Verlauf
der Breite zwischen zwei BR_Punkten. Der Wert ,keine bedeutet
dabei, dass die Festlegung des vorherigen BR_Punkts (Breite,
Achse, Linie) bis zur angegebenen Station gilt. An dieser Station
ergibt sich dann ggf. ein Breitensprung.

Breite Die Objektart Breite beschreibt den Verlauf der Breite einer
Spur_aus_Ausgangsdaten. Da die Breite letztlich immer im Bezug
zu einer gegebenen Liniengeometrie steht (z.B. zur Begrenzung
einer anderen Spur oder zur Achse, die im Deckenbuch als Spur
0 mit der Breite 0 angegeben wird), kann sie auch zur Definition
weiterer Liniengeometrien verwendet werden. Der Anwendungs-
bereich der Breite ist neben der Beschreibung der Spur-
Begrenzungen im Deckenbuch auch die lagemaflige Verortung
von L&ngsschnittlinien. FUr Breitenangaben an einzelnen Statio-
nen dient die Objektart BR_Punkt. Im Bereich des Deckenbuchs
werden Breitenangaben stets positiv Ubergeben, sonst sind sie
vorzeichenbehaftet.

Deckenbuch Die Objektart Deckenbuch beschreibt den Aufbau der Fahrbahn-
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oberflache entlang einer Achse. Die Fahrbahnoberflache wird im
Deckenbuch in einzelne Spuren (Objektart Spur_aus Ausgangs-
daten) aufgeteilt, die von links nach rechts aufsteigend gezahit
werden: Die Spur -m ist die dulerste linke Spur von der Achse
aus, die Spur +n die aulierste rechte Spur.

Die Begrenzungen der Spuren werden im Deckenbuch Uber die
Objektart Breite angegeben. Zusatzlich wird die Achse als Spur 0
mit Breite 0 Ubergeben. Im Standardfall enthalt die Spur 0 einen
Hbéhenzug mit Bezug auf eine Gradiente (dies ist die einfachste
Methode, um den Hoéhenverlauf entlang der Achse darzustellen).

Eine Gradiente kann dariber hinaus auch mehreren Spuren
gleichzeitig zugeordnet werden. Falls eine oder mehrere Gradien-
ten auf den Fahr-Spuren liegen und keine auf Spur 0, so entfallt
die Angabe des Héhenzuges in der Spur 0. Die Hohen an der
Achse ergeben sich dann aus den Querneigungen.

Entwurfsparameter

Mit der Objektart Entwurfsparameter werden die Parameter ange-
geben, die einer Planung zugrunde liegen (die StraBenkatego-
rie_RAS_L und das Geschwindigkeitsband).

Geschwindigkeitsband

Die Objektart Geschwindigkeitsband gibt an, fir welche Ge-
schwindigkeiten (Vgs bzw. V) ein Stralenentwurf an den ver-
schiedenen Stationen ausgelegt ist. Zur Angabe einer einzelnen
Geschwindigkeit an einer bestimmten Station dient die Objektart
V_Koor.

Hochbord

Objektart zur Darstellung eines Hochbordes. Ein Hochbord ist ei-
ner Spur_aus_Ausgangsdaten im Deckenbuch zugeordnet und
bezieht sich stets auf die Spuraulienseite.

HB_Neigung

Die Objektart HB_Neigung gibt die Neigung eines Hochbordes an
einer bestimmten Station an.

Der Neigungswinkel wird in der Praxis als 1:n angegeben. Im zu-
gehorigen Attribut ,Neigungswinkel® der HB_ Neigung wird der
Nenner n als nicht-negative, reelle Zahl angegeben (sofern das
Vorzeichen bendtigt wird, ist es aus dem Attribut ,Differenzhohe”
der HB_Punkte abzuleiten). Eine senkrechte Neigung wird per
Konvention mit n=0 angegeben.

HB_Punkt

Die Objektart HB_Punkt gibt im Attribut ,Differenzhéhe” die Hohe
eines Hochbordes in Bezug zur Fahrbahnoberfliche an einer be-
stimmten Station an. Das Vorzeichen der ,Differenzhdohe” ist posi-
tiv, wenn das Hochbord von der Fahrbahnoberfliche gesehen
nach oben geht, und negativ, wenn das Hochbord nach unten
geht.

kreuzende Bauwerke
o_baul_Anl

Die Objektart kreuzende Bauwerke o baul _Anl (,kreuzende
Bauwerke oder bauliche Anlagen®) dient zur Darstellung von
Bauwerken, die in einem Lé&ngsschnitt erscheinen. Zu einem
kreuzenden_Bauwerk werden die Bauwerkseinzelheiten und / o-
der die Schnittgeometrie (die Geometrie des Schnittes des kreu-
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zenden Bauwerkes mit dem Lédngsschnitt) angegeben.

L&ngsschnitt Die Objektart Ldngsschnitt fasst alle zu einem Langsschnitt rele-
vanten Daten (Héhenverlaufe) zusammen. Zu einer Trasse kon-
nen mehrere Ldngsschnitte existieren.

Léngsschnittlinie Die Objektart Ldngsschnittlinie ist ein abstrakter Supertyp fir li-

nienhafte Objekte, die in einem Lé&ngsschnitt auftreten kénnen.
Von ihr erben die Objektarten Geldndehorizonte und Gradiente.

Lage_der_Knicklinie

Die Objektart Lage der_Knicklinie definiert, wie der Abstand zwi-
schen zwei Achsen bestimmt wird. Diese Objektart wird nur im
Rahmen der Breite bendtigt.

LS Koor

Die Objektart LS _Koor beschreibt einen ,Langsschnittpunkt®, d.h.
einen Knickpunkt in einer Lédngsschnittlinie (einer Gradiente oder
einem Geldndehorizont). Eine Gradiente kann an einer LS_Koor,
wenn vor und hinter ihr weitere LS Koors folgen, ausgerundet
werden (siehe Objektart Ausrundung).

Profillinien

Die Objektart Profillinien beschreibt einen Horizont (eine Profilline)
in einem Querprofil. Eine Profillinie besitzt eine Liniengeometrie,
die sowohl eine einfache (nicht geschlossene) Linie als auch ein
(geschlossenen) Flachenumring sein kann. Ob eine Profillinie ei-
ne einfache Linie oder ein Flachenumring ist, wird GUber die
Schlisseltabelle Art_des_Horizonts angegeben.

Die Punkte der Profillinie werden durch die Objektart QP_Punkte
dargestellt. Falls eine Profillinie ein Flachenumring ist, muss ihr
Anfangs- und ihr Endpunkt Uber dieselbe Instanz der Objektart
QP_Punkte gegeben sein.

Im Attribut ,Horizontkennzahl“ kann die REB-Bezeichnung der
Profillinie eingetragen werden (bei einer einfachen Linie eine
zweistellige Nummer zwischen 10 und 99, bei einem Flachenum-
ring eine siebenstellige Positionsangabe gemaly der REB-
Datenart DA53). Falls eine solche REB-Bezeichnung nicht vor-
liegt, wird nichts angegeben.

Die Schlusseltabelle Art_Profillinie erlaubt eine ndhere Angabe
zur fachlichen Bedeutung einer Profillinie (Gelande, Deckschicht,
Betondecke etc.). Treten in einem Querschnitt mehrere unter-
schiedliche Profillinien derselben Art auf, sind auch unterschiedli-
che Instanzen der Objektart Profillinien zu erzeugen.

QN_Punkt

Die Objektart QN_Punkt beschreibt die Querneigung an einer be-
stimmten Station des Querneigungsbandes (Objektart Quernei-
gung). Es muss entweder das Attribut ,Querneigung“ (Quernei-
gungsangabe in Prozent) oder das Attribut ,automati-
sche_Berechnung“ angegeben werden.

QP_Punkte

Die Objektart QP_Punkte beschreibt einen Punkt in einem Quer-
profil bzw. in einer Profillinie des Querprofils. Zur naheren Be-
schreibung der fachlichen Bedeutung eines QP _Punktes dient die
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SchlUsseltabelle Art_ QP_Punkt.

Einem QP_Punkt kann ein Name zugeordnet werden, der sich
aus der Art_QP_Punkt und ggf. aus dem Attribut ,Namenserwei-
terung“ zusammensetzt. Sofern die Art_QP_Punkt nicht ,Sonsti-
ges” ist, muss der Name eines QP_Punktes innerhalb einer Profil-
linie eindeutig sein (Uber das optionale Attribut ,Namenserweite-
rung“ kann eine Unterscheidung von QP_Punkten mit derselben
Art_QP_Punkt vorgenommen werden).

Querneigung

Die Objektart Querneigung dient zur Beschreibung aller Quernei-
gungen, die bei der Konstruktion auftreten (Querneigungsband).

Zur Handhabung mehrerer Gradienten flr verschiedene Spuren
ist es unbedingt erforderlich, dass zwischen zwei Spuren mit Gra-
dienten ein zusammenhangender Spurbereich liegt, flir den die
Querneigung sich automatisch ergibt. Im QN_Punkt wird angege-
ben, ob die Querneigung der Spur ab der angegebenen Station
automatisch berechnet wird. Ist dies nicht der Fall, so wird die an-
gegebene Querneigung herangezogen.

Querneigungswechsel

Mit der Objektart Querneigungswechsel wird der Verlauf der
Querneigung zwischen zwei Stationen beschrieben.

Querprofil

Die Objektart Querprofil beschreibt alle Horizonte einer Stral3e in
einem Querschnitt an einer bestimmten Station. Die Folge von
Querprofilen ergibt den Trassenkérper. Die einzelnen Horizonte
des Querprofils werden uber die Objektart Profillinien angegeben.

Schnittebene

Mit der Objektart Schnittebene wird der Schnitt eines Querprofils
in der Lage beschrieben. Neben der Angabe einer einfachen
Schnittebene ist es auch mdglich, geknickte Verlaufe von Quer-
profilen zu definieren. Dies ist jedoch nur sinnvoll, wenn mit den
Querprofilen keine Massen oder Oberflachen berechnet werden
sollen.

Schnittgeometrie

Die Objektart Schnittgeometrie beschreibt die Geometrie eines
Schnittes zwischen einem Léngsschnitt und einem kreuzen-
den_Bauwerk. Diese Daten kénnten auch aus einer erneuten
Schnittbildung mit dem kreuzenden_Bauwerk ermittelt werden
und sind somit redundant. Da die Schnittbildung jedoch sehr auf-
wandig und nicht in jeder Software durchflihrbar ist, kann zu ei-
nem kreuzenden_Bauwerk auch die Schnittgeometrie abgelegt
werden.

Sichtweiten

Objektart zur Angabe von Sichtweitenbandern. Es kénnen sowohl
die vorhandenen als auch die erforderlichen Uberhol- und Halte-
sichtweiten abgelegt werden. Zur Angabe einer Sichtweite an ei-
ner bestimmten Station dient die Objektart SW_Koor.

SNT_Punkt

Die Objektart SNT_Punkt dient zu Definition der Schnittebene zu
einem Querprofil. Beim SNT_Punkt kann in Form von Attributen
eine korrespondierende Achse angegeben werden sowie eine
Naherungsstation, die sich auf diese bezieht.
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Die Objektart Spur_aus_Ausgangsdaten beschreibt eine Spur im
Deckenbuch. Zur Nummerierung der Spuren innerhalb des De-
ckenbuches siehe dort.

SW_Koor

Die Objektart SW_Koor beschreibt einen Punkt im Sichtweiten-
band (Objektart Sichtweiten). Mit ihr kann die erforderliche und /
oder die vorhandene Sichtweite an einer bestimmten Station an-
gegeben werden.

Trasse

Mit der Objektart Trasse werden alle Daten, die zur Planung einer
Stralke gehéren, gebundelt (Achsen, Langsschnitte, Trassenkér-
per, Sichtweiten, Entwurfsparameter).

Trassenkérper

Die Objektart Trassenkérper beschreibt den ,Raumkdrper Stra-
Re“ dazu besitzt sie eine eindeutige Relation zum Deckenbuch
sowie eine geordnete Relation zu den Querprofilen, die den Auf-
bau des Trassenkérpers beschreiben. Jeder Trassenkérper be-
zieht sich auf genau eine Achse.

V_Koor

Die Objektart V_Koor beschreibt einen Punkt des Geschwindig-
keitsbandes (d.h. eine Geschwindigkeit an einer bestimmten Sta-
tion).
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