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Datum Dok. |Oks. |Beschreibung der Anderungen

19.01.2011 11.015 | 1.015 | Erweiterung des OKSTRA um Objektarten der Landschaftspla-
nung gemaf N0110
Behandlung von Schlusseltabellen gemal N0125

03.09.2009 |1.014 | 1.014 | formale Versionierung

27.11.2008 | 1.013 | 1.013 | Entfernung der Objektart "allgemeine_Eigenschaften" gemaf
N0106

09.10.2007 |1.012 | 1.012 | Einfuhrung eines Metamodells gemaf N0O092
Uberarbeitung des Objektes Bdschung gemaR NO085
Erweiterung der Schlisseltabelle Art_Boeschung gemaf N0O098
Einfihrung des Prafix ,S_" fir Schemanamen

02.08.2006 |1.011 |1.011 | Erganzung von RAS-Verm-Objekten gemafl N0O071
Einflhrung OKSTRA-ID gemaf N0073

09.09.2005 | 1.010 | 1.010 | Schema Topografie in den OKSTRA® integriert

Das Schema Topografie enthdlt fachliche Modellierungen topografischer Objektarten.

Status: fertig
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Gebaude

Zu einem Gebdude kénnen im Wesentlichen die Grundrissgeometrie, die Anschrift sowie Informati-
onen zur Nutzung und Funktion angegeben werden. Fiir Schallberechnungen besteht auch die
Mdglichkeit, geschossbezogene Informationen abzulegen.

siehe Schema

"Geometrieschema" .
siehe Schema

"Geometrieschema"

Flachen-
objekt_

Modell Linien-
siehe Schema objekt_ siehe Schema
"Allgemeine Objekte" Modell "allgemeine Objekte"

Erfassungs-
qualitat
Gebaude-
nutzung
=

funktion :

Status_
Eigenschaft

Gebaude

Gebaude

Die Werte der Schliisseltabellen Gebdudenutzung und Gebadudefunktion werden aus der Automati-
sierten Liegenschaftskarte (ALK) iibernommen.

Da ein Gebdude mehrere Eingdange mit unterschiedlichen Hausnummern und an unterschiedlichen
StraBen besitzen kann, besitzt die Objektart Gebadude eine multiple Relation zur Anschrift, die die
Attribute ,StraBenname™ und ,Hausnummer" enthalt. Da umgekehrt eine Anschrift auch flir mehre-
re Gebdude gelten kann, ist die Relation auch in der umgekehrten Richtung multipel.

Die Objektart Geschoss wurde deshalb eingefiihrt, weil fir eine Schallberechnung die Hohe der
Oberkante der Fenster in jedem Geschoss bendétigt wird und diese Information auf diese Weise der
jeweiligen Geschoss-Instanz zugeordnet werden kann. Das Geschoss hat deshalb das optionale
Attribut ,,Oberkante_Fenster®, mit dem die Héhe der Oberkante iber dem Erdboden (in Meter) an-
gegeben werden kann. Das Gebdude selbst besitzt eine Liste von Geschoss-Instanzen, die von un-
ten nach oben geordnet sind.

Der Gebaudegrundriss wird mit einer Flachengeometrie dargestellt (Vererbung von Fidchenob-
Jjekt_Modéell). Die einzelnen Grundrisskoordinaten kénnen dabei wahlweise zwei- oder dreidimensi-
onal angegeben werden. Bestimmte Anwendungszwecke erfordern 3D-Koordinaten.

Uber die Vererbung vom Linienobjekt_Modell kann dem Gebéude eine Bezugslinie fiir die Ausrich-
tung der Hausnummer und der Gebdudeschraffur zugeordnet werden.

Status: fertig D030-1015.doc
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Boschung

Im folgenden NIAM-Diagramm wird die Modellierung der Bdschung angegeben:

Kanten-
. nummer
Art_Boschung

[Dreiwertige_Logik]

siehe Schema
"allgemeine Objekte"

Status_
Eigenschaft : hat
¢ hat ¢ ist
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Boschung T kantenabschnitt
hat ist Unter-
Unterkante | kante zu
hat : hat
gehort
zu
Kanten-
nummer
Linienobjekt_
Kehle Modell

siehe Schema
"Geometrieschema"

Boschung

Die Schliisseltabelle Art_Bdschung gibt die Art der Béschung an (,,Bdschung (allgemein)*, ,histori-
sche Béschung®, ,Berme" etc.). Die Objektart Bdschungskantenabschnitt dient zur Darstellung von
Bbéschungsober- und unterkanten. Die Ober- und die Unterkante kdnnen aus mehreren Bdschungs-
kantenabschnitten (mit jeweils eigener Liniengeometrie) zusammengesetzt sein; aus diesem Grund
sind die beiden Relationen von der Bdschung zum Bdschungskantenabschnitt multipel. Die Bo-
schungskantenabschnitte einer Kante missen linear zusammenhdngen (Endpunkt eines Ab-
schnittes ist Anfangspunkt des ndchsten Abschnittes). Sie sind in der Relation auBerdem geordnet
vom Anfang bis zum Ende der jeweiligen Kante anzugeben, was im Diagramm Uber die Kanten-
nummern symbolisiert wird (im EXPRESS-Schema werden dazu LIST-Relationen verwendet). Die
Boschungskanten kénnen sich an den seitlichen Enden der Bdschung treffen; dies ist aber nicht
zwingend. Einen mdglichen Spezialfall stellt die ringférmige Bdschung dar: Hierbei treffen Ober-
und Unterkante jeweils auf sich selbst und bilden zwei Polygone, wobei eines vollsténdig im ande-
ren verlauft.

Aus den Liniengeometrien der Ober- und der Unterkante einer Bdschung kann bei Bedarf eine Fla-
chengeometrie fiir die Bdschung konstruiert werden. Bei einer ringformigen Bdschung ergibt sich
dabei eine Fldche mit einem Loch. Bei allen anderen Bdschungen wird der Flachenumring dadurch
gebildet, dass Ober- und Unterkante am Anfang und Ende der Bdschung verbunden werden. Wenn
sich die Enden nicht in einem Punkt treffen (natirlich auslaufende Bdschung), ist dazu eine ge-
radlinige Verbindung einzufiigen.

Uber das Attribut "undeutlich" des Bdschungskantenabschnitts kann angegeben werden, ob ein
Bdaschungskantenabschnitt undeutlich ist oder nicht (Werte der Schliisseltabelle Dreiwertige_Logik:
~unbekannt", ,ja", ,nein®).

Status: fertig D030-1015.doc
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Sollen in einem System Boschungsschraffen fiir eine Bdschung dargestellt werden, so sind diese
vom System zu interpolieren (sie werden also nicht iiber den OKSTRA® transportiert). Die In-
terpolation von Bbdschungsschraffen hat dann am Anfang des Linienverlaufs der Oberkante zu be-
ginnen; dies ist bei der Generierung der Liniengeometrie der Oberkante beim Datenexport zu be-
riicksichtigen (ggf. muss die Reihenfolge der Punkte in der Liniengeometrie umgedreht werden,
damit eine Schraffeninterpolation im Zielsystem auf der gewtinschten Seite beginnt).

Eine Bodschung kann auch Kehlen enthalten; eine Kehle ist ein Knick innerhalb oder am seitlichen
Rand einer Bdschung. Sie verbindet geradlinig (d.h. durch ein Geradenstiick) einen Stiitzpunkt der
Bbdschungsoberkante mit einem Stiitzpunkt der Boschungsunterkante und beeinflusst die Schraf-
fendarstellung:

a) Kehle innerhalb einer Bdschung (gestrichelte Linie)

b) Kehle am Rand einer Béschung

c) zum Vergleich: seitlicher Rand einer Boschung ohne Kehle

Sofern die Schliisseltabelle Art_Bdschung den Wert ,,Berme" hat, werden mdglicherweise vorhan-
dene Kehlen nicht ausgewertet.

Status: fertig D030-1015.doc
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siehe Schema
"Geometrieschema" : hat : hat : hat
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Status_
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siehe Diagramm
"Mauer"
siehe Schema
"Geometrieschema"

Zaun

Der Zaun besitzt eine Liniengeometrie sowie Informationen zur Zaunart und zur Zaunfunktion
(Schliisseltabellen). Uber die Schliisseltabelle Seite Zaunpféhle kann angegeben werden, ob die
Zaunpfahle sich in Bezug zur Richtung der Liniengeometrie auf der linken oder auf der rechten Sei-
te des Zauns befinden (damit ist festgelegt, welchem Eigentiimer der angrenzenden Grundstiicke
der Zaun gehort). Das Material der Zaunpfahle kann mit der Schliisseltabelle Material Zaunpféhle
angegeben werden. Der Zaun kann optional Offiungen besitzen, wobei die Art der Offnung tiber
die Schliisseltabelle Art_Offnung néher spezifiziert werden kann. Eine Offnung besitzt eine eigene
Punktgeometrie, die die Mitte der Offrung angibt und sinnvollerweise auf der Liniengeometrie des
Zauns liegen sollte, Ein Zaun kann auch auf einem Mauerabschnitt verlaufen.

Das im EXPRESS-Schema modellierte Attribut ,wahre_Laenge" des Zauns ist fir den Fall stark ge-
neigten Geldndes gedacht, in dem die wahre Lange erheblich von der Lange der durch die Linien-
geometrie gegebenen 2D-Projektion abweichen kann.

Status: fertig D030-1015.doc
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Mauer

Eine Mauer besteht aus einer geordneten Menge von Mauerabschnitten, die Uber Liniengeometrie
verfligen und Offnungen besitzen kénnen. Ein Mauerabschnitt kann auf seiner Oberkante optional
einen Zaun tragen. Sollen Mauerpfeiler dargestellt werden, werden diese als Mauerabschnitte dar-
gestellt.

Status_
Eigenschaft
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: gehort_zu Zaun
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Hecke / Gebusch

Aus dem abstrakten Supertyp Gehdlz werden die beiden Objektarten Gebiisch und Hecke abgelei-
tet. Die Art des Gehdlzes kann Uber die Schllisseltabelle Gehdizart néher spezifiziert werden. Wah-
rend eine Hecke ein weitgehend linear verlaufendes Gehdlz mit kostanter Breite ist, kann ein Ge-
biisch eine beliebige Form besitzen. Eine Hecke besteht aus einer geordneten Menge von Hecken-
abschnitten, die von Offnungen unterbrochen sein kdnnen. Zu einer Hecke kann eine Heckenfunk-
tion angegeben werden (Schliisseltabelle).

Das Gebiisch und der Heckenabschnitt sind spezielle Biotope. Uber diese Vererbungsbeziehung er-
halten die beiden Objektarten u.a. ihre Geometrie.

Hecken-
funktion

siehe Schema
"Landschaftsplanung"

gehort_zu

siehe Diagramm
"Zaun"

Hecke / Geblsch
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Isolinie

Mit der Objektart Isolinie kénnen verschiedene Arten von Isolinien dargestellt werden. Moglich sind
Héhenlinien, Isohypsen (Grundwassergleichen) und Isophonen. Eine Isofinje besitzt eine Linienge-
ometrie (Vererbung vom Linienobjekt_Modell) und referenziert die Schliisseltabellen Art_Isolinie
und Einheit_Isolinie, mit denen die Art der Isolinie bzw. die Einheit des angegebenen Zahlenwertes
festgelegt wird. Zur Aufnahme des Zahlenwertes selbst besitzt die Zsolinie noch das Attribut

+Wert".

siehe Schema
"Geometrieschema"

Linienobjekt_
Modell

Art_Isolinie

Einheit_
Isolinie

Isolinie
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