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Datum Dok. |Oks. |Beschreibung der Anderungen

19.01.2011 {1.015 | 1.015 | Vereinfachung des Schemas Entwurf gemaf N0121
Erweiterung der Strallenkategorieangaben im Schema Entwurf
gemall NO131
Behandlung von Schlisseltabellen gemafl N0125

03.09.2009 (1.014 | 1.014 |formale Versionierung

27.11.2008 [1.013 |1.013 | Erweiterung der Informationen zu Stralenachsen geman
N0109
Entfernung der Objektart "allgemeine_Eigenschaften" gemaf
N0106

09.10.2007 [1.012 |1.012 | Einfuhrung eines Metamodells gemaf N0092
Entfernung von Objektarten zum Dynamischen Querprofil (ge-
ometrisches Modell) gemafl N0O088
Entfernung der Schemata ,Ingenieurbauwerke®, ,Projektres-
sourcen® und ,Ausstattung“ geman N0093
Verlagerung der Objektart DGM
Einfihrung des Prafix ,S_" fir Schemanamen

02.08.2006 |1.011 [1.011 | Einfihrung OKSTRA-ID gemaft N0073

09.09.2005 |1.010 | 1.010 | Uberarbeitung gemaR Dokument NO0G7

28.05.2004 |1.006 | 1.009 | Uberarbeitung gemak Dokument NOO60

03.09.2003 | 1.005 | 1.008 | e  Uberarbeitung geméar Dokument NO051
e Integration dynamisches Querprofil (Dokument NO050)

31.05.2002 |1.004 | 1.007 | Uberarbeitung gemaR Dokument N0030

12.09.2001 | 1.003 | 1.004 | Anderungen gemaf Anderungsantrag A0006, insbesondere

e Begrenzung von Achselementen durch Achshauptpunkte
mit eigener Geometrie

e  Stutzpunkte von Polygonen zur Schnittgeometrie auf
QP_Punkte umgestellt

e Anbindung von QP_Punkten an Stralenpunkte des be-
stehenden Strallennetzes geldscht

e Abstand_Achse_Linie ist jetzt Subtyp von Linienob-
jekt_Modell aus dem Geometrieschema

e  Objekt Volumen in Volumen_aus_QP umbenannt

e Attribut Elementname im Achselement geldscht (wird
durch das Attribut Bezeichnung im Objekt allgemei-
ne_Eigenschaften abgebildet)

e Objekt Hohendifferenz erganzt

Status: fertig
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11.12.2000 | 1.002 | 1.002 | Symbolische Verweise integriert. Siehe hierzu auch das Doku-
ment NOO15.pdf auf http://www.okstra.de/ unter Dokumente.

29.10.2000 [1.001 | 1.001 | passive Versionierung durch Erganzung der Schemata "allge-
meine Geometrieobjekte" und "Grunderwerbsverzeichnis"

15.10.1999 | 1.000 | 1.000 | Erste Version des OKSTRA verabschiedet.

Grundlegende Vereinbarungen

An allen Stellen, an denen gleiche Werte vereinbart werden, sollen die gleichen Einheiten und Vor-
zeichenregelungen gelten. Diese Vereinbarungen gelten daher fiir alle Objektarten.

Winkel
Winkelsystem entsprechend der PC-internen Darstellung: + = (BogenmaB)

Winkel werden im mathematischen System erfasst. Ein angegebener Drehwinkel von 0° bedeutet
horizontale Ausrichtung. Das Vorzeichen entspricht dem mathematischen System.

Absténde
Abstande nach rechts besitzen ein positives, Abstande nach links ein negatives Vorzeichen.

Neigungen
Alle Neigungen werden von links nach rechts steigend positiv definiert.

Bezugssysteme

An vielen Stellen in den Objektarten werden Punkte und Positionen beschrieben. Diese befinden
sich nicht alle im gleichen Koordinatensystem. Die folgenden Bezugssysteme werden verwendet:

Lage (Vermessung) Rechts, Hoch, Hohe
Langsschnitt Statior’, Hohe
Querschnitt Achsabstand, Hohe
Breiten Station, Breite
Querneigungen Station, Querneigung
Sichtweiten Station, Sichtweite
Geschwindigkeiten Station, Geschwindigkeit

Sonistige achsabhédngige Daten Station, Wert

! Mit Station ist hier die Station in der Grundrissprojektion gemeint.

Status: fertig D008-1015.doc
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Die folgende Tabelle erldutert die in diesem Diagramm dargestellten Objektarten:

Objektart Definition, Erlduterung

Trasse Die Trasse bildet den zentralen Zugangspunkt zu den Objekten
eines Strallenentwurfs. Sie bundelt alle Achsen (und damit auch
alle daran hangenden Objekte). Uber die Anbindung der Schliis-
seltabellen geodétisches_Datum und Koordinatensystem kdnnen
die auf die Achsen der Trasse bezogenen konstruktiven Geomet-
rien des Strallenentwurfs einem geodatischen Datum und einem
Koordinatensystem zugeordnet werden.

Achse Die Objektart Achse beschreibt eine Stralenachse in der Lage.
Innerhalb einer Trasse muss die ,Bezeichnung“ der Achse ein-
deutig sein. AuRerdem muss Uber die Schlisseltabelle Art_Achse
die fachliche Bedeutung einer Achse angegeben werden.

Wenn Achsen aus einem OKSTRA®-Entwurfsdatensatz in die Be-
standsdatenverwaltung ibernommen werden sollen, sind sie Uber
die Schlisseltabelle Art_Achse als ,ASB-Bestandsachse” bzw. als
LASB-Hilfsachse” zu kennzeichnen. AuRerdem ist in diesem Fall
ein Wert aus der SchlUsseltabelle Netzfunktion_Achse an-
zugeben. Mit dieser Information kann entschieden werden, ob die
Achse als Abschnitt oder als Ast in die Bestandsdaten Gbernom-
men wird. SchlieRlich ist fiir eine Ubernahme in die Bestandsda-
ten die zugehorige Stralle anzugeben (ggf. in Form eines abstrak-
ten Verweises).

Status: fertig D008-1015.doc
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Die folgende Tabelle erldutert die in diesem Diagramm dargestellten Objektarten:

Objektart ‘ Definition, Erlduterung

Achselement Die Objektart Achselement beschreibt einen Teil einer Achse mit
einem bestimmten Achselementtyp (Gerade, Klothoide oder
Kreisbogen).

Radien zum Achselement (Attribute ,Radius_zu_Beginn® und
.,Radius_am_Ende“) werden mit Vorzeichen Ubertragen: In einer
Linkskurve (in Stationierungsrichtung) ist der Radius negativ, in
einer Rechtskurve positiv, in einer Geraden 0.

Klothoidenparameter (Attribut ,Parameter®) werden ohne Vorzei-
chen Ubergeben.

Achselemente werden von Achshauptpunkten begrenzt. Aufein-
anderfolgende Achselemente missen an derselben Achshaupt-
punkt-Instanz hangen.

Achshauptpunkt Achshauptpunkte markieren die Enden von Achselementen. Sie
besitzen Koordinatengeometrien und ermdglichen damit eine Um-
rechnung der in den Achselementen sowie den darauf bezogenen
Objekten angegebenen konstruktiven Geometrien in Koordina-
tengeometrien.

Status: fertig D008-1015.doc
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Die folgende Tabelle erldutert die in diesem Diagramm dargestellten Objektarten:

Objektart Definition, Erlduterung

Gradiente Die Objektart Gradiente beschreibt den Hohenverlauf einer Achse
oder eine Spur eines Deckenbuchs.

Der erste Fall — die Beschreibung des Hoéhenverlaufs der der
Gradiente zugeordneten Achse — tritt dann auf, wenn fir die Ach-
se kein Deckenbuch existiert. In diesem Fall darf der Achse zur
Vermeidung von Mehrdeutigkeiten nur eine Gradiente zugeordnet
werden.

Beim zweiten Fall — der Verwendung einer Gradiente in einem
Deckenbuch — wird die Gradiente von den HZ_Punkten eines H6-
henzuges referenziert, der den Hohenverlauf einer Spur des De-
ckenbuchs beschreibt. In diesem Fall kbnnen der Achse, auf die
sich das Deckenbuch bezieht, mehrere Gradienten zugeordnet
werden (um unterschiedliche Gradienten fir die verschiedenen
Spuren angeben zu kdnnen). Da die Spur 0 eines Deckenbuchs
stets auf der zugehoérigen Achse verlauft, wird der Hohenverlauf
der Achse dann Uber die Spur O ermittelt und nicht aus der (ggf.
mehrdeutigen) Relation zwischen der Achse und den Gradienten.

Der Hohenverlauf einer Gradiente wird durch eine in ihren Eck-
punkten ausgerundete Polylinie beschrieben (siehe Objektart
Grad_Koor).

Grad_Koor Die konzeptionelle Objektart Grad Koor stellt einen Knickpunkt
der Polylinie dar, die den Héhenverlauf eine Gradiente beschreibt.
Die Stationsangabe einer Grad Koor bezieht sich stets auf die
Achse, der die Gradiente zugeordnet ist. Da Gradienten i.d.R.
ausgerundet sind, kdnnen an eine Grad_Koor Uber die Objektart
Ausrundung Informationen zur Ausrundung der Gradiente in der
betreffenden Grad_Koor angehangt werden.

Ausrundung Die konzeptionelle Objektart Ausrundung beschreibt die Ausrun-
dung einer Gradiente in einer bestimmten Grad_Koor. Die Aus-
rundung erfolgt stets mit einer quadratischen Parabel; der zuge-
horige ,Scheitelradius® ist als Pflichtattribut der Ausrundung an-
zugeben (ohne Vorzeichen).

Status: fertig D008-1015.doc
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Die folgende Tabelle erldutert die in diesem Diagramm dargestellten Objektarten:

Objektart ‘ Definition, Erlduterung

Horizontlinie Die Objektart Horizontlinie beschreibt den Héhenverlauf eines Ge-
landehorizonts im Langsschnitt. Eine Horizontlinie verlauft in der
Lage entweder auf der zugeordneten Achse oder parallel zu die-
ser. Im zweiten Fall ist der Abstand von der Achse im Attribut
,abs_Abstand® anzugeben (Abstande nach links werden mit nega-
tivem, Abstande nach rechts mit positivem Vorzeichen angege-
ben).

Der Hohenverlauf einer Horizontlinie wird durch eine Polylinie be-
schrieben.

Hor_Koor Die konzeptionelle Objektart Hor_Koor stellt einen Knickpunkt der
Polylinie dar, die den Hohenverlauf eine Horizontlinie beschreibt.
Die Stationsangabe einer Hor_Koor bezieht sich stets auf die
Achse, der die Horizontlinie zugeordnet ist.

Status: fertig D008-1015.doc
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Die folgende Tabelle erldutert die in diesem Diagramm dargestellten Objektarten:

Objektart Definition, Erlduterung

Querprofil Die Objektart Querprofil beschreibt alle Horizonte einer Stral3e in
einem Querschnitt an einer bestimmten Station der zugeordneten
Achse. Die einzelnen Horizonte des Querprofils werden Uber die
Objektart Profillinie angegeben.

Profillinie Die Objektart Profillinie beschreibt einen Horizont in einem Quer-
profil. Eine Profillinie besitzt eine konstruktive Liniengeometrie,
die sowohl eine einfache (nicht geschlossene) Linie als auch ein
(geschlossener) Flachenumring sein kann. Ob eine Profillinie eine
einfache Linie oder ein Flachenumring ist, wird Gber die Schlis-
seltabelle Art_des_Horizonts angegeben.

Die Punkte der Profillinie werden durch die Objektart QP_Punkt
dargestellt. Falls eine Profillinie ein Flachenumring ist, muss ihr
Anfangs- und ihr Endpunkt Uber dieselbe Instanz der Objektart
QP_Punkt gegeben sein.

Im Attribut ,Horizontkennzahl“ kann die REB-Bezeichnung der
Profillinie eingetragen werden (bei einer einfachen Linie eine
zweistellige Nummer zwischen 10 und 99, bei einem Flachenum-
ring eine siebenstellige Positionsangabe gemall der REB-
Datenart DA53). Falls eine solche REB-Bezeichnung nicht vor-
liegt, wird nichts angegeben.

Die Schilisseltabelle Art_Profillinie erlaubt eine nahere Angabe
zur fachlichen Bedeutung einer Profillinie (Gelande, Asphaltdeck-
schicht, Betondecke etc.). Treten in einem Querschnitt mehrere
unterschiedliche Profillinien derselben Art auf, sind auch unter-
schiedliche Instanzen der Objektart Profillinie zu erzeugen.

QP_Punkt Die Objektart QP_Punkt beschreibt einen Punkt in einer Profillinie
eines Querprofils. Ein QP_Punkt kann im Attribut ,Bezeichnung*
mit einem Namen versehen werden.

Status: fertig D008-1015.doc
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Die folgende Tabelle erldutert die in diesem Diagramm dargestellten Objektarten:

Objektart Definition, Erlduterung

Deckenbuch Die Objektart Deckenbuch beschreibt den Aufbau der Fahrbahn-
oberflache entlang einer Achse. Die Fahrbahnoberflache wird im
Deckenbuch in einzelne verallg_Spuren (d.h. Spuren oder Hoch-
bordspuren) aufgeteilt, die von der Achse aus gesehen nach links
negativ absteigend (-1, -2, ...), nach rechts positiv aufsteigend (1,
2, ...) gezahlt werden. Auf der Achse selbst verlauft die Spur 0.

verallg_Spur Lverallgemeinerte Spur®; abstrakter Supertyp zur Bindelung der
gemeinsamen Eigenschaften der verschiedenen Spurarten des
Deckenbuchs (d.h. der Spur und der Hochbordspur). In der Ob-
jektart verallg_Spur ist u.a. das Attribut ,Spurnummer® angesie-
delt.

Spur Die Objektart Spur beschreibt eine ,normale Spur” (im Gegensatz
zur Hochbordspur) im Deckenbuch.

Jeder Spur ist ein Breitenband zugeordnet, das den lagemaRigen
Verlauf des duReren Randes der Spur beschreibt. Da die Spur 0
auf der Achse verlauft, hat sie stets den festen Abstand 0 (vgl. die
Objektart BR_Punkt).

Einer Spur kénnen darlber hinaus ein Querneigungsband zur
Angabe ihrer Querneigungen sowie ein H6henzug zur Angabe
des héhenmaRigen Verlaufs der Spur zugeordnet werden. Die
Hoéhenangaben des Hbhenzuges gelten stets fir den durch das
Breitenband beschriebenen auflieren Rand der Spur.

Alle Spuren eines Deckenbuchs missen héhenmaRig festgelegt
sein, wobei eine Festlegung auch implizit Gber eine héhenmalig
bekannte benachbarte Spur und ein Querneigungsband erfolgen
kann. Uberbestimmungen bei den Héhen- und Neigungsangaben
sind nicht erlaubt.

Beispiel: Die einfachste Methode, um den Héhenverlauf der Spur
0 (d.h. der Achse) festzulegen, ist die Zuordnung eines Héhenzu-
ges mit Bezug auf eine Gradiente. Sofern einer benachbarten
Spur ein H6henzug zugeordnet ist und diese auch Uber ein Quer-
neigungsband mit explizit angegebenen Querneigungen verfugt,
kénnen die Hohen der Spur 0 aus den Querneigungen berechnet
werden. In diesem Fall wird der Spur 0 daher kein H6henzug zu-
geordnet.

Hochbordspur Eine Hochbordspur ist eine spezielle Spur des Deckenbuchs und
dient zur Darstellung eines Hochbordes. Uber die der Hochbord-
spur zugeordneten HB_Punkte kann die AufRenkante der Hoch-
bordspur an ihre Innenkante (die durch die Auf’enkante der innen
benachbarten Spur des Deckenbuchs definiert wird) konstruktiv
angehangt werden.

Ein Hochbord ist (in Richtung von innen nach auflen im Decken-
buch) stets nach aul’en geneigt; Uberhange nach innen kommen
nicht vor.

Status: fertig D008-1015.doc
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Objektart Definition, Erlauterung

HB_Punkt Die konzeptionelle Objektart HB_Punkt gibt im Attribut ,Differenz-
héhe* den Hdhenunterschied einer Hochbordspur in Bezug zur
Fahrbahnoberflache der innen benachbarten Spur sowie im Attri-
but ,Neigungswinkel“ die Neigung der Hochbordspur an einer be-
stimmten Station an.

Das Vorzeichen der ,Differenzhohe” ist positiv, wenn die Hoch-
bordspur von der innen benachbarten Spur gesehen nach oben
geht, und negativ, wenn die Hochbordspur nach unten geht.

Im Attribut ,Neigungswinkel“ wird der Nenner n der in der Praxis
verwendeten Neigungsangabe 1:n in Form einer nicht-negativen
reellen Zahl eingetragen. Sofern das Vorzeichen bendétigt wird, ist
es aus dem Attribut ,Differenzhdéhe abzuleiten. Eine senkrechte
Neigung wird per Konvention mit n = 0 angegeben.

Die folgende Prinzipskizze zeigt die Darstellung eines Hochbords liber eine Hochbordspur. Die
Differenzhdhe ist hier negativ:

innenliegende Spur (Innenkante
/ des Hochbords)

Hochbordspur (Aulenkante

Hochbord / des Hochbords)

Achse 4—— ——P aulten

Status: fertig D008-1015.doc
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Die folgende Tabelle erldutert die in diesem Diagramm dargestellten Objektarten:

Objektart Definition, Erlduterung

Breitenband Ein Breitenband beschreibt den Verlauf des auleren Randes ei-
ner Spur im Deckenbuch. Es wird Uber eine geordnete Menge von
BR_Punkten definiert.

Anmerkung zum Begriff ,Breitenband“: Die BR_Punkte werden
sehr haufig durch die Angabe eines Abstands von einer anderen
Spur (bzw. Hochbordspur) definiert. Wenn sie sich auf die nachst-
innere Spur im Deckenbuch beziehen, dann geben die Abstande
tatsachlich die Breite der Spur an der jeweiligen Station an. Das
Modell lasst jedoch auch Bezlige zu beliebigen anderen Spuren
oder sogar die Definition des Breitenbandes Uber andere Achsen
oder Linien zu, sodass der Fall, dass das Breitenband tatsachlich
die Breite einer Spur angibt, nur als Spezialfall zu betrachten ist.

BR_Punkt Ein BR_Punkt legt die Lage eines Breitenbandes an einer be-
stimmten Station fest und enthalt Informationen dartber, wie das
Breitenband bis zum folgenden BR_Punkt verlauft.

Zur Festlegung der Lage des Breitenbandes an der Station des
BR_Punktes existieren drei Mdglichkeiten:

1. Im Attribut ,Abstand“ kann ein fester Abstand (ohne Vorzei-
chen) im Bezug zu einer ebenfalls anzugebenden ve-
rallg_Spur eingetragen werden. Im Fall der Spur O (der Achse
des Deckenbuchs) wird als Abstand 0 eingetragen; in diesem
Fall gibt es aulRerdem keinen Verweis auf eine verallg_Spur.

2. Die Lage kann durch eine Liniengeometrie festgelegt werden
(Relation zur Objektart Abstand_Achse_Linie).

3. Die Lage kann durch eine zweite Achse festgelegt werden
(Relation zur Objektart Abstand_Achse_Achse).

Wird die Lage des Breitenbandes in einem BR_Punkt durch eine
Liniengeometrie oder eine Achse festgelegt, dann folgt das Brei-
tenband bis zum nachsten BR_Punkt der angegebenen Linie bzw.
Achse. Endet die angegebene Linie bzw. Achse vor dem nachs-
ten BR_Punkt, lauft das Breitenband konstant weiter.

Wird die Lage des Breitenbandes in einem BR_Punkt durch einen
festen Abstand zu einer verallg_Spur angegeben, dann gilt diese
Definition ebenfalls bis zum nachsten BR_Punkt, es sei denn, es
werden Uber die  konzeptionelle  Objektart  Aufwei-
tung_Verbreit_Verbind Informationen Uber eine Verziehung an
den BR_Punkt angehangt. Eine solche Verziehungangabe gilt flr
den Stationsbereich zwischen dem BR_Punkt und seinem Nach-
folger (Achtung: Bis zur OKSTRA®-Version 1.014 galt die Verzie-
hungsangabe fiir den Stationsbereich zwischen dem BR_Punkt
und seinem Vorganger!). Wird keine Aufweitung Verbreit Ver-
bind angegeben, gilt implizit die Art_der_Verziehung ,Keine“.

Wenn zu einem BR_Punkt mit fester Abstandsangabe keine Ver-
ziehung definiert wird, kann es ggf. am nachfolgenden BR Punkt

Status: fertig D008-1015.doc



Objektkatalog fur das StraBen- und Verkehrswesen

Seite: 18 von 27
Name: D008

Schema Entwurf Stand: 19.01.2011

Objektart

Definition, Erlauterung

zu einem Sprung im Breitenband kommen. Bei den anderen Brei-
tendefinitionen (liber eine Achse oder Linie) ist keine Verziehung
mdglich; daher darf in diesen Fallen dem BR_Punkt keine Aufwei-
tung Verbreit Verbind zugeordnet werden.

Die Konstruktion einer Verziehung erfolgt in den Fallen
Art_der Verziehung ,1“ | ,Parabelfolge 2. Grades” und ,2“ / ,Pa-
rabelfolge 2. Grades / Zwischengerade® nach RAS-L (1995), An-
hang 9 b) bzw. 9 c¢). Im Fall der Parabelfolge 2. Grades mit Zwi-
schengerade ist im Attribut ,Tangentenlange® der Objektart Auf-
weitung_Verbreit Verbind die Lange der Tangente an die Zwi-
schengerade anzugeben (in RAS-L Anhang 9 c) als ,Lange des
Ubergangsbogens* bezeichnet).

Die Schlisseltabelle Bedeutung_Berechnung dient zur Definition
von Unterbrechnungen im Breitenband. Jedem BR_Punkt eines
Breitenbandes ist ein Wert dieser Schllsseltabelle zuzuweisen.
Mégliche Werte sind ,Start®, ,Ende und ,Zwischenwert®. Das
Breitenband wird nur in denjenigen Bereichen erzeugt, die mit ei-
nem mit ,Start“ markierten BR_Punkt beginnen und mit einem mit
,Ende* markierten BR_Punkt enden, wobei die angegebenen
Grenzen noch mit zum Berechnungsintervall gehdren. BR_Punkte
mit der Markierung ,Zwischenwert® dirfen nur in den Bereichen
zwischen ,Start” und ,Ende” erscheinen. AuRerdem darf an einer
Station, an der sich ein BR_Punkt mit der Markierung ,Ende* be-
findet, nicht bereits ein weiterer BR_Punkt mit der Markierung
.otart” liegen, d.h. nach einem ,Ende“ muss eine echte Un-
terbrechnung folgen (oder das Breitenband endet an dieser Stel-
le).

Abstand_Achse_Achse

Konzeptionelle Objektart zur Angabe einer zweiten Achse, die zur
Festlegung der Lage eines Breitenbandes verwendet werden
kann. Im Attribut ,Station_zw_Achse® wird die Station auf der
zweiten Achse angegeben, ab der das Breitenband dieser Achse
folgt.

Abstand_Achse_Linie

Objektart zur Darstellung einer Linie mit Koordinatengeometrie,
die zur Festlegung der Lage eines Breitenbandes verwendet wer-
den kann

Aufweitung_Verbreit
Verbind

»Aufweitung, Verbreiterung, Verbindung®; konzeptionelle Objektart
zur Angabe einer Verziehung zwischen zwei BR_Punkten
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Die Darstellung von Verziehungen wird im folgenden Beispiel erldutert:

Achse 0014 Achse 1004 Achse 2004
0.0 1000 119.1 150.0 178.7 200.0
d=3.5 6=3.5 d=8.4 d=11.5 d=4.2 8=35
Situation:

Es gibt die durchgehende Hauptachse 001A (schwarz dargestellt) sowie die zwei Nebenachsen
100A und 200A (rot dargestellt), die teilweise den Fahrbahnrand definieren. In anderen Bereichen
wird die Fahrbahn durch eine Breitenangabe definiert (griin dargestellt).

Es ergeben sich drei Verziehungsbereiche:

1. Bei Station 100.0 schlieBt die Achse mit der richtigen Breite an.

2. Zwischen Station 119.1 und 150.0 ist keine Breite definiert.

3. Zwischen Station 178.7 und 200.0 ergibt sich eine analoge Situation, wobei nur eine Achse be-
teiligt ist.

Ergebnis:

Die blaue Linie ergibt sich, falls in den beiden Bereichen, fiir die keine Breite definiert ist, die
Art_der_Verziehung ,Gerade™ angegeben ist.

Die magentafarbene Linie ergibt sich, falls in den beiden Bereichen, fiir die keine Breite definiert
ist, die Art_der_Verziehung ,Keine"™ angegeben ist.

Breitenbénder in Tabellenform:

Die folgenden Tabellen enthalten die wesentlichen Daten der Breitenbdnder zur Darstellung der
blauen und der magentafarbenen Linie. Jede Zeile enthalt dabei die Informationen zu einem
BR_Punkt des jeweiligen Breitenbandes, der an der in der ersten Spalte angegebenen Station liegt.

Ist die Spalte ,,Abstand" belegt, dann ist der jeweilige BR_Punkt iiber den angegebenen festen Ab-
stand zur Hauptachse definiert.

Ist die Spalte ,Achse" belegt, dann ist dem jeweiligen BR_Punkt ein Abstand Achse Achse zuge-
ordnet, der auf die jeweils angegebene zweite Achise verweist.

Ist die Spalte ,Art_der_Verziehung" belegt, dann ist dem jeweiligen BR_Punkt eine Aufwei-
tung_Verbreit_Verbind zugeordnet, in der die entsprechende Art der Verziehung angegeben ist.
Im Fall ,Keine" kann auf die Angabe einer Aufweitung_Verbreit_Verbind verzichtet werden; daher
ist dieser Wert in Klammern angegeben.
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Blaue Linie
Station  Abstand
0.0 3.5
100.0

119.1 8.4
150.0

178.7 4.2
200.0 3.5
300.0 3.5

Magentafarbene Linie

Station
0.0
100.0
119.1
150.0
178.7
200.0
300.0

Abstand
3.5

8.4

4.2

3.5
3.5

Achse

100A

200A

Achse

100A

200A

Art_der_Verziehung
(Keine)

Gerade

Gerade

(Keine)
(Keine)

Art_der_Verziehung
(Keine)

(Keine)

(Keine)

(Keine)
(Keine)
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Querneigungsband

v

hat

[Meter]

siehe Diagramm
"Deckenbuch”

4

hat

von

Querneigungs-
band

v

. automatische_
Querneigung Berechnung

[Prozent]

hat

hat

Verziehungs-

v

[BOOLEAN]

Querneigungsband
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Die folgende Tabelle erldutert die in diesem Diagramm dargestellten Objektarten:

Definition, Erlduterung

Objektart

Querneigungsband Die Objektart Querneigungsband dient zur Beschreibung der
Querneigungen einer Spur des Deckenbuchs.
QN_Punkt Die konzeptionelle Objektart QN_Punkt beschreibt die Quernei-

gung an einer bestimmten Station des Querneigungsbandes. Fur
einen QN_Punkt kann entweder eine explizite Querneigungsan-
gabe erfolgen (Attribut ,Querneigung“) oder angegeben werden,
dass die Querneigung an der betreffenden Station automatisch
berechnet werden soll (Attribut ,automatische_Berechnung®). Im
Fall der automatischen Berechnung wird die Querneigung aus
den Hohen der benachbarten Spuren abgeleitet.

Uberbestimmungen bei der Angabe von Héhenziigen und Quer-
neigungsbéndern zu den Spuren eines Deckenbuchs sind nicht
erlaubt. Aus diesem Grund ist es zur Handhabung mehrerer H6-
henziige fur verschiedene Spuren unbedingt erforderlich, dass
zwischen zwei Spuren mit Héhenziigen ein zusammenhangender
Spurbereich liegt, fir den die Querneigungen sich automatisch
ergeben.

Wird flr einen QN_Punkt eine Verziehungsform angegeben, gilt
sie von diesem QN_Punkt an bis zum im Querneigungsband fol-
genden QN_Punkt. Ein Beispiel fir die mdglichen Verziehungs-
formen (normal / Schragverwindung) findet sich in der RAA, Bild
25b).

Nachfolgende werden einige Beispiele zur Angabe von Querneigungsbéndern im Zusammenspiel
mit hdhenmaBig bekannten Spuren aufgefiihrt. Ein Kreis bezeichnet dabei die AuBenkante einer
Spur, fur die ein Hohenzug gegeben ist (i.d.R. mit Bezug zu einer Gradiente). Durchgezogene Li-
nien bezeichnen Spuren mit expliziten Querneigungsangaben, gestrichelte Linien Spuren, deren
Querneigungen automatisch berechnet werden. Dargestellt ist jeweils eine Skizze des Querschnitts.

Beispiel 1: Zweibahnige StraBe mit Hohenziigen an den AuBenrandern und Querneigungen

Die Hohenziige an den AuBenrdandern und die Querneigungen der Spuren in den beiden Fahrbahn-
oberflédchen sind gegeben. Die Querneigung des gestrichelt eingezeichneten Mittelstreifens lasst
sich damit berechnen und wird daher nicht explizit angegeben.

Status: fertig
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Beispiel 2: Einbahnige StraBe mit Hdhenzug in der Mitte und Querneigungen

Beispiel 3: Einbahnige StraBe mit Hdhenziigen an den AuBenrandern und einer Querneigung

Die Hohenziige an den AuBenrandern sowie die Querneigung der rechten Spur sind gegeben. Die
Querneigung der linken Spurlasst sich damit berechnen und wird daher nicht explizit angegeben.

Status: fertig D008-1015.doc
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Geschwindigkeitsband

Art_Geschwindig-
keitsband

siehe Diagramm
"Achse"

hat

von :

Geschwindig-
keitsband

: hat hat :

Geschwin-
digkeit

[Meter] [Stundenkilometer]

Geschwindigkeitsband

Die folgende Tabelle erlautert die in diesem Diagramm dargestellten Objektarten:

Objektart
Geschwindigkeitsband

Definition, Erlauterung

Die Objektart Geschwindigkeitsband gibt an, fur welche Ge-
schwindigkeiten (Vgs, Ve, Vi) ein StralRenentwurf an den verschie-
denen Stationen einer Achse ausgelegt ist. Zur Angabe einer ein-
zelnen Geschwindigkeit an einer bestimmten Station dient die Ob-
jektart V_Koor.

V_Koor

Die konzeptionelle Objektart V_Koor beschreibt einen Punkt des
Geschwindigkeitsbandes (d.h. eine Geschwindigkeit an einer be-
stimmten Station).
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Sichtweiten

Art_Sichtweiten

: hat

[Meter]

siehe Diagramm
"Achse"

<« p siehe Diagramm
"Deckenbuch”

hat Fahrspur ‘ Fahrspur zu

4+“—»
hat Gegenspur ‘ Gegenspur zu

hat >
(e

SW_Koor

: hat hat :

Sichtweite_ Sichtweite_
erforderlich vorhanden

[Meter] [Meter]

Sichtweiten

Die folgende Tabelle erldutert die in diesem Diagramm dargestellten Objektarten:

Objektart ‘ Definition, Erlauterung

Sichtweiten Objektart zur Angabe von Sichtweitenbandern. Es konnen sowohl
die vorhandenen als auch die erforderlichen Uberhol- und Halte-
sichtweiten abgelegt werden. Ein Sichtweitenband wird Uber eine
geordnete Menge von SW_Koors definiert.

SW_Koor Die konzeptionelle Objektart SW_Koor beschreibt einen Punkt im

Sichtweitenband (Objektart Sichtweiten). Mit ihr kann die erforder-
liche und / oder die vorhandene Sichtweite an einer bestimmten
Station angegeben werden.
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Hohenzug

siehe Diagramm
"Deckenbuch"

: hat
v

von

el

siehe Diagramm
"Breitenband"

Bedeutung_

Berechnung [Meter]

siehe Schema

"Geometrieschema" : hat hat : hat : L
Linienobjekt_
Modell
siehe Diagramm [Meter]
"Gradiente"
Hohenzug
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Die folgende Tabelle erldutert die in diesem Diagramm dargestellten Objektarten:

Objektart Definition, Erlduterung

Hbéhenzug Objektart zur Angabe des Héhenverlaufs einer Spur des Decken-
buchs. Ein Hbhenzug wird Uber eine geordnete Menge von
HZ_Punkten definiert.

Eine Gradiente bzw. eine Hbhe_Linie kdbnnen von mehreren Hé-
henziigen verwendet werden.

HZ_Punkt Die konzeptionelle Objektart HZ_Punkt gibt die Hohe eines Hé-
henzuges an einer bestimmten Station an. Es existieren drei Mog-
lichkeiten, einen HZ_Punkt mit einer Hbhenangabe zu versehen:

1. Es kann ein fester Hohenwert angegeben werden (Attribut
,Hohe_fest").

Die H6he kann von einer Gradiente ibernommen werden.

. Die Hohe kann von einer 3D-Liniengeometrie Ubernommen
werden (Objektart H6he_Linie).

Sofern ein HZ_Punkt seine Héhenangabe aus einer der Objektar-
ten Gradiente oder Héhe Linie erhalt, folgt der Hohenverlauf des
Hbéhenzuges bis zum nachsten HZ_Punkt der Gradiente bzw. der
Linie. Wird flr einen HZ_Punkt eine feste Hohe angegeben, ergibt
sich zwischen ihm und dem folgenden HZ_Punkt ein linearer Ho-
henverlauf.

Uber die Schllsseltabelle Bedeutung_Berechnung kdnnen analog
zum Breitenband Unterbrechnungen eines Héhenzuges definiert
werden (siehe Beschreibung bei der Objektart BR_Punkt).

Hbéhe_Linie Objektart zur Darstellung einer Linie mit 3D-Koordinaten-
geometrie, die zur Festlegung der Hohe eines Hbéhenzuges ver-
wendet werden kann.
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