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Zahlstelle

Die Objektart Zghistelle beschreibt eine Zahlstelle einer bestimmten Art (automatische Dauerzahl-
stelle, Achslastmessstelle etc., vgl. die Schliisseltabelle Art Zahistelle). Sofern an einer Stelle des
StraBennetzes mehrere unterschiedliche Arten von Zahistellen existieren, sind zu deren Abbildung
im OKSTRA® auch entsprechend viele Instanzen der Objektart Zihistelle erforderlich. Dies gilt auch
dann, wenn alle diese Zahistellen dieselbe Zahlstellennummer besitzen. Diese ist somit nicht in je-
dem Fall geeignet, eine einzelne Zahisteller-Instanz eindeutig zu identifizieren. Aus diesem Grund
enthalt der konzeptionelle Schllssel fiir den abstrakten Verweis auf Zghlstellen zusatzlich die jewei-
lige Kennung aus der Schliisseltabelle Art_Zéhistelle (s.u.).

Einer Zshistelle kdnnen Instanzen der Objektart Guiltigkeitsbereich ZS zugeordnet werden, die
denjenigen Bereich des StraBennetzes angeben, auf den sich die mit der Zdhi/stelle ermittelten
Zahldaten beziehen. Ein Giiltigkeitsbereich_ZS ist stets gerichtet; die zu seiner Verortung auf dem
StraBennetz verwendete verallgemeinerte _Strecke (Strecke, Teilabschnitt..) ist daher so anzule-
gen, dass ihre Definitionsrichtung der Richtung des Giltigkeitsbereiches_ZS entspricht.

siehe Schema siehe Schema siehe Schema
"Stralennetz" "Administration” "Stralkennetz" A
Zahlstelle_
abstrakt
Streckenobjekt ASB_Objekt Punktobjekt
Zahlstelle_
Symbol
<+—>
stellt dar ‘ zu Teilhindernis

siehe Schema
"Bauliche
StralReneigenschaften"

Glltigkeitsbereich_ZS
historisches_
Objekt

siehe Schema
"Historisierung”

hat

Status_
Zahlstelle

- Richtung_
Art_Zahlstelle Zahistelle

Zahlstelle

Fiir den abstrakten Verweis zur Zghlstelle wird folgender konzeptioneller Schlissel verwendet:

Objektart konzeptioneller Schliissel

Zéahlstelle 10-stelliger Schlussel, gebildet aus der 8-stelligen Zahlstellennummer
und der 2-stelligen Zahlstellenart (Kennung des entsprechenden Ein-
trags in der Schllsseltabelle Art_Zahlstelle)

! Zur Definitionsrichtung von Streckenobjekten vgl. Dokument N0091.
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Verkehrsstarken (DTV, MSV)

Fahrzeug-
gruppe

[INTEGER] von #
Fahrzeuge_
pro_24h
<>
hat
-- [Jahr] [Anzahl]

: Strecken- zu )
Bezugsjahr
DTV_Basis s —
<>
Zahltage - siehe Schema
"Strallennetz”

[Anzahl] hat # hat #

Fahrstreif

Gesamt- " ahrstreifen_

fur | zu

stunden - - Nummer

[Anzahl] < siehe Schema
o "‘ "Verkehr"

*r Bezugs- L
(soamen ) ['a] oo (B T

[Jahr]( Bezugsjahr
vh :

Fahrz
at $for 00—

Anteil_am_
DTV

<“»

[BOOLEAN] siehe Schema
"StraBennetz"
<>
Bezugsmonat - : hat hat :
Tagesgruppe
[Monat]
# ist Al st Al st 1

v v
Fahrtzweck- Normalzeit- weitere_
gruppe bereich Tagesgruppen

Zahistell

abstrakt

siehe Diagramm
"Zahlstelle"

Verkehrsstarken

Kennwerte zur Verkehrsstérke wie der D7V und der MSV werden zur Unterstiitzung von Entschei-
dungen im StraBen- und Verkehrswesen benétigt und benutzt, z.B. zur Festlegung der Bauklasse
eines StraBenneubaus.

Beim D7V werden liber die Attribute ,Zahltage™ und ,Gesamtstunden" die Erhebungsdauer in Zahl-
tagen (qualitativ) sowie die Anzahl der Gesamtstunden der zugrundeliegenden Zahlung angege-
ben. Auf diese Weise kdnnen auch Kurzzeitzahlungen sinnvoll als D7V abgebildet werden. Die Re-
lation des DTV zur Zahistelle_abstrakt liefert dariber hinaus weitere Informationen zu seiner
Enstehungsgeschichte.

Uber die konzeptionelle Objektart 7agesgruppe kann iber eine der drei folgenden Schliisseltabel-
len eine Kategorisierung der Zahltage erfolgen:
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e Fahrtzweckgruppe (,Werktage", ,Urlaubswerktage®, ,,Sonn- und Feiertage™),

A\Y

e Normalzeitbereich (Definition gemaB VE-Heften; Unterscheidung nach ,Mo%, ,Di-Do%, ,Fr",
,,Sa“, ,,SO“),

o weitere_Tagesgruppen (bisher nur ,alle Tage" als Wert vorhanden).

Das Attribut ,Schatzwert" des D7V gibt an, ob der Wert nur geschatzt wurde. Andernfalls wurde
der Wert als qualitativ ausreichend eingestuft.

Ganglinie

Die Objektart Ganglinie ist in sehr allgemeiner Form modelliert, um alle relevanten Arten von
Ganglinien abbilden zu kdnnen. Raumlich kann eine Ganglinie eine Aussage fir einen Punkt oder
fir einen Bereich (mit dem Sonderfall der Strecke) treffen. Der Netzbezug der Ganglinie erfolgt
entsprechend (iber die Objektarten Ganglinie_Punktobjekt und Ganglinie_Bereichsobjekt. Er kann
weiter verfeinert werden durch die Angabe einer Bezugsrichtung und ggf. einer Fahrstrei-
fen_Nummer.

Der maximal zuldssige Wertebereich einer Ganglinie kann Uber die Attribute ,Wert_min™ und
~Wert_max" festgelegt werden. Die Einheit der Ganglinienwerte wird im STRING-Attribut ,Einheit"
angegeben.

Mit der Objektart Ganglinienwert wird ein Wert der durch die Ganglinie dargestellten GréBe ange-
geben, z.B. eine Verkehrsmenge oder eine Verkehrsdichte. Die optionalen Attribute ,Startdatum®
und ,Enddatum® des Ganglinienwertes dienen zur Angabe von Werten mit einer Giiltigkeit von
mehreren Tagen.
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<>
@: Bezeichnung ) [STRING]
o .
fachliche_
Bedeutung [STRING]
Informations-  (sTRING]
text
<>
Datum [Datum]
<«—>
Inhalt [STRING]
Intervall_
Einheit
<+—>
[hat [ | el ) reau
<+«—>
Intervall_
@ [INTEGER]
<«—>
[hat [ | [REAL]
<+«—>
[hat [ ] [REAL]
<+—>
[hat [ | [STRING]
+«—>

<Ganglinie hat [ ] @ [Uhrzeit]
<>
That [ atum)
= Ganglinien- '
TR @ et

L — @ ot
<>
N — Al

Ganglinie_ Punkt- siehe Schema
C T Punktobjekt objekt ) "StraRennetz”

24
- Ganglinie_ Bereichs- siehe Schema
Bereichsobjekt objekt "StraBennetz"
hat Bezugs- siehe Schema
richtung "Strallennetz"
Fahrstreifen_ ™\ siehe Schema
hat zu @ "Verkehr"
I:I: Zahlstelle_ ™\ siehe Diagramm
aus abstrakt "Zzhistelle”

Ganglinie

I
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Ganglinientypen

Ganglinientypen beschreiben den gesamten Kfz-Verkehr und beziehen sich auf den Normalzeitbe-
reich. Der OKSTRA® unterscheidet drei Arten von Ganglinientypen:

e Jahresgangslinientyp,
e Wochenganglinientyp,
e Tagesganglinientyp.

Jahresganglinientyp

[Jahr]

Bezugsjahr
Zahlstelle_
abstrakt
Typ_Jahres-
ganglinie

Jahresganglinientyp

Jahresgang-
linientyp

siehe Diagramm
"Zahlstelle"

Wochenganglinientyp

siehe Schema
"Stralennetz"

Bezugsrichtung

Bezugsjahr ) [Jahr]

Wochengang-
linientyp

siehe Diagramm
"Zahlstelle"

Zahlstelle_
abstrakt

Typ_Wochen-
ganglinie

Wochenganglinientyp
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Bezugsrichtung

[Jahr]

Bezugsjahr
Zahlstelle_
abstrakt
Tagesgruppe_
Typ

Tagesganglinientyp

Stundenindex ) [INTEGER]

siehe Schema
"StralRennetz"

siehe Diagramm
"Zahistelle"
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Kennwert_zur_
Larmberechnung

Zahlstelle_
abstrakt

siehe Diagramm
"Zahlstelle"

: hat : hat hat hat

zu
Bezugslahr

Stundenarupoe Kraftfahrzeuge Anteil_
grupp pro_h Kennwert
[Anzahl] [Jahr]
: hat hat hat
Fahrzeug- Fahrzeug
gruppe art
siehe Diagramm siehe Diagramm [Prozent]
"Verkehrsstarken" "Verkehrsstarken"

Kennwert zur Larmberechnung
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Verkehrslage

Die Objektart Verkehrsliage dient zur Beschreibung der Verkehrslage zu einem bestimmten Zeit-
punkt an einer bestimmten Stelle oder in einem bestimmten Streckenabschnitt des StraBennetzes.
Zur Angabe des Zeitpunktes dienen zwei Attribute namens ,Datum®™ und ,Uhrzeit", die Verortung
als Punkt- oder Streckenobjekt auf dem StraBennetz erfolgt durch Erben von den Supertypen
Punktobjekt und Streckenobjekt. Eine Instanz der Verkehrslage sollte nur eine Moglichkeit der Ver-
ortung nutzen. Mit der Schllisseltabelle Orientierungsrichtung wird angegeben, auf welche Fahrt-
richtung sich die Verkehrslageinformationen beziehen.

Zur Charakterisierung der Verkehrslage kdénnen die Anzahl der passierenden LKW und PKW pro
Stunde sowie ihre jeweiligen Durchschnittsgeschwindigkeiten angegeben werden (Attribute
4LKW_pro_Stunde®, ,PKW_pro_Stunde®, ,v_LKW" und ,v_PKW"). Diese Daten kdénnen durch eine
bestimmte Zahlstelle erhoben worden sein und sich auf bestimmte Fahrstreifen beziehen; aus die-
sen Grlinden gibt es entsprechende Relationen von der Verkehrsiage zu den Objektarten Zghistel-
le_abstrakt und Fahrstreifen_Nummer. Sofern keine Fahrstreifen-Nummern angegeben werden,
gelten die in der Objektart Verkehrslage enthaltenen Daten fiir alle Fahrstreifen der betreffenden
Fahrtrichtung. Optional kann fiir die Verkehrslage eine ,Bezeichnung" vergeben werden (STRING-
Attribut).

siehe Schema siehe Diagramm
"Verkehr" "Zahlstelle"

Fahrstreifen_ Zahlstelle_
Nummer abstrakt

zZu

auf aus :
siehe Schema siehe Schema
"StralBennetz" "Strallennetz"

Punktobjekt @ Streckenobjekt

hat :

Orientierungs-
richtung

siehe Schema
"Strallennetz"

Verkehrslage

Falls die Verkehrslage in einem Streckenabschnitt beschrieben und Fahrstreifen-Nummern angege-
ben werden sollen, kann der Fall auftreten, dass sich deren Zuordnung im Verlauf der Strecke &n-
dert (wenn z.B. ein Fahrstreifen auf der rechten Seite der Fahrbahn wedfallt oder hinzukommt). In
diesem Fall kann es nétig sein, mehrere Instanzen der Objektart Verkehrsiage zu bilden — je eine
fiir die einzelnen Teilstrecken mit gleicher Zuordnung der Fahrstreifen-Nummern.
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Verkehrsstau

Die Objektart Verkehrsstau beschreibt einen zu einem bestimmten Zeitpunkt an einer bestimmten
Stelle oder in einem bestimmten Streckenabschnitt des StraBennetzes bestehenden Verkehrsstau.
Zur Angabe des Zeitpunktes dienen zwei Attribute namens ,Datum®™ und ,Uhrzeit", die Verortung
als Punkt- oder Streckenobjekt auf dem StraBennetz erfolgt durch Erben von den Supertypen
Punktobjekt und Streckenobjekt. Eine Instanz des Verkehrsstaus sollte nur eine Mdoglichkeit der
Verortung nutzen. Mit der Schlisseltabelle Orientierungsrichtung wird angegeben, in welcher
Fahrtrichtung der Stau besteht.

Zur Charakterisierung der verkehrlichen Auswirkungen des Staus kdnnen seine Lange und der fiir
seine Passierung nétige zusatzliche Zeitaufwand angegeben werden (Attribute ,Stauldnge™ und
JVerlustzeit™). Diese Daten kénnen durch eine bestimmte Zahlstelle erhoben worden sein und sich
auf bestimmte Fahrstreifen beziehen; aus diesen Griinden gibt es entsprechende Relationen vom
Verkehrsstau zu den Objektarten Zahlstelle_abstrakt und Fahrstreifen_Nummer. Sofern keine Fahr-
streifen-Nummern angegeben werden, befindet sich der Verkehrsstau auf allen Fahrstreifen der
betreffenden Fahrtrichtung. Optional kann fiir den Verkehrsstau eine ,Bezeichnung" vergeben wer-
den (STRING-Attribut).

siehe Schema siehe Diagramm
"Verkehr" "Zahlstelle"

Fahrstreifen_ Zahlstelle_
Nummer abstrakt

zZu

auf aus #
siehe Schema siehe Schema
"Strallennetz" "StralRennetz"

Punktobjekt @ Streckenobjekt

hat :

Orientierungs-
richtung

siehe Schema
"Straflennetz"

Verkehrsstau

Falls der Verkehrsstau sich auf einen Streckenabschnitt bezieht und Fahrstreifen-Nummern ange-
geben werden sollen, kann der Fall auftreten, dass sich deren Zuordnung im Verlauf der Strecke
andert (wenn z.B. ein Fahrstreifen auf der rechten Seite der Fahrbahn wegfallt oder hinzukommt).
In diesem Fall kann es nétig sein, mehrere Instanzen der Objektart Verkehrsstau zu bilden — je ei-
ne fiir die einzelnen Teilstrecken mit gleicher Zuordnung der Fahrstreifen-Nummern.

Status: fertig D012-1015.doc
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Erfassung von Geschwindigkeiten

Die Modellierung der Objektart Erfassung_Geschwindigkeiten basiert auf den TLS mit Erganzun-
gen von 1997.

Man unterscheidet zwischen den Geschwindigkeitsverteilungen einzelner Fahrzeugklassen (Objekt-
art V_Verteilungen) sowie den aus Rohdaten aggregierten Werten (Objektart aggregierte Werte).

Erstere umfassen Aussagen zu den Fahrzeug- und Geschwindigkeitsklassen (V/_Klassen), wobei in
den Geschwindigkeitsklassen zu unterscheiden ist zwischen Klassennummer, Klassengrenzen, Klas-
senwert sowie abgeleiteten Werten und Verteilungen (Objektart abgel Werte u_Verteilgen_VK).

Bei der Objektart aggregierte Werte unterscheidet man zwischen mittlerer_Geschwindigkeit, Stan-
dardabweichung sowie v85 des Fahrzeugs. Aus den mittleren_Geschwindigkeiten kbénnen spater
weitere Werte abgeleitet werden.

Bemerkungen

Die aus den V_Klassen bzw. mittleren_Geschwindigkeiten abzuleitenden Werte und Verteilungen
sind derzeit noch nicht abschlieBend festgelegt. Sie miissen zu einem spateren Zeitpunkt detaillier-
ter modelliert werden. Die vorliegende Grundmodellierung erméglicht aber ein Aufsetzen spaterer
Erganzungen auf den bestehenden Strukturen.

Erfassung_
Geschwindigkeite|

zugehorige
Fahrzeugklasse

[INTEGER]

hat hat

von von

V_Verteilungen

aggregierte_
Werte

: hat : hat : hat

von

mittlere_
Geschwindig-
keit

[Stundenkilometer] [Stundenkilometer]

: hat : hat : hat hat : hat hat

von von

[Anzahl_zweistellig] [INTEGER] [INTEGER] [Stundenkilometer]

Erfassung Geschwindigkeiten

Status: fertig D012-1015.doc
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Achslastdaten

Grundlage fiir die Modellierung der Objektart Achslastdatenerfassung waren die TLS mit den Er-
ganzungen von 1997.

Man unterscheidet generell zwischen Gesamtgewichtsverteilung einer Fahrzeugklasse (Objektart
GG _Verteilung_einer_FZ_Klasse) und Achslastverteilung eines Achstyps (Objektart Achslastvertei-
lung_e_Achstyps). Die Gesamtgewichtsverteilung ist fahrzeugklassenbezogen; weiterhin sind die
Anzahl der Uberladungen und die Anzahl der Gesamtgewichtsklassen anzugeben. Fiir die einzelnen
Klassen (GG _Klassen) sind Klassennummer, Klassengrenzen, Klassenwert sowie abgeleitete Werte
und Verteilungen modelliert. Bei der Achslastverteilung ist die Aufteilung identisch.

[INTEGER] [INTEGER] [Anzahl_Klassen] [Anzahl_Klassen]

Anzahl_der_GG_ Anzahl_der_GG_ Anz_d_Klassen_f ‘Anz_d_Klassen_f
Klassen_FZ_KI_5 Klassen_FZ_KI_3 Einzelachsen Dreifachachsen
Achslastdaten-

[INTEGER] erfassung [Anzahl_Klassen]

Anzahl_der_GG_ Anz_d_Klassen_f_
Klassen_FZ_KI_4 Doppelachsen
hat hat
hat
von von
¢ hat # # hat #

hat

¢ hat # hat

Achslast-
verteilung_e_
Achstyps

GG_Verteilung_
einer_FZ_Klasse

# hat hat # hat 4 hat 3 hat

von

von

: hat : hat

4+ hat

[INTEGER] [GréRe] [Klassenwert] [INTEGER] [GréRe] [Klassenwert]

Achslastdaten

Bemerkungen

Die aus den Gesamtgewichts- bzw. Achslastklassen abgeleiteten Werte und Verteilungen sind noch
nicht abschlieBend festgelegt. Die bestehenden Ansdtze muissen noch (berarbeitet werden. Des-
halb bietet das vorliegende Diagramm eine Grundmodellierung der Achslastdatenerfassung mit
Stand 1997, die es ermdglicht, dass spater eine weitergehende Modellierung, aufgesetzt auf die
Objektart abgel Werte _und_Verteilungen (,,abgeleitete Werte und Verteilungen™), mdglich ist.

Status: fertig D012-1015.doc
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Einzelfahrzeugdaten

Jeder Einzelfahrzeugdatenerfassung sind eine Fahrzeugkiasse und ein Erfassungs-Zeitpunkt zuge-
ordnet.

Erfasst werden konnen fiir ein Einzelfahrzeug die Geschwindigkeit, die Nettozeitliicke zum vorheri-
gen Fahrzeug, der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug, verschiedene fahrzeugbezogene Achs-
lastdaten sowie fiir jede Achse die zugehérigen achsbezogenen_Daten.

Bei den fahrzeugbezogenen Achslastdaten unterscheidet man zwischen der Anzahl der Achsen,
dem Gesamtgewicht und der Uberladung; bei den achsbezogenen_Daten zwischen Achsabstand
zur Vorderachse, achsbezogener Achslast, achsbezogener Uberladung sowie dem Achstyp.

Bemerkungen

Es handelt sich hier um eine Grundmodellierung, die als Vorschlag fiir die Behandlung von Einzel-
fahrzeugdaten im OKSTRA zu sehen ist. Endgliltige Regelungen in den TLS kénnen sich von dieser
Modellierung unterscheiden, sodass eine spatere Anpassung notwendig sein kann.

Im Gegensatz zur Erfassung intervallbezogener Daten haben nicht alle Zahlstellen die Méglichkeit
zur Erfassung von Einzelfahrzeugdaten.

[Stundenkilometer] [Meter] --AHZE:;:grg)Tskte"

Geschwindigkeit Fahrzeugklasse Fahrzeuglange

: hat : hat hat : hat :

Anzahl_der_

Met
Achsen Meter]

[Anzahl]

Abstand_zum__
vorausfahrenden_FZ
Nettozeitllicke__
zum_vorherig_FZ
Uberladung

Einzelfahrzeug-

daten [Millisekunden]

[Tonnen] ( Gesamtgewicht

Uberladung_

Tonnen
vorhanden [ ]

[BOOLEAN]

;BooLEAN] ( Uberladung_ [INTEGER]
vorhanden
Achsabstand_
[Tonnen] [Meter]
achsbezogene_
Daten
[Kilonewton] [Tonnen]
siehe Diagramm [Kilonewton]

"Achslastdaten"

Einzelfahrzeugdaten

Status: fertig D012-1015.doc
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Begriffsbestimmungen

In der folgenden Tabelle sind Begriffsdefinitionen zusammengestellt, die im Rahmen der Experten-

runden erarbeitet wurden:

Begriff

Definition

Abgeleitete Dauerzahlstelle

Dauerzahlstelle, die sich rechnerisch aus automatischen Dauerzéhl-
stellen ableitet

DTV KenngroBe: Durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke, friher auch
Verkehrsmenge; angegeben in Fahrzeuge pro Tag (24h)
Rechenwert aus Zahlwerten

Erhebung Oberbegriff flr Zéhlung

Fahrtzweckgruppe Zusammenfassung von einzelnen Fahrtzwecken, die an ausgewahl-
ten Tagen (Gruppen von Tagen) realisiert werden und einen Uber-
wiegenden Fahrtzweck reprdsentieren

Fahrzeugart Klasse/Zusammenfassung von Fahrzeugen ahnlicher Charakteristik
Diese Schliisseltabelle reprasentiert auch die ,Fahrzeugklasse® ge-
maB TLS.

Fahrzeuggruppe Zusammenfassung von Fahrzeugarten

Faktoren KenngroBe: Verhdltnis von 2 DTV-Werten bestimmter Tagesgrup-

pen

Ganglinientypen

Typisierte Ganglinien aus den normierten Einzelganglinien der tagli-
chen bzw. stiindlichen Verkehrsstarken

Giterverkehr Verkehr zum Transport von Gitern, i.w. LKW

Hochrechnungswert Kennwert, der aus den Zdhlungen manueller Zahlstellen hochge-
rechnet wurde

KenngroBe Parameter zur Beschreibung der Verkehrscharakteristik

Kennwert/Kennziffer Bestimmter Wert (Auspragung) einer KenngroBe

Lkw-Gruppe Schwerverkehr, schwerer Guterverkehr, Giterverkehr, Lkw-ahnliche

Fahrzeuge

Manuelle Zahlstelle (SVZ)

manuelle Zahlstelle in Anlehnung an die SVZ

Mg alternative Abkiirzung fiir MSV

Messstelle Ort, an dem Verkehrsdaten erfasst werden

MSV KenngroBe: MaBgebende stiindliche Verkehrsstdrke oder Bemes-
sungsverkehrsstarke; 30.-hochste Stunde des Auswertezeitraums,
d.h. der Fahrtzweckgruppe im Bezugsjahr

Nachtwert mittlere stiindliche Verkehrsstarke in den Stunden von 22h bis 6h

Normalzeitbereich

(bundeseinheitliche) Gruppe von Tagen eines Jahres, die auBerhalb
der Ferienzeiten/Feiertage und (mdglichst) unabhdngig von winter-
licher Witterung sind

Status: fertig
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Begriff

Definition

Schatzwert

Kennwert ohne ausreichende Datengrundlage aus automatischen
Zahlstellen, fir den aufgrund von anderen Werten, z.B. aus be-
nachbarten Zahlstellen, eine Schatzung durchgefiihrt werden kann

Tag-/Abend-/Nachtwert

KenngroBe: Mittlere Stiindliche Verkehrsstarke flir bestimmten Ta-
geszeitraum (Stundengruppe)

Tagwert mittlere stiindliche Verkehrsstarke in den Stunden von 6h bis 22h

Zahlwert Kennwert, fir den eine ausreichende Datengrundlage aus automa-
tischen Zahlungen existiert

Regelwerke

Die nachfolgend aufgefiihrten Regelwerke sind fiir die Thematik relevant:

Regelwerk

BASt-Bestandsbandformate / Fahrzeugartendifferenzierung an automatischen Dauerzahlstellen

DIN 70010

EVE(91), Empfehlungen fiir Verkehrserhebungen

HBS (FGSV), Handbuch fiir die Bemessung von StraBen

Merkblatt iber Detektoren fiir den Straenverkehr

RLSS0

SVZ, Richtlinie fiir die SVZ, 1995 und 2000

TLS, Technische Lieferbedingungen fiir Streckenstationen

Verkehrsentwicklung auf BundesfernstraBen 2000

Anweisung StraBeninformationsbank, Teilsystem Bestandsdaten, Stand 2009

Status: fertig
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