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Eintrage in die Tabelle ,,ZEB_Parameter”

(Kurzbezeichnung, Langbezeichnung, Einheit, Methode, Param_Art)

Kurzbezeichnung Langbezeichnung

"BAUW"

"yM 1A"

"AUN"

"ZWAUN"

"UHE"
"WLE"

"ZWEHI"

"UHP"
"WLP"

"ZWPER"

-
"SEI"
"s03"
"S10"
"S30"

"IN"

"Bauweise"

"ZG mittl. Geschw. TplA"

"ZG allg.Unebenheiten"

"ZW allg.Unebenheiten"

"ZG Unebenheitshdhe Einzelh."
"ZG Wellenldnge Einzelh."

"ZW EHI"

"ZG Unebenheitshdhe Period."
"ZG Wellenlange Period."

"ZW PER"

"ZG Welligkeit"

"ZG spektr. Ebenheits Intens.
"ZG Standardabw. iUber 3m"

"ZG Standardabw. iiber 10m"
"ZG Standardabw. iUber 30m"

"ZG Langsneigung"

Einheit

"km/h"

"em3"

"mm"

wea
m

"mm"

o
m

" wn

Methode

Klassifizierungsmethode

Zustandsmessverfahren

Zustandsmessverfahren

Normierungsmethode

Zustandsmessverfahren
Zustandsmessverfahren

Normierungsmethode

Zustandsmessverfahren
Zustandsmessverfahren

Normierungsmethode

Zustandsmessverfahren
Zustandsmessverfahren
Zustandsmessverfahren
Zustandsmessverfahren
Zustandsmessverfahren

Zustandsmessverfahren

Parameter-Art

Zustandsgroesse

Zustandsgroesse

Zustandsgroesse

Zustandswert

Zustandsgroesse
Zustandsgroesse

Zustandswert

Zustandsgroesse
Zustandsgroesse

Zustandswert

Zustandsgroesse
Zustandsgroesse
Zustandsgroesse
Zustandsgroesse
Zustandsgroesse

Zustandsgroesse

Status: fertig
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ngn

"yM 1B"

"MSPTR"
"MSPTL"
"MSPT"

"ZWSPT"

"MSPHR"
"MSPHL"
"MS PH "

"ZWSPH"

"SSPTR"
"SSPTL"
"SSPHR"
"SSPHL"

"ON"

"VMIN 2"
WGRI™

"ZWGRI"

"yM 3"

Ae

e

"G
"7G
"7G

AN

"G
"G
A

AT

"ZG
"ZG
"ZG
"ZG

"G

"G
"yG

AN

"G

Krimmung" "1/100m"
mittl. Geschw. TplB" "km/h"
Spurrinnentiefe rechts" "mm"
Spurrinnentiefe links" "mm"
Maximalwert MSPTR/MSPTL" "mm"
Spurrinnentiefe" "
fikt. Wassertiefe rechts" "mm"
fikt. Wassertiefe links" "mm"
Maximalwert MSPHR/MSPHL" "mm"
fikt. Wassertiefe" "
Standardabw. SPTR" "mm"
Standardabw. SPTL" "mm"
Standardabw. SPHR" "mm"
Standardabw. SPHL" "mm"
Querneigung" "e"
min. Geschw. Tp2" "km/h"
Griffigkeit" "
Griffigkeit" "
mittl. Geschw. Tp3" "km/h"

Zustandsmessverfahren

Zustandsmessverfahren

Zustandsmessverfahren
Zustandsmessverfahren
Zustandsmessverfahren

Normierungsmethode

Zustandsmessverfahren
Zustandsmessverfahren
Zustandsmessverfahren

Normierungsmethode

Zustandsmessverfahren
Zustandsmessverfahren
Zustandsmessverfahren
Zustandsmessverfahren

Zustandsmessverfahren

Zustandsmessverfahren
Zustandsmessverfahren

Normierungsmethode

Zustandsmessverfahren

Zustandsgroesse

Zustandsgroesse

Zustandsgroesse
Zustandsgroesse
Zustandsgroesse

Zustandswert

Zustandsgroesse
Zustandsgroesse
Zustandsgroesse

Zustandswert

Zustandsgroesse
Zustandsgroesse
Zustandsgroesse
Zustandsgroesse

Zustandsgroesse

Zustandsgroesse
Zustandsgroesse

Zustandswert

Zustandsgroesse

Status: fertig
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"NRT"

"ZWNRI"

"ELI"

"ZWELI"

"AUS™
"ERI"

"BIN"

"LORL"
"ZWLQRL"
"LORP"

"ZWLQRP"

"ZWLOR"

"EARF"
"ZWEABFEF"
n EABP "

"ZWEABP"

"ZWEAB"

"KASL"
"ZWKASL"
"KASP"
"ZWKASP"

"ZWKAS"

"ZG Netzrisse" %

"ZW Netzrisse" "

"ZG Flickstellen" nom

"ZW Flickstellen" "

"ZG Ausbriiche" now
"ZG Einzelrisse" nom
"ZG Bindemittelanreicherung" nomn
"ZG L.-und Q.-Risse (Lédnge)" npn

"ZW L.-und Q.-Risse (La&nge)" ne
"L.-und Q.-Risse(Prozent)" %

"ZW L.-und Q.-Risse (Prozent)" "

"ZW L.-und Q.-Risse" "

"ZG Eckabbriiche (F)" "AnZ "
"ZW Eckabbriiche (F)" nn
"7ZG Eckabbriiche (Prozent)" non
"ZW Eckabbriiche (Prozent)" wn
"ZW Eckabbrtche" wn
"ZG Kantenschaden (Lange) " "m
"ZW Kantenschdden (Lange)" nn
"ZG Kantenschaden (Prozent)" nom

"ZW Kantenschaden (Prozent)" "

"ZW Kantenschaden" "

Zustandsmessverfahren

Normierungsmethode

Zustandsmessverfahren

Normierungsmethode

Zustandsmessverfahren
Zustandsmessverfahren

Zustandsmessverfahren

Zustandsmessverfahren
Normierungsmethode
Zustandsmessverfahren

Kombinationsmethode

Normierungsmethode

Zustandsmessverfahren
Normierungsmethode
Zustandsmessverfahren
Normierungsmethode

Kombinationsmethode

Zustandsmessverfahren
Normierungsmethode
Zustandsmessverfahren
Normierungsmethode

Kombinationsmethode

Zustandsgroesse

Zustandswert

Zustandsgroesse

Zustandswert

Zustandsgroesse
Zustandsgroesse

Zustandsgroesse

Zustandsgroesse
Zustandswert
Zustandsgroesse

Zustandswert

Zustandswert

Zustandsgroesse
Zustandswert
Zustandsgroesse
Zustandswert

Zustandswert

Zustandsgroesse
Zustandswert
Zustandsgroesse
Zustandswert

Zustandswert

Status: fertig
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"NTR™
"FUF"

ngTE"

"TWSUB"
"TWGEB"

e

"ZG Nester/Abplatzungen" megn
"ZG schadhafte Fugenfiillung" "e"
"ZG Bituminodser Teilersatz" "e"

"Teilwert Substanz" wn
"Teilwert Gebrauch" nn

"Gesamtwert"

Zustandsmessverfahren
Zustandsmessverfahren

Zustandsmessverfahren

Aggregationsmethode
Aggregationsmethode

Kombinationsmethode

Zustandsgroesse
Zustandsgroesse

Zustandsgroesse

Teilwert
Teilwert

Gesamtwert

Status: fertig
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